DK 628.971.6 : 003.62 DEUTSCHE NORMEN Juni 1975

StraBenbeleuchtung D l N
Sinnbilder -
Darstellung in Lagepldnen 49 782

Symbols for streetlighting-fittings

In den StraBenplinen der Stadtwerke werden bisher unterschiedliche Sinnbilder fiir Einzelheiten von Stral3enbeleuch-
tungsanlagen verwendet. Zweck dieser Norm ist es, diese Sinnbilder zu vereinheitlichen und dadurch die Lesbarkeit der
Pline zu erleichtern. Die Form der Sinnbilder lif3t die Verwendung von Gummistempeln zu. Der Geltungsbereich ist
auf die genannten Pline beschridnkt.

. Nr Sl;ﬁg Benennung Nr 81;33 Benennung
g
g Elektrische Hingeleuchte fiir stab-
: 1. Leuchten 1.3.3. il formige Lichtquellen 1)
E
§ 1.1. X | Elektrische Leuchte, allgemein 1.4. <> Gasleuchte, allgemein
£
sl |1.1.1. | =X | Elektrische Ansatzleuchte 1.4.1. —O Gasansatzleuchte
£
z
£ 1.1.2. * Elektrische Aufsatzleuchte 1.4.2. Q Gasaufsatzleuchte
=
2 1.1.3. * Elektrische Hingeleuchte 1.4.3. é Gashingeleuchte
S
obh
c
) Elektrische Leuchte fiir kolbenformige .
£ 1.2, 'aD) Lichtquellen 1) 2. Lichtmaste
=
© Elektrische Ansatzleuchte fiir kolben-
E L2111 férmige Lichtquellen 1) 2.1. @ Holzmast
é’ - _
g Elektrische Aufsatzleuchte fiir kolben- .
: 122 | OO | e ve Lichtquellen 1) 22. | (G) | Gittermast
o0 .
% Elektrische Hingeleuchte fiir kolben-
2| {23 | &5 | tormige Lichtquelien 1 28. | (9 | Stahlmast
3 Elektrische Leuchte fiir stabformige
§ 1.3. | Licht quellen 1) 2.4. Betonmast
3
Elektrische Ansatzleuchte fiir stab- ..
1.31. | — formige Lichtquellen 1) 2.5. Aluminiummast
Elektrische Aufsatzleuchte fiir stab-
1.3.2. ;1 formige Lichtquellen 1) 2.6. ® Kunststoffmast

1) Die Art und Anzahl der Lichtquellen ist in einer Legende zu erldutern.
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Nr st::llg Benennung Nr SI;HE Benennung
3. Anwendungsbeispiele 4. Zubehor
Holzmast mit elektrischer
3.1 (: ) Ansatzleuchte fiir stabformige 4.1. — | Spannseil
Lichtquellen
Stahlmast mit elektrischer
3.2. @;—I Aufsatzleuchte fiir stab- 4.2, 2{— Mauerhaken
formige Lichtquellen
Aluminiummast mit ,
3.3. elektrischer Aufsatzleuchte 4.3. % Anschluf3- und Ubergangskasten
fiir kolbenformige Lichtquelle
Betonmast mit
3.4 Gasaufsatzleuchte 4.4. |{S}| Schaltstelle
Kunststoffmast mit
3.5. ®—© elektrischer Ansatzleuchte
fiir kolbenfSrmige Lichtquelle Fiir Schaltzeichen (und Bauteile) in Installationsplanen
Gittermast mit gelten DIN 40 717 und DIN 40 722. Fiir die Planung der
3.6. @‘9( elektrischer Ansatzleuchte ,,Elektrizitdt im Hause* gelten die Sinnbilder nach
DIN 18 020 Blatt 3 (z. Z. noch Entwurf).
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