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Vorheiz-Bedingungen fir starterlos DIN
betriebene rohrenformige Leuchtstofflampen
Identisch mit IEC 882:1986 (Report) 49 802

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung des Internationalen Fachberichtes IEC 882

Pre-heat requirements for starteriess tubular fluorescent lamps;
ldentical with IEC 882 : 1986 (Report)

Prescriptions de préchauffage pour lampes tubulaires a fluorescence sans starter;
ldentique a CEI 882 : 1986 (Report)

Der internationale Fachbericht IEC 882, 1. Ausgabe 1986, ,Pre-heat
requirements for starterless tubular fluorescent lamps“ ist unverandert
in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist die deutsche Ubersetzung des Internationalen Fachberichtes IEC 882, Aus-
gabe 1986. Die Ubersetzung wurde in den zustandigen Unterkomitees 521.1 ,Elektrische
Lampen“ und 521.3 ,Vorschaltgerate” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE) zur Veroffentlichung autorisiert.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Deutsche Ubersetzung

Vorheiz-Bedingungen fur starterlos
betriebene rohrenformige Leuchtstofflampen
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Vorwort

1. Die offiziellen Beschliisse oder Ubereinkommen der IEC in technischen Fragen, die von den technischen Komitees vor-
bereitet wurden, in denen _aIIe jeweils besonders interessierten nationalen Komitees vertreten sind, beruhen auf weitest-
gehender internationaler Ubereinstimmung in den behandelten Fragen.

2. Sie stellen internationale Empfehiungen dar und wurden von den nationalen Komitees in diesem Sinne angenommen.

3. Zur Forderung der internationalen Vereinheitlichung gibt die IEC dem Wunsch Ausdruck, daB aile nationalen Komitees bei
der Vorbereitung ihrer nationalen Bestimmungen den Text der IEC-Empfehlungen als Grundlage verwenden, soweit es die
nationalen Bedingungen zulassen. Jede Abweichung der nationaien Bestimmungen gegeniiber den jeweiligen {EC-Emp-
fehlungen sollte, soweit wie méglich, in den nationalen Bestimmungen deutlich angegeben werden.

Einleitung

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 34A ,Lampen* und dem Unterkomitee 34C ,Entladungsiampenzubehdr” des Techni-
schen Komitees 34 ,Lampen und Zubehdr” ausgearbeitet.

Der Text dieses Berichtes bezieht sich auf die folgenden Schriftstiicke:

Sechsmonatsregel Abstimmungsberichte

34A/C(C0O)311/139 34A/C(C0O)336/141

Weitere Informationen kénnen den in der vorstehenden Tabelle genannten Abstimmungsberichten entnommen werden.

Es wird angenommen, daB die Informationen, die durch diesen Bericht geboten werden, niitzlich sind fiir Personen, die mit der
Abfassung von Spezifikationen fiir Lampen und Vorschaltgerite dieser Typen beauftragt sind. Der Bericht sollte auch niitzlich
fir Entwickler solcher Lampen und Vorschaltgeréte sein.
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