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Allgebrauchslampen

N

Lampes d’'usage général; Lampes a service dur

Zusammenhang mit der Publikation IEC 64, siche Erlduterungen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

StoBfeste Lampen (SF)
25 bis 200W

Sockel E 27 nach
DIN 49620

Bezeichnung einer stoBfesten Lampe (SF) fiir eine Netz-Nennspannung von 230V (Kenn-
zahl 230) und mit einer Nennleistung von 40W:

Lampe DIN 49 810 — SF 230 — 40

Nennleistung Nennspannung d l Kolbenausfihrung
w \ max. max.
25 62 110 matt
40 62 110 matt
60 230 62 110 matt
100 71 123 matt
200 82 169,5 kiar

Der Leuchtkérper solite méglichst in der Mitte des kugeligen Teiles des Glaskolbens liegen.

2 Kennzeichnung

AuBer der Kennzeichnung nach DIN VDE 0715 Teil 1 sind die Lampen dieser Norm als ,stoB-
fest“ zu kennzeichnen.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

StoBfeste Lampen 4 \ 10
Teil 3
General lighting service; Rough service lamps Ersatz fiir Ausgabe 11.78

Fortsetzung Seite 2

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6, 1000 Berlin 30 DIN 49810 Teil 3 Apr 1993 Preisgr. 5

04.93
Full document details: DIN 49810-3:1993-04

Vertr.-Nr. 1905

Lb


http://avadocuments2026.com/doc/din-49810-3-1993-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-49810-3-1993-04

Seite 2 DIN 49 810 Teil 3

Zitierte Normen ’ _
DIN 49620 IEC-Lampensockel; Lampensockel E 27

DIN VDE 0715 Teil 1 Lampen; Sicherheitsanforderungen an Gliihlampen fiir den Hausgebrauch unq_ dhnliche Beleuch-
tungszwecke; (IEC 432(1984), 2. Ausgabe einschlieBlich Anderung 1 (1985) und Anderung 2 (1987));
Deutsche Fassung EN 60432 :1989

Weitere Normen

DIN EN 60064 Glihlampen fiir den Hausgebrauch und &hnliche allgemgine Beleuchtungszwecke; Anforderungen an
die Arbeitsweise (IEC 64 :1987, 5. Ausgabe und Anderung Nr 1:1988); Deutsche Fassung
EN 60064 : 1989

DIN IEC 38 IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 38, Ausgabe 1983

Friihere Ausgaben
DIN 49 810 Teil 3: 11.68, 11.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Geadndert wurde die Nennspannung in 230V nach dem Harmonisierungsdokument HD 472 S1, Ausgabe 19889, verof-
fentlicht in DIN IEC 38, Ausgabe 05.87.

b) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Norm wurde im DKE-Kurzverfahren veroffentlicht, also ohne vorherige Entwurfsveroffentlichung, nachdem fiir die
Neuauflage lediglich das CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 472 S1 beriicksichtigt wurde.

Alle librigen Angaben gelten unverédndert.

Die MaBe d und [ fiir die 25-W-, 40-W- und 60-W-Lampen richten sich nach DIN EN 60 064 (IEC 64).

StoBfeste Lampen sind bei der IEC nicht genormt.

Der Nachweis der StoBfestigkeit der als stoBfest gekennzeichneten Lampen erfoigt erforderlichenfalls durch den Lampen-
hersteller.

Lampenschablonen flr minimale LeuchteninnenmaBe sind bei IEC in Vorbereitung.
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