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Allgebrauchslampen DIN
Lampen fiir schlagwetter- und explosionsgeschutzte 49 10
Héngeleuchten Teil 4
General lighting service; lamps for explosion- and flame-proof pendant luminaires Ersatz fur Ausgabe 11.78

Lampes d’usage général; Ampoules pour lampes a suspension antidé flagrantes

Zusammenhang mit der Publikation IEC 64, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Diese Lampen sind fiir die Verwendung in schlagwetter- und explosionsgeschiitzten Hangeleuchten der
Schutzart ,Erhohte Sicherheit“ geeignet.

Lampen fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Hangeleuchten (T)

300 bis 500w
Sockel E40 nach DIN 49625

25 bis 200W

Sockel E 27 nach
DIN 49620

ly

a 44—

Bezeichnung einer Lampe fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Hangeleuchten (T) fiir eine Netz-
Nennspannung von 230V (Kennzahl 230) und mit einer Nennleistung von 60W:

Lampe DIN 49 810—-T230—60
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 49 810 Teil 4

Zulassige Ubertemperatur 2) -
K
Nennleistung Nennspannung d 14 L")

an der warmsten

W v am Sockel®) |'s; e der Lampe
max. max. max. max. max.
25 62 110 - 115 115
40 62 110 - 1156 115
60 62 110 - 120 130
100 230 62 110 - 130 200
200 82 169,5 - 130 200
300 91 189 138 130 200
500 111,56 240 178 130 200

1) Wenn sich in der Lampe eine Wirmeschutzscheibe befindet, muB deren Abstand vom Bodenkontaktstiick bei der
300-W-Lampe (78 + 10) mm und bei einer 500-W-Lampe (100 + 10) mm betragen.

2) Gemessen in hangender Brennstellung, freibrennend in ruhender Luft.
3) Gemessen mit Priiffassung, Standardverfahren nach DIN EN 60 360.

2 Ausfiihrung

®
Aligebrauchslampen mit Doppelwendel undgr? -Bildzeichen nach DIN 30 600 — 00080 — B miissen zwei Sicherungen
enthalten.

Abdrehfestigkeit der Sockel: Zuldssiges Drehmoment
fiir Sockel E27: 3 Nm und
fir Sockel E40: 5Nm

Diese Werte werden mit Lehren, z. B. nach IEC 61-3, gepruft.
Sichere Kontaktgabe der Lampen in den Fassungen muB bis zu einer Sockelrandiibertemperatur von 200 K sichergestellt
sein. (Dies kann z. B. mit Lehren nach IEC 61-3, Blatter 7006-50-1 und 7006-51-2 fur Sockel E 27 gepriift werden.)

3 Kennzeichnung
AuBer der Kennzeichnung nach DIN VDE 0715 Teil 1, sind die Allgebrauchsiampen nach dieser Norm auf dem Glaskolben mit

®
dem Bildzeichen @ zulassige Ubertemperatur nach DIN 30 600 — 00080 — B zu kennzeichnen.
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