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Allgebrauchslampen DIN
9

Lampen fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte 4 10
Handleuchten eil 5
General lighting service lamps; Bulbs for explosion- and flame-proof portable Ersatz fiir Ausgabe 11.78

Lampes d’'usage général; Ampoules pour lampes portatives antidé flagrantes

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Diese Lampen sind fiir die Verwendung in schlagwetter- und explosionsgeschiitzten Handleuchten der
Schutzart ,Erhéhte Sicherheit” geeignet.

Lampen fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Handleuchten (HT)

25 bis 60W

Sockel E27 nach
DIN 49620

$62max.

Bezeichnung einer Lampe flir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Handleuchten (HT) fiir eine Netz-
Nennspannung von 230V (Kennzahl 230) und mit einer Nennieistung von 60W:

Lampe DIN 49 810—HT230—60

Zuldssige Ubertemperatur 1)
Nennleistung Nennspannung 1) K
W v an der warmsten
2
am Sockel %) Stelle der Lampe
24 42 230 max. max.
25 X 50 50
40 X 50 50
60 X 80 80
25 X X 130 225
40 x X 130 225
60 X x 130 225
1) Gemessen freibrennend in ungiinstigster Brennlage in ruhender Luft.
2) Gemessen mit Priiffassung, Standardverfahren nach DIN EN 60 360.
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2 Ausfiihrung _
Die Lampen mit der Nennspannung 230V sind stoBfest.

Abdrehfestigkeit der Sockel: Zuldssiges Drehmoment fiir Sockel E27: 3 Nm.

Diese Werte kdnnen mit Lehren, z. B. nach IEC 61-3, gepriift werden.

Sichere Kontaktgabe der Lampen in den Fassungen muB bis zu einer Sockelrandiibertemperatur von 200 K sichergestelit
sein. (Dies kann z.B. mit Lehren nach IEC 61-3, Blatter 7006-50-1 und 7006-51-2 fiir Sockel E 27 geprift werden.)

3 Kennzeichnung
AuBer der Kennzeichnung nach DIN VDE 0715 Teil 1, sind die Allgebrauchslampen nach dieser Norm auf dem Glaskolben mit

®
dem Bildzeichen @ zuldssige Ubertemperatur nach DIN 30 600 — 00080 — B zu kennzeichnen.

Dariiber hinaus sind stoBfeste Lampen als ,stoBfest“ zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 30600 Graphische Symbole; Registrierung, Bezeichnung
DIN 49 620 IEC-Lampensockel; Lampensockel E 27
DIN EN 60360 Standardverfahren zur Messung der Lampensockel-Ubertemperatur (IEC 360 (1987) — 2. Ausgabe); -

Deutsche Fassung EN 60360 : 1989

DIN VDE 0715 Teil 1 Lampen; Sicherheitsanforderungen an Glilhlampen fir den Hausgebrauch und &hnliche Beleuch-
tungszwecke; (IEC 432(1984), 2. Ausgabe einschiieBlich Anderung 1 (1985) und Anderung 2 (1987));
Deutsche Fassung EN 60432 : 1989

IEC 61-3 : 1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety, Part 3:
Gauges
(Lampensockel und -fassungen zusammen mit Lehren zur Priifung der Austauschbarkeit und Sicher-
heit, Teil 3 Lehren)

Weitere Normen
DIN IEC 38 IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 38, Ausgabe 1983

Friihere Ausgaben
DIN 49 810 Teil 5: 11.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:
a) Geindert wurde die Nennspannung in 230V nach dem Harmonisierungsdokument HD 472 S1, Ausgabe 1989, ver-
offentlicht in DIN IEC 38, Ausgabe 05.87.
b) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Norm wurde im DKE-Kurzverfahren verdffentlicht, also ohne vorherige Entwurfsverofffentlichung, nachdem fiir die Neu-
auflage lediglich das CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 472 S1 beriicksichtigt wurde.

Alle librigen Angaben gelten unverdndert.

Handleuchten der Schutzart ,Erhdhte Sicherheit* werden im Bergbau und in der chemischen Industrie verwendet. Diese
Leuchten werden mit Lampen bestiickt, deren Temperatur bestimmte Grenzen nicht iibersteigen darf, damit eventuell ein-
dringende explosionsfahige Gemische sich nicht entziinden kénnen. Aus diesen Grenzwerten ergeben sich unter Beriicksich-
tigung einer maximalen zuldssigen Raumtemperatur von 40 °C und des Warmestaues in der Leuchte an der wirmsten Stelle
der freibrennenden Lampen maximal zulidssige Ubertemperaturen.

Der Nachweis der StoBfestigkeit der als stoBfest gekennzeichneten Lampen erfolgt erforderlichenfalls durch den Lampen-
hersteller.

Lampenschablonen fiir minimale LeuchteninnenmaBe sind bei IEC in Vorbereitung.

Internationale Patentklassifikation

H 01K 005/00 HO1K 001/28
F21L 011/00 HO1K 001/46 )
F21V 025/12 HO01R 033/00
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