DK 621.326.72 : 628.94 DEUTSCHE NORM April 1993

Allgebrauchslampen DIN
Rohrenlampen, Birnenlampen 49Te|811 2
i
General lighting service lamps; tubular lamps, pigmy lamps Ersatz fiir Ausgabe 11.78

Lampes d'usage général; Lampes tubulaires, lampes poirettes

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Bauformen A1, A2, A3 und A4 Bauformen C1 und C2
Rohrenlampen Birnenlampen

¢

Bezeichnung einer Réhrenlampe, Bauform A3, bemessen fiir eine Netz-Nennspannung von 230V (Kenn-
zahl 230) mit einer Nennleistung von 40W mit Sockel E 27, matt (m):

Lampe DIN 49 812—-A3—-230—40—E27—m
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Bauform Nennleistung Nennspannung Ausfihrung -
d l Sockel 1)
w \ max. max. Kennbuchstabe
A1 15 24,42 85
21 E14 k klar
A2 25 115
25
E14
A3 31 110 oder E 27 m matt
40
15 230
A4 26 85 E14 k klar
25
Ct 15 27 57
E14 k oder m :::t
c2 25 29 72
1) Lampensockel E 14 nach DIN 49 615; Lampensockel E27 nach DIN 49620

Zitierte Normen

DIN 49615
DIN 49620

Friihere Ausgaben

DIN 49 812: 01.49

IEC-Lampensockel; Lampensockel E 14
IEC-Lampensockel; Lampensockel E 27

DIN 49 812 Teil 1: 10.43, 11.58, 08.60, 08.71, 11.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Geidndert wurde die Nennspannung in 230V nach dem Harmonisierungsdokument HD 472 S1, Ausgabe 1989,
veroffentlicht in DIN IEC 38, Ausgabe 05.87.

b) Die Norm wurde redaktionell liberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1,,Elektrische Lampen*“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Norm wurde im DKE-Kurzverfahren veréffentlicht, also ohne vorherige Entwurfsverdffentlichung, nachdem fiir die

Neuauflage lediglich das CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 472 S1 beriicksichtigt wurde.

Internationale Patentklassifikation

HO1K 001/28
HO1K 001/46
H 01K 005/00

Full document details: DIN 49812-1:1993-04

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-49812-1-1993-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-49812-1-1993-04

