DK 621.326.72 : 628.94 DEUTSCHE NORM April 1993

Allgebrauchslampen DIN
Tropfenlampen, Kerzen-GroBlampen 49Te" 21 2
General lighting service lamps; round bulb lamps, large candle lamps Ersatz fiir Ausgabe 11.78

Lampes d’'usage général; Lampes sphériques, grandes lampes flammes

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Bauform B Bauform D
Tropfenlampe Kerzen-GroBlampe
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I
- d

Bezeichnung einer Tropfenlampe (B) bemessen fir eine Netz-Nennspannung von 230V (Kennzahl 230)
mit einer Nennleistung von 40W mit Sockel E 14, matt (m):

Lampe DIN 49812—-B230—40—E14—m

Bauform Nennl\;:-\;stung Nenns;:/annung d I Sockel 1)
max. max.

25

B 46 80 E14
40

230

25

D 36 100 E14
40

1) Lampensockel E 14 nach DIN 49615
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2 Ausfiihrung -

k klar; m matt (innen mattiert); w weiB

Zitierte Normen
DIN 49615 IEC-Lampensockel; Lampensockel E 14

Friihere Ausgaben

DIN 49 812 Teil 1: 10.43
DIN 49 812: 01.49
DIN 49 812: Teil 2: 10.43x, 11.58, 08.60, 08.71, 11.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Geidndert wurde die Nennspannung in 230V nach dem Harmonisierungsdokument HD 472 S1, Ausgabe 1989,
verdffentlicht in DIN IEC 38, Ausgabe 05.87.

b) Die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Norm wurde im DKE-Kurzverfahren verdffentlicht, also ohne vorherige Entwurfsveréffentlichung, nachdem fiir die Neu-
auflage lediglich das CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 472 S1 bericksichtigt wurde.

Internationale Patentklassifikation
HO1K 001/28
HO1K 001/46
H 01K 005/00
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