DK 621.326.72 : 628.94 DEUTSCHE NORM April 1993

Allgebrauchslampen DIN
Pilzlampen 49 \ 12
Teif 3
General lighting service lamps; Mushroom lamps Ersatz fir Ausgabe 11.78

Lampes d’usage général; Lampes champignons

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Bauform E
Pilzlampe
matt oder n
weil wel
L —matt
+%
_d |
. d

Bezeichnung einer Pilzlampe (E) bemessen fiir eine Netz-Nennspannung von 230V (Kennzahl 230) mit
einer Nennleistung von 40W, matt (m):

Lampe DIN 49 812—-E230—40—m

Bauform Nennleistung Nennspannung d l Sockel 1)
W \' max. max.
40 51 92
E 60 230 E27
100 61 105
1) Sockel E27 nach DIN 49620
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2 Ausfiihrung -

m matt; w weiB; wm weiB mit matter Kolbenkuppe.

Zitierte Normen
DIN 49620 IEC-Lampensockel; Lampensockel E 27

Frilhere Ausgaben
DIN 49 812 Teil 2: 10.43x, 11.58, 08.60
DIN 49 812 Teil 3: 02.71, 11.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Geéandert wurde die Nennspannung in 230V nach dem Harmomsnerungsdokument HD 472 S1, Ausgabe 1989,
veroffentlicht in DIN IEC 38, Ausgabe 05.87.

b) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet. -

Die Norm wurde im DKE-Kurzverfahren vertffentlicht, also ohne vorherige Entwurfsveréffentlichung, nachdem fiir die
Neuauflage lediglich das CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 472 S1 beriicksichtigt wurde.

Internationale Patentklassifikation
HO1K 001/28
HO1K 001/46
H 01K 005/00
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