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Allgebrauchslampen DIN
Anzeigelampen fir schlagwetter- und explosionsgeschitzte 49 12
Meldeleuchten Teil 4
General lighting service lamps; round bulb signal lamps, pigmy signal lamps; Ersatz fiir Ausgabe 11.78

restricted temperature design
Lampe d’usage général; Voyants lumineux pour lampes témoins antigrisouteuses
et antidéflagrantes

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Lampen sind fiir die Verwendung in schlagwetter- und explosionsgeschiitzten Meldeleuchten der
Schutzart ,Erhdhte Sicherheit* geeignet. Die Lampen dieser Norm werden in Signalanlagen (z. B. in Auf-
ziigen) sowie in Steuerungsanlagen im Bergbau und in der chemischen Industrie verwendet. Die Melde-
leuchten werden mit Lampen bestiickt, deren Temperatur bestimmte Grenzwerte nicht Ubersteigen darf,
damit eventuell eindringende explosionsfahige Gemische sich nicht entziinden kénnen. Aus diesen
Grenzwerten ergeben sich unter Beriicksichtigung einer maximalen Raumtemperatur von 40°C und des
Wirmestaues in der Leuchte an der warmsten Stelle der freibrennenden Lampen maximal zuldssige Uber-
temperaturen. Gasgefiillte Doppelwendellampen sind nicht Bestandteil dieser Norm.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihien.

Anzeigelampen fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Meldeleuchten (T)

Bauform B Bauformen C1 und C2
Tropfenlampe Birnenlampen

matt

d

Bezeichnung einer Anzeigelampe fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Meldeleuchten (T)
Bauform B, bemessen fiir eine Netz-Nennspannung von 230V (Kennzahl 230) mit einer Nennleistung von
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Seite 2 DIN 49 812 Teil 4

. Zuléssige -
N leist Nenns Ubertemperatur
Bauform ennleistung ennspannung d 1 Sockel 1) | an der wédrmsten
w v Stelle der Lampe
K
24 42 230 max. max. max.
X 80
B 15 46 80
X X 200
5 X X 80
X X 200
10
c1 X 27 57 E14 80
X X 210
15
X 80
Cc2 25 X 29 72 200
1) Sockel E 14 nach DIN 49615
Lehre zum Priifen der Lampen mit Sockel E 14 auf Kontaktgabe nach IEC 61-3, Blatt 7006-54.

3 Messung der Ubertemperatur

Die maximal zulissige Ubertemperatur an der wiarmsten Stelle der Lampe wird in ungiinstiger Brennlage, freibrennend in
ruhender Luft gemessen.

Messung der Lampensockel-Ubertemperatur nach DIN EN 60 360.

Die Ubertemperatur am Sockelhiilsenrand und an der Sockelhiilsenrand-Lotstelle darf hdchstens den Wert der maximal
zuldssigen Ubertemperatur an der wirmsten Stelle des Lampenkolbens erreichen, in keinem Fall jedoch hdher als 130 K sein.

4 Kennzeichnung
AuBer der Kennzeichnung nach DIN VDE 0715 Teil 1 sind die Allgebrauchslampen nach dieser Norm auf dem Glaskolben mit

‘ ; A
dem Bildzeichen zuldssige Ubertemperatur nach DIN 30 600 — 00080 — B zu kennzeichnen.

Zitierte Normen

DIN 30600 Graphische Symbole; Registrierung, Bezeichnung
DIN 49615 IEC-Lampensockel; Lampensockel E 14
IEC 61-3 : 1969 Lampensockel und -fassungen zusammen mit Lehren zur Priifung der Austauschbarkeit und Sicher-

heit, Teil 3 Lehren
Hierzu werden Normen vorwiegend der Reihe nach DIN 49 646 veréffentlicht.

DIN EN 60360 Standardverfahren zur Messung der Lampensockel-Ubertemperatur; (IEC 360 (1987) — 2. Ausgabe); -
Deutsche Fassung EN 60360 : 1989

DIN VDE 0715 Teil 1 Lampen; Sicherheitsanforderungen an Glithlampen fiir den Hausgebrauch und dhnliche aligemeine
Beleuchtungszwecke; (IEC 432 (1984), 2. Ausgabe einschlieBlich Anderung 1 (1985) und Anderung 2
(1987)); Deutsche Fassung EN 60432 :1989

Friihere Ausgaben
DIN 49 812 Teil 4: 11.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Geindert wurde die Nennspannung in 230V nach dem Harmonisierungsdokument HD 472 S1, Ausgabe 1989,
verdffentlicht in DIN IEC 38, Ausgabe 05.87.

b) Die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.

Erlduterungen
Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Norm wurde im DKE-Kurzverfahren verdffentlicht, also ohne vorherige Entwurfsveréffentlichung, nachdem fiir die
Neuauflage lediglich das CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 472 S1 beriicksichtigt wurde.

In dieser Norm sind Tropfenlampen mit den Leistungsaufnahmen 15W und Birnenlampen mit den Leistungen 5 bis 25W fir
schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Meldeleuchten genormt. -
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