DK 621.326.75 : 628.946 : 628.944 : 628.976 DEUTSCHE NORM April 1986

Lampen fiir DIN
Hand- und Arbeitsstellen-Scheinwerfer 49 837

Lamps for hand lanterns, special service spot lamps Ersatz fur Ausgabe 03.77
Lampes pour les phares, a main et a chantier

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MafBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Lampen, die zur Verwendung in Hand-Scheinwerfern nach DIN 14 642 und DIN 14 643 sowie Arbeitsstel-
len-Scheinwerfern nach DIN 14 644 bestimmt sind.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer Lampe fiir Hand-Scheinwerfer fiir 4,8V Nennspannung und 1,5 W Nennleistungsaufnahme:

Lampe DIN 49837—-48—-15

') Lichtschwerpunktabstand (siehe allgemeine Prifbedingungen nach DIN 49 895).

2) Zulassige seitliche Abweichung der Leuchtkdrpermitte von der Sockelachse in der Ebene der Stifte und senkrecht dazu
1mm.

3) Zulassige seitliche Abweichung der Leuchtkorpermitte von der Sockelachse in der Ebene der Sockellappen und senk-
recht dazu 0,5 mm.

4) Die Lampe ist nicht fur Neukonstruktionen zu verwenden.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 49837

Nennwerte Priifwerte
Spannun Leistungs- Spannun Leistungs- Mittlere Lichtstrom Bild s?;ﬁ::-
P ¢ aufnahme P g aufnahme | Lebensdauer Im 9
\Y w \ W h min.
1,5 1,5 10 1 beliebig
100
4,8 5 4.8 5 50
2 $1351)
8 8 200 77
24 100 28 100 100 1760 3
1) s135 bedeutet: Brennstellung stehend (senkrecht, Sockel unten), zuldssiger Neigungswinkel gegen die Senkrechte bis
135°C.

Zitierte Normen

DIN 14642 Handscheinwerfer fur Batteriebetrieb; explosionsgeschitzt
DIN 14643 Handscheinwerfer fiir Batteriebetrieb; Vorsteckscheiben
DIN 14 644 Arbeitsstellen-Scheinwerfer fiir Kleinspannung

DIN 49715 IEC-Lampensockel; Lampensockel BA9s

DIN 49720 Teil 1 IEC-Lampensockel; Lampensockel BA15

DIN 49730 IEC-Lampensockel; Lampensockel BA20

DIN 49895 Elektrische Glihlampen; Begriffe, Prifungen

Friihere Ausgaben
DIN 49837: 07.65, 03.77

Anderungen
Gegenliiber der Ausgabe Mirz 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Lampen nach Bild 3 fiir Arbeitsstellen-Scheinwerfer sind nur noch fiir 24V und 100 W aufgenommen; erganzt wurde hierzu
die FuBBnote 4.

b) Die MaBe max. 5,9 mm und max.7,5 mm wurden gestrichen.

¢) Zu den MaBen fiir den Durchmesser und die Ldnge der Lampen nach den Bildern 1 und 2 wurde jeweils ein MindestmaB
erganzt.

Erlauterungen
Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 Elektrische Lampen*“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und

VDE (DKE) erarbeitet.
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