DK 621.941.025.7 Juni 1887

Klemmbhalter mit Vierkantschaft DIN
fur Wendeschneidplatten 456'4
Form D Teil 4
Tool holders with rectangular shank, for indexable inserts; Style D Ersatz fiir Ausgabe 04.80

Porte plaquette & queue rectangulaire, pour plaguettes amovibles; Forme D

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 5810 - 1985, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Klemmhalter mit Vierkantschaft der Form D, d. h. mit geradem Schaft und
Seiten-Einstellwinkel x, = 45°.

Die Klemmhalter sind zur Aufnahme von Wendeschneidplatten aus Hartmetall oder anderen
Schneidstoffen bestimmt und werden fiir Dreharbeiten verwendet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir N‘erunﬂc uments
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Seite 2 DIN 4984 Teil 4

2 MaBe, Bezeichnung

Die Klemmhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Definitionen der MaBe A4, f und [; sishe DIN 4984 Teil 1.
Aufbau der Bezeichnung von Klemmhaltern siehe DIN 4983.
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Schnitt C-D
Wendeschneidplatte mit

Bezeichnung eines Klemmhalters fiir horizontal, Uber Bohrung geklemmte (P) quadratische Wendeschneidplatte Grundform S (S),
Klemmbhalter Form D (D), fiir Normal-Freiwinkel der Wendeschneidplatte @, = 0° (N), beidseitig schneidend (N), mit Héhe

by = 32 mm und Breite b = 25 mm (3225), Ldnge [; = 170 mm (-), fiir Schneidenlange Iz = 12,7 mm (12):

Halter DIN 4984 - PSDNN 3225 - 12

Tabelle 1.
hy b I3 f ha I b s?)
Kurzzeichen 1)

j813 hi3 +025 m3 k16 max.
SSDCN 1212 - 09
PSDNN 1212 - 09 12 12 9,62 6 12 80 32 3,18
CSDPN 1212 - 09
SSDCN 1616 - 09
PSDNN 1616 - 09 16 16 9,52 8 16 100 32 3,18
CSDPN 1616 - 09
SSDCN 2020 - 12 476
PSDNN 2020 - 12 20 20 12,7 10 20 125 36 '
CSDPN 2020 - 12 3,18
SSDCN 2525 - 12 476
PSDNN 2525 - 12 25 25 12,7 12,5 25 150 36 ’
CSDPN 2525 - 12 3,18
SSDCN 3225 - 12 476
PSDNN 3225 - 12 32 25 12,7 12,5 32 170 36 o
CSDPN 3225 - 12 3,18
SSDCN 3232 - 19 6.35
PSDNN 3232 - 19 32 32 19,05 16 32 170 45 z
CSDPN 3232 - 19 4,76

1) Fiir die Lénge [; kann in der Bezeichnung anstelle des Mittestriches der entsprechende Kennbuchstabe nach DIN 4983
verwendet werden, z.B. fiir [; = 80 mm der Kennbuchstabe F.
2) Dicke der Wendeschneidplatte, ohne eventuelle Auflageplatte Docu ments
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