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Signallampen DIN
fur Schiffs-Positionslaternen 49 841

Lamps for navigation lights Ersatz fiir Ausgabe 10.78
Lampes pour fanaux de position

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

§ Diese Norm gilt fiir Signallampen verschiedener Formen in Schiffs-Positionslaternen und -Signalleuchten.
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<l 2 MaBe, Bezeichnung

g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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2 | Bezeichnung einer Signaillampe fiir Schiffs-Positionslaternen Form B fiir 220 V Nennspannung mit einer Nennleistung
S1 vonB5W:

Lampe DIN 49 841 —-B 220 — 65

') Zulassige Abweichungen fiir den Lichtschwerpunktabstand der 24 V/40 W-Lampe: +1,5mm
%) L:Breiter Lappen des Sockels P28s steht links bei stehender Lampe, gegen die Ausstrahlungsrichtung gesehen.
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Seite 2 DIN 49 841

‘Tabelie 1
Nenn- Prufwerte3)
Nenn-/Priif- Nenn- max. Leistungs- lebens- Leuchtkdrper
spannung leistung aufnahme3) dauer Horizontale | Farbtemperatur mm
. Lichtstarke4)
Y w W h cd K ) b l
24 40 43 0,72 3! 13,5 +1%°
45 2360
110 60 69 1000 bis bis
60 2856 1525 11,6 *4°
220 65 69
3) Vor dem Messen der Anfangswerte missen die Gliihlampen in Gebrauchslage 60 min lang an Priifspannung gealtert
werden. )
4) Im Ausstrahlungsbereich = 10° bezogen auf eine horizontale Linie durch den Leuchtkorpermittelpunkt diirfen beim
Drehen der Lampe um 360° um ihre Achse diese Werte nicht liber- bzw. nicht unterschritten werden (AQL 4,0).
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Leuchtkorpermitte
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Anordnung !
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Bezeichnung einer Signallampe fiir Schiffs-Positionslaternen Form D fiir eine Nennspannung von 24 V mit 26 cd horizontaler
Lichtstarke:

Lampe DIN49 841 —D 24 —26
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