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DIN

Lampen fiir StraBenverkehrssignale

Anforderungen und Prifung 49T |8342
el

Lamps for traffic lights; requirements and tests
Lampes pour les signaux de la circulation routidre; régles et essais

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich 3 Anforderungen

Diese Norm gilt fir Lampen nach DIN 49 842 Teil 1 und 3.1 Aligemeines

Teil 27). Die Lampen missen den Anforderungen nach DIN
IEC 432/VDE 0715 Teil 1 entsprechen {falls anwendbar).

2 Begriffe Die Lampen miissen so gebaut und konstruiert sein, dall

ihr Betriebsverhalten im bestimmungsgematen Gebrauch
zuverlassig ist.

Im allgemeinen erfolgt die Kontrolle mittels Durch-
fiihrung aller vorgeschriebenen Priifungen.

2.1 Nennspannung

Nennspannung ist die auf der Lampe angegebene Span-
nung in Volt.

Wenn aus besonderen Griinden auf den Lampen ein
Spannungsbereich angegeben ist, gilt als, Nennspannung”

die Mitte des Spannungsbereiches 3.2 StoRfestigkeit

(aus DIN 1EC 34A(Sec)203/04.83%). Die Lampen miissen stoRfest sein. Der Nachweis der
StoRfestigkeit erfolgt erforderlichenfalls durch den

2.2 Nennleistung Lampenhersteller.

Nennleistung ist die auf den Lampen angegebene Leistung

in Watt. 3.3 MaRe

LampenmaBe nach DIN 49842 Teil 1 bzw. Teil 27).
2.3 Nennlichtstrom
Nennlichtstrom ist der vom Hersteller fiir die Lampe an-

. . 3.4 Anfangswerte
gegebene Lichtstrom in Lumen.

Vorden Anfangsmessungen miissen die Lampen etwa 1 h
bei Priifspannung gealtert werden. Ausfalle wahrend der
Alterung miissen ersetzt werden.

Die Anfangswerte miissen, gemessen bei Prifspannung,
den Bedingungen nach Abschnitt 3.4.1 bis Abschnitt 3.4.3
entsprechen.

2.4 Priifspannung

Priifspannung ist die Spannung in Volt, bei der die Lampe
gepriift wird.

2.5 Einzellebensdauer

Einzellebensdauer ist die Zeitspanne, wahrend der eine  3.4.1 Anfangs-Leistungsaufnahme
Lampe funktionsfihig ist, wenn sie unter genormten  Bei Priifspannungen < 65 V: max. 108% der Nennlei-

- Bedingungen gepriift wird. stung.
Bei Priifspannungen > 65 V: max. 104 % der Nennlei-
2.6 Anfangswerte stung + 0,5 W.

Anfangswerte sind die nach der Alterung erhaltenen

lichttechnischen und elektrischen Werte der Lampen. 3.4.2 Nennlichtstrom

Der Anfangs-Nennlichtstrom darf nicht kleiner als die in
2.7 Annehmbare Qualititsgrenziage (AQL) DIN 49842 Teil 1 bzw. Teil 2 *) aufgefiihrten Werte sein.

Annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL) ist der maximale  3.4.3 Anfangslichtstrom

Anteil fehlerhafter Einheiten in Prozent (oder die maxi-  pey Anfangslichtstrom der einzelnen Lampe darf nicht
male Anzahl von Fehlern je hundert Einheiten}, der (oder | jeiner als 93 % des Nennlichtstromes sein.

die) fiir Zwecke der Stichprobenpriifung als befriedigende

durchschnittliche Qualitatslage angesehen werden kann

(aus: DIN 40080/04.79).

Anmerkung: Anwendung siehe Abschnitt 4.4, *) Z. Z. Entwurf

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 49842 Teil 3

3.5 Lebensdauer
Die Lebensdauer muB den Angaben in DIN 49842
Teil 1 **) und Teil 2 *) entsprechen.

4 Priifung

4.1 Probenahme
Die fiir die Priifung bestimmten Lampen missen so ent-
nommen werden, daR ein reprasentativer Querschnitt
sichergestellt ist.
Es ist nicht notwendig, eine zufallig zerbrochene Lampe
zu ersetzen, wenn das Priifergebnis (Annahme oder Ab-
lehnung) durch den Ausfall nicht beeinfluBt wird und
die geforderte Lampenmenge fiir die folgende Priifung
verfiigbar ist. Die ausgefallene Lampe ist bei der Ermitt-
lung der Priifergebnisse nicht zu beriicksichtigen.
Anmerkung: Zufallig zerbrochene Lampen schlieBen z. B.
solche mit ein, die wahrend des Hantierens und
des Transportes beschadigt werden und solche,
bei denen die Ursache der Beschadigung nicht
mit der Durchfiihrung einer bestimmten Priifung
in Zusammenhang steht.

4.2 Lichttechnische Messung

Die Messungen miissen bei Priifspannung mit einem ge-
eigneten integrierenden Photometer durchgefiihrt werden.
Bei der Messung ist die Priifspannung auf £ 0,2 % einzu-
halten.

4.3 Lebensdauer

4.3.1 Brennstellung

Die Lampen miissen in waagerechter Brennstellung be-
trieben werden. Die Achse der Lampenfassungen in den
Brennrahmen darf um nicht mehr als 5° von der Waage-
rechten abweichen.

Die Leuchtkorperebene von Kleinspannungslampen darf
um nicht mehr als 15° von der Waagerechten abweichen.

43.2 Lampenfassungen

Die Fassungen in den Brennrahmen der Lebensdauer-
prifung miissen stabil und so gebaut sein, daB ein aus-
reichender elektrischer Kontakt sichergestellt ist und
Uberhitzung vermieden wird. Der Spannungsfall zwischen
dem MeBpunkt auf der Zuleitung und den Sockelkon-
takten darf

bei Prifspannungen < 65 V: 0,5 % der Priifspannung und
bei Priifspannungen > 65 V: 0,1 % der Priifspannung
nicht tiberschreiten.

Die Sockeltemperatur bei konventionellen Lampen darf
im Betrieb 210 °C nicht liberschreiten.

Bei Halogenlampen ist auf Einhaltung der maximal zu-
lassigen Quetschungstemperatur und der minimal er-

forderlichen Kolbenwandtemperatur nach DIN 49 842
Teil 1 zu achten.

4.3.3 Erschiitterungsfestigkeit

Die Lampen sollen frei von wahrnehmbaren Erschiitte-
rungen betrieben werden. Beim Beriihren der Lampen-
fassungen sollten keine Erschiitterungen oder StoRe,
weder im Betrieb noch beim Ein- und Ausschalten, wahr-
nehmbar sein.

4.3.4 Spannungskonstanz

Kurzzeitige Schwankungen der Priifspannung dirfen
wiahrend der Lebensdauerpriifung £ 1% nicht dberschrei-
ten.

Falls an den Eingangsklemmen des Brennrahmens Span-
nungsspitzen iber 600 V festzustellen sind, sollte ein
Uberspannungs-Ableiter montiert werden.

4.3.5 Eigenschaften des Brennrahmen-Stromkreises
Der Brennrahmen-Stromkreis muBl folgende Eigenschaf-
ten aufweisen:
a) Fir Lampen 200 V bis 250 V
Widerstand 0,4 €2 bis 0,6 £2
Induktivitat 400 pH bis 600 pH 1)
Einzel-AuBenabsicherung min. 10 A gL 2)
b) fir Lampen <200 V
Werte sind in Beratung.

4.3.6 Schaltrhythmus

Die Lampen miissen mit einem Schaltrhythmus 30 s ein,
10 s aus brennen 3). Diese ,, Aus’’-Zeiten werden auf die
Brennzeit der Lampen mit angerechnet.

Zusatzlich sind die Lampen taglich zweimal fiir minde-
stens 15 min auszuschalten. Diese Zeiten sind nicht auf
die Brennzeit der Lampen anzurechnen.

4.4 Annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL)

Durchfiihrung der Stichprobenpriifung nach DIN 40 080.
Anzuwenden sind hierbei die Einfach-Stichprobenplane
fir normale Priifung mit dem allgemeinen Priifniveau IL
Die Stichprobe muz mindestens 20 Lampen enthalten.

Tabelle.

Merkmal AQL

Jeder einzelne Fehler bei den Lampenmalen 2,56

Anfangsleistung 6,5
Anfangslichtstrom 6,5
Lebensdauer 25

Fiir die Priifung der AQL-Werte nach der Tabelle ist die
vorgegebene Reihenfolge einzuhalten, wobei die Lampen
fiir die nachfolgende Priifung jeweils die vorangegangene
Priifung bestanden haben missen.

*) Z. 2. Entwurf
**) Aufnahme von Lebensdauerwerten in Vorbereitung
1) Hersteller kénnen bei ihrer eigenen Prifung auch
hohere Induktivitaten verwenden, vorausgesetzt, die
Gesamtimpedanz libersteigt nicht 0,7 £2.
2) Siehe DIN VDE 0636 Teil 31
3) Referenzverfahren
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