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Zwerglampen
Form LA und Form LB
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Sockel E10/13 DIN 49610

Bezeichnung einer Zwerglampe Form LB fiir 7V Nennspannung mit 0,1 A Nennstrom:

Lampe LB 7-0,1 DIN 49 846
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Der Leuchikérper soll méglichst in der Mitte des Glaskolbens liegen.
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Erliuterungen

Die bisherige Ausgabe Oktober 1956 von DIN 49846 wurde vollstindig Uberarbeitet.
Dabei wurden folgende Anderungen durchgefihrt:

Aufteilung der Norm in

DIN 49 846 Blatt 1 Zwerglampen Form K und Form M und

DIN 49 846 Blatt 2 Zwerglampen Form LA und Form LB

und erweitert um

DIN 49 846 Blatt 3 Zwerglampen Form LC und Form LD mit W-Sockel

In DIN 49 846 Blatt 2 sind jetzt die Zwerglampen Form LA und Form LB enthalten. Gegen-
iber DIN 49 846 Ausgabe Oktober 1956 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

Gesamildnge der Lampe Form LA von 29 mm max. in 28 mm max.
Gesamtldnge der Lampe Form LB von 22 mm max. in 20 mm max.
Der Durchmesser der Lampe Form LB von 10 mm max. in 7 mm max.

Die Darstellung der Lampe Form LB wurde den jetzigen Gegebenheiten angepafit.
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