DK 621.326.75 DEUTSCHE NORM Juli 1988
Zwerglampen DIN
) Form LC und Form LD 49 846

Teil 3

Miniature lamps; form LC and form LD Ersatz fir Ausgabe 11.75
Lampes en miniature; forme LC et forme LD

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Zwerglampen, die fiir Anzeigezwecke verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Sockel DIN 49 632-W2,1x9,5d Sockel DIN 49 632-W2x4,6d

Bezeichnung einer Zwerglampe Form LC flireinen Nennspannungsbereich 12 bis 15 V (Kennzahl 12) und Nennleistung 2 W:

Lampe DIN49846-LC12-2

Bezeichnung einer Zwerglampe Form LD flir einen Nennspannungsbereich 12 bis 15 V (Kennzahl 12) und Nennstrom 30 mA:

Lampe DIN 49 846 - LD 12 - 30

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.
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Form Kenn- Nennspannungs- Nennstrom Nennleistung mittlere Mindest- -
zahlen bereich Lebensdauer lichtstrom
\" mA) W) h2) lm?)
6 6 bis 7 6
12 12 bis 15 - 2 6
LC
24 24 bis 30 6
12 12 bis 15 100 - 4
6 6 bis 7 1000 3,2
12 12 bis 15 — 1 3,2
24 24 bis 30 2,5
LD 6 6 bis 7 0,3
12 12 bis 15 30 - 0,6
24 24 bis 30 1,3
1) Beim unteren Wert des Nennspannungsbereiches
2) Beim oberen Wert des Nennspannungsbereiches

Zitierte Normen

DIN 49 632 Teil 1 IEC-Lampensockel; Lampensockel W2 X 4,6d
DIN 49 632 Teil 2 |EC-Lampensockel; Lampensockel W2,1 X 9,5d

Friihere Ausgaben

DIN 49 846 Teil 3: 08.71, 11.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Verringert wurde die Typenvielfalt durch Begrenzung der Nennspannungsbereiche.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen® der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und

VDE (DKE) ausgearbeitet.
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