DK 621.326.75 : 629.118.3 DEUTSCHE NORM Januar 1990

y DIN
Fahrrad-Gluhlampen — 8
Form B 49 84
Teil 1
Bicycle incandescent lamps; category B Ersatz fur DIN 49 848/02.60

Lampes incandescentes pour bicyclettes; categorie B

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Verkehr
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<1 1 Anwendungsbereich

n“:’ Diese Norm gilt fiir Glihlampen fiir Fahrrad-Scheinwerfer (Form B1) sowie fir Gluhlampen fur Fahrrad-SchiuBleuchten

> (Form B2 und B3).
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el 2 MaBe, Bezeichnungen

% Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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g Sockel EP 10 nach DIN 49 701 Sockel E10 nach DIN 49610 Sockel BA 9 s nach DIN 49 715
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§, Bild 1. Bild 2. Bild 3.
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§ Bezeichnung einer Fahrrad-Gliihlampe Form B3 fiir eine Nennspannung von 6 V und eine Nennleistung von 0,6 W:
—_ ©

S Lampe DIN 49848 -B3-6V-0,6 W
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g | Tabelle.
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s Nenn- Nennleistung Mittlere .

8 Form und Prifspannung und Grenzabweichung Lebensdauer Lichtstrom
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3

3 B1 2,41£0,24 24 +48

6 100
B2 und B3 0,6 = 0,06 3010

1) Das MaB stellt den Lichtschwerpunktabstand dar; dieser Begriff ist definiert in DIN 49 895.
2) MaB einschlieBlich Lotkuppe
3) Einzuhalten von mindestens 80 % der Fertigung; Stichprobenplan nach DIN 49 842 Teil 3
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 49 848 Teil 1

3 Ausfiihrung .

3.1 Die Gliihlampen sind mit farblosem Klarglaskolben auszufiihren.
3.2 Die seitliche Abweichung der Leuchtkdrpermitte von der Sockelachse darf max. 1 mm betragen.

3.3 DerLeuchtkdrpermuBin seiner Formnach DIN 49 896/06.69, Ifd. Nr 1, gestaltet sein. DerLeuchtkdrpermuB auBerdem so
gerade sein, daB erin seiner ganzen Ausdehnung zwischen Anfang und Ende mit einem geraden Kreiszylinder mit einem Durch-

messer D= (1,2 + 0,1 El) d umschrieben werden kann. Hierbei ist fiir d der Leuchtkérperdurchmesser und fir 1 die Leucht-
korperlange in mm einzusetzen.

3.4 Die Lange des Leuchtkdrpers muB (2,5 £ 0,75) mm betragen.

Als Leuchtkorperanfang und Leuchtkdrperende werden die Schnittpunkte der AuBenkanten der Endwindungen des Leucht-
korpers mit der Leuchtkdrperachse definiert.

Als Endwindungen des Leuchtkorpers gelten die erste und letzte vollglihende Windung des Leuchtkérpers, die im wesentli-
chen den fiir diesen Leuchtkorper typischen Steigungswinkel haben.

Zitierte Normen

DIN 49 610 IEC-Lampensockel; Lampensockel E10

DIN 49 701 IEC-Lampensockel; Lampensockel EP10/14 X 11

DIN49 715 IEC-Lampensockel; Lampensockel BA9s

DIN 49 842 Teil 3 Lampen fiir StraBenverkehrssignale; Anforderungen und Priifung

DIN 49 895 Elektrische Glihlampen; Begriffe, Priifungen

DIN 49 896 Lichtschwerpunkt und Leuchtkorperform von Kraftfahrzeug-Glihlampen

Weitere Normen
DIN 49 800 Elektrische Lampen; Einteilung, Ubersicht
DIN 49 848 Teil 2 Fahrrad-Glihlampen; Form HS 3

Frithere Ausgaben
DIN 49 848: 12.48, 10.56, 02.60

Anderungen
Gegeniiber DIN 49 848/02.60 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Geiandert wurde die Bezeichnung, weil ein MaB geédndert und zusatzliche Festlegungen in Abschnitt 3 eingearbeitet
wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Titel zugunsten der préziseren Aussage Fahrrad-Glihlampen geandert.

b) Die Reihenfolge der Bilder wurde geandert. In Bild 1 wurde Lichtschwerpunktabstand in 8,75+ 0,5 geandert.

c) Die unterschiedlichen Gliihlampen werden kiinftig durch Form B1 bis B3 bezeichnet, um Verwechslungen mit der Klein-
lampe Form F nach DIN 72 601 Teil 4 auszuschlieBen.

d) Der Inhalt der bisherigen FuBnote 1 wurde als Anforderung in Abschnitt 3 (3.2) aufgenommen.
Die bisherige FuBnote 3 wurde gestrichen.
Neue FuBnoten 1 und 3 wurden aufgenommen.

e) Die Norm wurde unter Beachtung von DIN 820 redaktionell iberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde im Unterkomitee 521.1 ,Elektrische Lampen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE) ausgearbeitet.

Internationale Patentklassifikation
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