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Fahrrad-Gliihlampen 49 |848

- Form HS 3

O
Z

Teil 2

Bicycle incandescent lamps; category HS 3
Lampes incandescentes pour bicyclettes; categorie HS 3

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Verkehr

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Halogen-Fahrrad-Glihlampen (Form HS 3) mit Lampensockel PX 13,5s nach DIN 49 640 Teil 5.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Sockel DIN 49 640 -PX 13,5s

Bezugsausschnitt

Blickrichtung C Blickrichtung A
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Blickrichtung B

Bild 1. Fahrrad-Gliithlampe, Form HS 3

Bezeichnung einer Halogen-Fahrrad-Glihlampe Form HS 3 fiir eine Nennspannung von 6 V und eine Nennleistung von

2,4W:
Lampe DIN49848-HS3-6V-24W

1), 2), 8), 49 und 8) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 49 848 Teil 2

Tabelle 1. Geometrische Daten

Serienlampe
MaB Priiflampe
Nennwert Grenzabweichung

e (mm) 6,55 2) 6,55t 0,15
)] (mm) 1,25 + 0,35 1,25+ 0,25
hy, bz (mm) 2) 0 = 015
a © 90 +20 90 =10
519) ©) 30 min.
B2% © 25 min.

Tabelle 2. Elektrische und lichttechnische Daten

Serienlampe Priiflampe
Nennwerte: __
Spannung W) 6 6
Leistungsaufnahme W) 2,4 2,4
Priifspannung V) 6,0 -
Sollwerte:
Leistungsaufnahme (W) 2,4+0,2 24+02beib0V
Lichtstrom (Im) 36 *+54 5)

1) Die Bezugsachse steht senkrecht auf der Bezugsebene und verlauft durch den Schnittpunkt dieser Ebene mit der Sockel-
ringachse.

2) Die Leuchtkdrperlage der Serienlampe wird mit Hilfe eines Box-Systems nach Abschnitt 3 Gberprift.

3) Bezogen auf den Bezugsausschnitt miissen sowohl Leuchtkdrperachse als auch die Gestellebene innerhalb der Grenzab-
weichung des Winkels « liegen.

4) Als Leuchtkdrperanfang und -ende werden die Schnittpunkte der AuBenkante der Endwindungen des Leuchtkorpers mitder
Leuchtkdrperachse, gesehen in Blickrichtung B, definiert. Als Endwindungen des Leuchtkdrpers gelten die erste und die
letzte vollglihende Windung des Leuchtkdrpers, die im wesentlichen den fiir den Leuchtkérper typischen Steigungswinkel
haben.

5) Bezugslichtstrom bei etwa 6 V: 36 lm

&) im Bereich zwischen den duBeren Schenkeln dieser Winkel darf der Kolben rundum keine sichtbare Verzerrung hervorrufen.
In diesem Bereich darf die Krimmung des Kolbens keinen kleineren Abrundungsradius als 50 % des aktuellen Kolben-
durchmessers haben.
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