DK 651.712:686.811/.812 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1973

DIN
4999

Blocke und Durchschreibebiicher

Pads and duplicate pads

Blocs et carnets a calquer

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 618-1967, siehe Erlduterungen.

Die vorliegende Norm umfaf3t die Blattformate von Blocken und Durchschreibebiichern, von denen Blitter heraus-
getrennt werden konnen.
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Bezeichnung eines geleimten Blockes (A) von Blattformat A4:
Block A— A4 DIN 4999

Blocke A und B Blattformate
Breite x Hohe
210 x 297 A4
148 x 210 A5
105 x 148 A6
74 x 105 AT
52x T4 A8

Ausfiihrung:
Bei geleimten Blocken (A) gelten die in der Tabelle angegebenen Formate fiir die abgetrennten Blitter.
Bei perforierten Blocken (B) sind die abgetrennten Blatter um den Perforierrand — hochstens 12 mm — kleiner.

Anmerkung: Perforierte Blocke, deren abgetrennte Bldtter als Karteikarten (mit Aufdruck oder unbedruckt)
verwendet werden, miissen den Perforierrand auBerhalb des Formates erhalten (bei Bestellung besonders vereinbaren).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2.

Inhalt iiberarbeitet. Ndheres siche Erliuterungen.

Anderung Oktober 1973:

Fachnormenausschuf3 Biirowesen im Deutschen Normenausschufy
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Durchschreibebiicher
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Bezeichnung eines perforierten Durchschreibebuches (C) von Blattformat A 4:

Durchschreibebuch C— A4 DIN 4999

Durchschreibebiicher C und D
Blattformate
Breite x Hohe
210 x 297 A4
99 x 210 1/3 A4
148 x 210 Ab
105 x 148 A6

Ausfiihrung:
Die Durchschreibebiicher in den Formaten A4, A5 und A6 sind an der langen Seite, das Durchschreibebuch im
Format 1/3 A4 an der kurzen Seite perforiert.
Bei Durchschreibebiichern (C) sind die abgetrennten Blidtter um den Perforierrand — hochsten 12 mm — kleiner.

Bei Durchschreibebiichern (D), deren Blétter nur an zwei Ecken perforiert sind und bei denen das Mittelstiick als
Heftrand stehenbleibt, haben die abgetrennten Blitter einschlie3lich Heftrand die in der Tabelle angegebenen Formate.

Papier-Endformate sieche DIN 476 (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Die Blocke und Durchschreibebiicher nach dieser Norm sind in der von der
International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 618-1967 ,,Paper; overall trimmed sizes of articles of stationery that include
detachable sheets‘‘ (Papier; Endformate fiir Papierwaren mit heraustrennbaren Blittern)
enthalten.

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1947 wurde die Norm redaktionell iiberarbeitet. Die
englische und franzosische Titeliibersetzung wurde eingefiigt. Auflerdem wurden fiir
Blocke und Durchschreibebiicher Bezeichnungen aufgenommen.
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