DK 628.952.2 DEUTSCHE NORMEN Marz1979

Leuchtenglaser

DIN
mit Flanschrand 49 993

Glass globes; flanged

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — mittel

1 Mitgeltende Normen

DIN 7168 Teil1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe

DIN 52319 Teil 1  Priifung von Glas; Verfahren fur die thermische Eignungspriifung von Leuchtenglasern; Innenleuchten
DIN 52319 Teil 2 Priifung von Glas; Verfahren fiir die thermische Eignungspriifung von Leuchtengldsern; AuBenleuchten

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Friihere Ausgaben: 08.52, 06.64

Form A Zylinderglas mit kugeligem AbschiuB
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Bezeichnung eines Zylinderglases mit kugeligem AbschluB (A) von Durchmesser d = 160 mm und Héhe /= 125 mm (Kurz-
zeichen A160-125) aus Klarglas, farbios, temperaturwechselbestandig (Kw):

Zylinderglas DIN 49 993 — A160 — 125 — Kw

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d h T4 T 3 81 S2
Kurzzeichen 05 I

0 0 zul. Abw. zul. Abw.
A 110 - 130 110 130 42 1,6 1,6 5 +3 5 +07
A 160 - 125 160 125 67 1,5 3,0 6 +3 8

+1

A 160 - 175 160 175 67 1,5 3,0 6 +3 8 0
A 240 - 240 240 240 107 30 5,0 7 +é 15

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Inhalt iberarbeitet, verschiedene GroBen und Werkstoffe ge-
strichen, Form B aufgenommen, siehe auch Ertduterungen.

Anderung Mérz1979:

NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DiN 49 9930 Mz 19795 HRreiisgrHiub
03.79 Vertr.-Nr. 0004
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Form B Zylinderglas mit ebenem AbschiuB
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b= Bezeichnung eines Zylinderglases mit ebeném AbschluB (B)
'y von 80 mm Durchmesser und 100 mm H6he (Kurzzeichen
L%y B 80— 100) aus Klarglas, farbios (K):
| Y Zylinderglas DIN 49993 —B80—100—K
G 7L =05

Form D Schalenglas

Vorwiegend fiir schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte Leuchten
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Bezeichnung eines Schalenglases (D) von 250 mm Lénge aus Klarglas, farblos temperaturwechselbestindig (Kw):

Schalenglas DIN 49993 — D 250 — Kw

Kurzzeichen a1 - a2 by b2 c h Ty 5
*1 +1 =1 +1 +1 0

D 164 164,5 156,5 88,5 | 80,5 76 60 40 4
D 187 187 179 96 86 91 64 44 4.5

D 205 205 193,5 110 97,5 98,5 79 47 5

D 230 230 214 128 112 102 60 56 6

D 236 236 220 120 104 116 66 52 6

D 250 250 240 125 115 130 70 55 5

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 49993:1979-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-49993-1979-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-49993-1979-03

