DK 628.952.2 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1961
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Seite 2 DIN 49999 Blatt 1
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Erliuterungen

Die vorliegende Norm ist eine Neubearbeitung der Norm vom
August 1952 und des Norm-Entwurfes vom September 1957.
Die Neubearbeitung war erforderlich, da die Angaben der alten
Norm den erweiterten Anforderungen nicht mehr geniigten,
weil die Verbraucher, speziell die Behorden, fiir den Ersatz-
bedarf in steigendem MaBe auf die Verwendung von genormten
Glisern zuriickgreifen.

Die Abstufungen in den Abmessungen der verschiedenen Rin-
der der Leuchtengliser wurden in Zusammenarbeit mit den
Herstellern der Leuchten und Gliser, die Toleranzen der
HauptmabBe insbesondere unter Mitwirkung des Bundesverban-
des der Glasindustrie und damit der Glashiitten unter Beriick-
sichtigung der Fertigungsméglichkeiten sorgfiltig ausgewdhlt
und aufeinander abgestimmdt.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 49999-1:1961-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-49999-1-1961-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-49999-1-1961-12

