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Klimate und ihre technische Anwendung

Konstantklimate tiber wéaBrigen Losungen
Gesattigte Salzldsungen — Glycerinlosungen

DIN
50 008

Teil 1

Climats and their technical application; constant test atmospheres over aqueous solutions, saturated saline solutions —

glycerine solutions

Conditions atmosphériques et leur application technique; atmosphéres d’essai constantes au dessus de solutions

aqueuses, solutions salines saturees — solutions glycériques

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (I1SO) und der International Electrotechnical
Commission (IEC) herausgegebenen Empfehlung und Publikationen siehe Erlduterungen.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Im Luftraum iiber wéBrigen Lésungen bildet sich ein Um-
gebungsklima, dessen Luftfeuchte vom Wasserdampfdruck
der Lésung abhingig ist. Hierbei ist in einer Klimakammer
bei gleicher Temperatur der waBrigen Ldsung und der Luft
nach Erreichen des Gleichgewichtszustandes der Teildruck
des Wasserdampfes in der Luft gleich dem Wasserdampf-
druck iiber der Lésung. Dieser Teildruck ist niedriger als
der Wasserdampfdruck lber reinem Wasser. Mit den hier
ausgewihlten waBrigen Lésungen konnen bei geeigneter
Konstruktion der Klimakammer in einem eingeschrankten
Anwendungsbereich einzelne Konstantklimate ohne Frisch-
luftzufuhr erzeugt werden.

Anmerkung: Der Anwendungsbereich wird beschrédnkt
durch die nicht steuerbare begrenzte Wasseraufnahme
und -abgabe der wéBrigen Losung. Damit ist das Erreichen
des erwarteten Gleichgewichtszustandes abhéngig von den
GréBenverhéltnissen der Klimakammer, ihrer Dampfdicht-
heit und der darin vorhandenen Temperaturabweichungen,
ebenso von der Luftumwiélzung wie von der Wasserauf-
nahme und -abgabe der eingesetzten Objekte. Das vor-
handene Klima kann deshalb nur durch begleitende Mes-
sungen der Lufttemperatur und der Luftfeuchte eindeutig
angegeben werden.

Das Einmessen von Luftfeuchte-MeBwertaufnehmern zur
Ermittlung der Luftfeuchte ist bei Nachweis des erforder-
lichen Gleichgewichtszustandes in der Klimakammer mog-
lich.

Der Aufwand der technischen Einrichtung und die Angabe
der Streubereiche der méglichen Klimate ist notwendig,
um den Nutzer dieser Klimaerzeugung auf die Bedingungen
hinzuweisen, ohne deren Beachtung die angegebenen Kii-
mate in Wirklichkeit nicht erreicht werden kénnen. Auch bei
einer Temperaturunabhéngigkeit der relativen Luftfeuchte
einer wéaBrigen Lésung ist bei rdumlichen und zeitlichen
Unterschieden der Lufttemperatur von z. B. 1°C gegeniiber
der Temperatur der Lésung eine zusétzliche Abweichung
der relativen Luftfeuchte von AU = 3 bis 5% vorhanden.

2 Begriffe
Siehe auch DIN 50010 Teil 11 (z. Z. noch Entwurf)

2.1 Gesittigte waBrige Salzlosungen sind Losungen von
Salzen in Wasser mit einem von der Losung {iberdeckten
SalziiberschuB zur Einhaltung und Kontrolle des Satti-
gungszustandes.

2.2 WiBrige Glycerinlosungen sind Mischungen aus
Glycerin und Wasser mit festgelegten und kontrollierten
Mischungsverhéltnissen.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Konstantkiimas nach DIN 50 008 Teil 1
(01) mit einer Temperatur ¢ = 35°C und einer relativen Luft-
feuchte U = 50% und mit einer gesittigten Lésung des
Salzes Magnesiumnitrat (SL 53):

Konstantklima DIN 50 008 — 01 — 35-50 — SL 53

Bezeichnung eines Konstantklimas nach DIN 50008 Teit 1
(01) mit einer Temperatur ¢ = 23°C und einer relativen Luft-
feuchte U = 50% und mit einer waBrigen Glycerinldosung
(GL):

Konstantklima DIN 50008 — 01 — 23-50 — GL

4 Klimakammer

Die Klimakammer soll ein dampfdichter, korrosionsbestén-
diger und Wasser nicht absorbierender Behélter sein. Die
Hohe der Klimakammer soll ein Viertel des Umfangs der
Bodenflache nicht liberschreiten.

In einer flachen, den ganzen Bereich des Klimakammer-
bodens ausfiillenden Schale befindet sich die ausgewéhlte
wiBrige Lésung. Die Schale muB gegeniiber derLosung be-
sténdig und leicht zu reinigen sein.

Anmerkung: Als Material fiir die Schale der Salziésung
hat sich der Kunststofftyp Polypropylen bewéhrt.

Priifraume mit einem Inhalt gréBer als 10 dm? sind so zu
ventilieren, daB eine Luftumwilzung ohne wesentliche
Temperaturerhéhung und Aerosolbildung bei Luftge-
schwindigkeiten unterhalb v = 0,1m/s mdglich ist.

Die Klimakammer ist auch bei ausreichender Warmeleitung
der Wand durch Aufstellung in einem Raum mit konstanter
Innenraumtemperatur oder bei warmegedammter Wand
durch ein indirektes Warmeaustauschsystem zu tempe-
rieren. Der Temperaturunterschied zwischen der wéBrigen
Lésung und der dariiber befindlichen Luft wie den Wanden
der Klimakammer und ihrer Einrichtung im Priifraum muB
kleiner als 0,5°C sein.

Die Temperatur der Ldsung und der Luft ist ohne Stérung
des Klimas vor Beginn und wahrend der Priifung zu messen.

Die Oberfliche der Ldsung ist von Fremdstoffen freizu-
halten.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 50008 Teil 1

Die Oberfliche der Losung soll nicht kleiner sein als die 100 —_

des Objektes. Bei Klimakammern mit Luftumwélzung kann
bei Objekten mit einem groBen Verhéltnis zwischen Ober- 90 \\b
fliche und Volumen die Objektoberfliche bis zum Drei- —
fachen der Lésungsoberflache betragen. E—
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5 Konstantklimate iiber wéaBrigen Losungen 8
51 Konstantklimate iiber geséttigten Salzlésungen SL75

Die in Tabelle 1 angegebenen Werte der relativen Luft-
feuchte iiber verschiedenen Salzldsungen sind der Litera-
tur entnommen und stellen Mittelwerte mit Streubereichen
bis zu A U = + 2% dar. Zur iibersichtlichen Zuordnung sind
fiir die Salzldsungen der Tabelle 1 die mdglichen sich ein-
stellenden relativen Luftfeuchten in Abhangigkeit von der
Temperatur in einem Bild aufgetragen.

Anmerkung: Der Streubereich der angegebenen relati-
ven Luftfeuchten gibt die Unsicherheit der ausgewerteten
Literatur wieder.

Die Kennzeichnung der einzelnen geséttigten Salzlosung
ist aus der sich einstellenden relativen Luftfeuchte bei der
Normaitemperatur von 23°C nach DIN 50013 abgeleitet.
Die angegebene Loslichkeit L in g/100g H,0 ist ein Richt-
wert fiir die notwendige Salzmenge beim Ansetzen der
waBrigen Lésung.

Der Sittigungsgrad der waBrigen Salzlsung ist durch Kon-
trolle des Salziiberschusses ohne Offnen der Klimakammer
zu iberwachen. Der Salziiberschug8 muB von der Ldsung
vollig liberdeckt sein. Kriechsalze sollen die Objekte nicht

el"relchel.w. kénnen. . 10 20 30 40 50 60
Die Salziésung muB aus chemisch reinen Salzen mit Rein- .

wasser (destilliertes oder deionisiertes Wasser) herge- Temperatur in °C

stellt werden. Zur Bildung einer homogenen Salziésung
wird empfohlen, die Salzkristallie in kochendes Wasser bis
zu einer annahernden Sattigung zu geben, und anschlieBend
die Losung langsam auf die gewlinschte Temperatur ab-
zukiihlen.

Anmerkung: Die aufgefiihrten Salzlésungen sind in den
angegebenen Konzentrationen korrosiv. Bei BaCl, (SL 90)
ist die Verordnung iiber gefdhrliche Arbeitsstoffe (Arbeits-
stoffverordnung ArbStoffV) vom 8. September 1975 zu be-
achten.
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Bild. Relative Luftfeuchte iiber geséattigten Salzlosungen

Tabelle 1. Relative Luftfeuchte U in % iiber waBrigen gesiittigten Salzlosungen (SL) bei verschiedenen Temperaturen
und einem Streubereich bis zu AU = +2% -

Gesittigte Salzlosung L Gslich- Relative Luftfeuchte U
keit bei t °C
Kenn- chemische L 5 10 15 20 23 25 30 35 40 45 50 55 60
zeichen Name Bezeichnun g/100g
SL 9 H,0 %
96 Kaliumhydrogen- KH,PO, 23 - — — 96 96 96 95 95 94 93 93 — -—
phosphat
93 Kaliumnitrat KNOj3 32 97 96 95 94 93 93 91 89 88 87 85 84 82
90 Bariumchlorid BaCl, 36 93 93 92 91 90 90 89 88 87 — — — -—
85 Kaliumchlorid KCl 34 88 87 86 86 85 85 84 84 83 82 81 81 80
75 Natriumchlorid NaCl 36 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
65 Natriumnitrit NaNO, 82 - — — 66 65 64 63 62 61 60 60 59 58
53 Magnesiumnitrat Mg(NO3), - 6H,0 71 68 57 56 54 53 53 51 50 48 47 46 44 43
43 Kaliumcarbonat Ko,CO3 - 2H,O 112 46 45 44 44 43 43 42 41 40 39 38 37 36
33 Magnesiumchlorid | MgCl, - 6H,0O 54 34 34 34 33 33 33 33 32 32 31 31 31 30
22 Kaliumacetat CH3zCOOK 228 25 24 24 23 22 22 22 21 20 — — — - -
12 Lithiumchlorid LiCl - H,O 83 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
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