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DEUTSCHE NORM

Klimate und ihre technische Anwendung D I

Konstantklimate liber wéBrigen Losungen
Schwefelsdurel6sungen

50 008

Teil 2

Climates and their technical application; constant test atmospheres over agueous solutions; solutions of sulfuric acid

Conditions atmosphériques et leur application technique; atmospheres d’essai constantes au dessus de solutions aqueuses;

solutions d’acide sulfurique

1 Zweck und Anwendungsbereich

Im Luftraum iiber waRrigen Losungen bildet sich ein
Umgebungsklima, dessen Luftfeuchte vom Wasserdampf-
druck der Lésung abhingig ist. Hierbei ist in einem Klima-
raum oder MeRraum bei gleicher Temperatur der waRri-
gen Lésung und der Luft nach Erreichen des Gleich-
gewichtszustandes der Teildruck des Wasserdampfes in
der Luft gleich dem Wasserdampfdruck iiber der Losung.
Dieser Teildruck ist niedriger als der Wasserdampfdruck
iber reinem Wasser.

Mit wiRrigen Schwefelsdurelosungen konnen bei ge-
eigneter Konstruktion des MeBraums in einem ein-
geschriankten Anwendungsbereich einzelne Konstant-
klimate ohne Frischluftzufuhr erzeugt werden.

Anmerkung: Der Anwendungsbereich wird beschrankt
durch die nicht steuerbare begrenzte Wasserauf-
nahme und -abgabe der wallrigen Schwefelsdure-
16sung. Damit ist das Erreichen des erwarteten
Gleichgewichtszustandes abhangig von den GroRen-
verhaltnissen des MeBraums, seiner Dampfdichtheit
und der darin vorhandenen Temperaturabweichun-
gen, ebenso von der Luftumwalzung wie von der
Wasseraufnahme und -abgabe der eingesetzten
Objekte. Die Einstellung des gewiinschten Klimas
kann deshalb nur durch begleitende Messung der
Luft- und Badtemperatur sichergestellt werden.

Das Einmessen von Luftfeuchte-Fiihlern zur Er-
mittlung der Luftfeuchte ist bei Nachweis des
erforderlichen Gleichgewichtszustandes im MefR-
raum moglich.

Der Aufwand der technischen Einrichtung und die
Angabe der Streubereiche der mdglichen Klimate
ist notwendig, um den Nutzer dieser Klimaerzeu-
gung auf die Bedingungen hinzuweisen, ohne deren
Beachtung die angegebenen Klimate in Wirklich-
keit nicht erreicht werden konnen. Auch bei einer
Temperaturunabhangigkeit der relativen Luft-
feuchte einer waRrigen Schwefelsdureidsung ist bei
raumlichen und zeitlichen Unterschieden der Luft-
temperatur von z. B. 1 9C gegeniiber der L6sung
eine zusatzliche Abweichung der relativen Luft-
feuchte von AU = 3 bis 5% vorhanden.

2 Begriff

Eine waBrige Schwefelsdurelosung ist eine Mischung aus
Schwefelsdure und Wasser mit festgelegtem und kontrol-
liertem Mischungsverhaltnis.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung eines Konstantklimas nach DIN 50008
Teil 2 {T 02) fiir eine Temperatur ¢ = 23 °C und eine
relative Luftfeuchte U = 56%:

Konstantklima DIN 50 008 — T 02 — 23 — b6

4 Prifmittel

4.1 Mefraum

Der MeRraum soll ein dampfdichter, korrosionsbestan-
diger und Wasser nicht absorbierender Behalter sein,
dessen Hohe ein Viertel des Umfanges der Bodenflache
nicht liberschreiten soll. Das Volumen des MefRraumes
darf hochstens 1 dm3 betragen. Die Objektoberfliche
darf nicht groRer als die der Schwefelsdurelosung sein.

Der MeRraum ist bei ausreichender Warmeleitung der
Wand durch Aufstellung in einem Raum mit konstanter
Innenraumtemperatur oder bei wirmeisolierter Wand
durch ein indirektes Warmeaustauschsystem zu tem-
perieren. Der Temperaturunterschied zwischen der
Schwefelsaureldsung und der dariber befindlichen Luft
wie den Wanden des MeBraums und seiner Einrichtung
muB kleiner als 0,5 OC sein.

4.2 Schale

In einer flachen, den ganzen Bereich des MeRraumbodens
ausfiillenden Schale befindet sich die ausgewahlte Schwe-
felsdureldsung. Die Schale muR gegeniiber der Losung
bestédndig und leicht zu reinigen sein.

4.3 Schwefelsdure

Die verwendete Schwefelsdure soll chemisch rein sein.
Die Schwefelsaureldsungen werden mit Reinwasser
(destilliert oder deionisiert) angesetzt.
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Schwefelsaure ist stark aggressiv und wirkt, wie auch

ihre waBrige Losung, korrosiv. Das Material fir die

Schwefelsaurebehilter soll widerstandsfahig gegen starke

Sauren sein (z. B. Glas, Polytetrafiuorethylen) und darf

praktisch keine Wasseraufnahme aufweisen.

Anmerkung: Vor dem Umgang mit der Schwefelsaure
sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften
der Berufsgenossenschaft zu beachten.

Beim Mischen konzentrierter Schwefelsdure mit
Wasser kommt es zu starker Hitzeentwicklung. Da-
her darf immer nur Schwefelsdure dem Wasser
zugegeben werden, niemals umgekehrt. Bei Hand-
habung mit der konzentrierten Schwefelsaure sind
immer Schutzbrillen zu tragen!

Veratzte Stellen miissen sofort mit viel Wasser ab-
gespiilt werden. Bei Augenverletzungen und bei
starken Hautveratzungen soll sofort ein Arzt kon-
sultiert werden, da Schwefelsduredtzungen immer
tiefer eindringen.

5 Konstantklimate

iiber wiBrigen Schwefelsiurelosungen (SSL)
Die in der Tabelle angegebenen Werte der relativen Luft-
feuchte iiber wissrigen Schwefelsdurelosungen sind der
Literatur entnommen und stellen gerundete interpolierte
Werte mit einem Streubereich AU < * 1% dar. Genauere

Angaben sind der Literatur (Riiegg M., siehe Schrifttum)
zu entnehmen.

Die grobe Stufung der Schwefelséduregehalte in der Tabelle
ist ein Anhalt zum Ansetzen der waRrigen Schwefel-
siurelosung. Der wirkliche Schwefelsduregehalt der
Lésung ist abhdngig von ihrer Wasseraufnahme bzw.
-abgabe und muf8 durch genaue Kontrolle festgestellt,
wiederholt kontrolliert und wenn notig durch Zugabe
von Wasser bzw. Schwefelsdure korrigiert und an-
schlieBend wieder auf die richtige Temperatur eingestellt
werden.

Die Schwefelsiurekonzentration kann durch Messung
der Dichte z. B. mit einem Ardometer kontrolliert werden.
Die Eichfehlergrenze des Ardometers soll £ 0,001 g/ml
betragen.

Werden Ardaometer nach DIN 12 791 Teil 1 bei Tempera-
turen verwendet, die nicht der Bezugstemperatur des
Ardometers entsprechen, miissen entsprechende Korrek-
turen angewendet werden.

Eine andere Methode zur Bestimmung der Schwefel-
saurekonzentration ist die Neutralisationsanalyse (Titra-
tionsmethode).

Die Temperatur der Loésung und der Luft ist ohne
Storung des Klimas vor Beginn und wahrend der im
Konstantklima durchzufiihrenden Prifung zu messen.
Die Oberfliche der Lésung ist von Fremdstoffen frei-
zuhalten.

Relative Luftfeuchte U in % iiber wiBrigen Schwefelsdurelsungen (SSL) im Temperaturbereich zwischen 5 und 50 oc

Schwefel-

Sﬁ'(‘&':g:::' ' bgi;gtgc b(la)i iggtgc bz i;gtgc Relative Luftfeuchte U in % bei t °C

verhaltnis)
% g/ml g/ml g/ml 50C 23 °C 25 °C 50 °C

5 1,0317 1,0307 1,0300 98 98 98 98
10 1,0661 1,0648 1,0640 96 96 96 96
15 1,1020 1,1005 1,0994 92 92 92 93
20 1,1394 1,1376 1,1365 88 88 88 89
25 1,1783 1,1764 1,1750 82 82 82 83
30 1,2185 1,2164 1,2150 74 75 75 77
35 1,2599 1,2577 1,2563 65 66 67 69
40 1,3028 1,3005 1,2991 54 56 57 59
45 1,3476 1,3452 1,3437 43 46 46 49
50 1,3591 1,3972 1,391 32 35 35 38
55 1,4453 1,4428 1,4412 23 25 25 28
60 1,4983 1,4957 1,4940 14 16 16 19
65 1,5533 1,5507 1,6490 8 9 9 11
70 1,6105 1,6077 1,6059 4 4 5 6
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