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Klimate und ihre technische Anwendung D I N

Klimaprufeinrichtungen
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Aligemeine Begriffe und Anforderungen

Teil 11
Climates and their technical application; climat-testing devices; Teilweise Ersatz
general terms and requirements fiir DIN 50011 T1/01.78

Climats et leur application technique; appareils d’essai des climats;
généralités et specifications

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt allgemeine Begriffe und Anforderungen fiir den Aufbau und Betrieb von

Klimapriifeinrichtungen fest, mit denen Freiluftklimate oder Klimamodelle durch ausgewéahlite Klima-

groRen als Priifklimate nachgebildet werden {siehe auch DIN 50010 Teil 1).

Klimapriifeinrichtungen sind Umweltsimulationseinrichtungen, die zur Priifung und Behandlung von

Objekten und auch Lebewesen verwendet werden.

Die Norm gilt auch fiir verfahrenstechnische Anlagen, jedoch nicht fiir Raumklimaeinrichtungen.

Klimagro®en und Klimabestandteile im Sinne dieser Norm sind:

— Lufttemperatur,

— Luftfeuchte,

— Luftdruck,

— Luftgeschwindigkeit,

— Strahiung, z. B. Licht,

— Gas, Dampf,

— Aerosol, z.B. Salznebel,

— Niederschlag, z. B. Regen,

— Staub,

— Keime.

Anmerkung: In Kombination mit den KlimagroRen ist die Simulation weiterer physikalischer und
biologischer EinfluBgroBen, wie z.B. mechanischer (Vibrationsbeanspruchung, Schallbean-
spruchung) oder elektrischer Beanspruchungen moglich.

Eine unnétige Erweiterung der Klimabereiche oder Zusatz nicht erforderlicher Klimagrofien
vergroBert den technischen Aufwand fiir die Klimapriifeinrichtung und schrénkt die Genauigkeit
der Umweltsimulation ein.

2 Begriffe und Anforderungen

2.1 Klimapriifeinrichtung

2.1.1 Nutzraum ist der Bereich der Klimaprifeinrichtung, in dem die KlimagréBen, z.B. nach
DIN 50013, DIN 50014, DIN 50015, innerhalb ihrer vom Hersteller angegebenen Abweichungen im
Beharrungszustand fiir den leeren Priifraum eingehalten werden. Objekte und auch Lebewesen im Nutz-
raum kénnen die Werte der Klimagr6Ben beeinflussen.

2.1.2 Priifraum (Innenraum) der Klimapriifeinrichtung ist der durch die Innenwénde begrenzte Raum
und umschlieRt den Nutzraum. Seine GréRe wird mit lichten MaRen angegeben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.1.3 Kammer') der Klimapriifeinrichtung ist der vom Aufstellungsraum durch Wande getrennte Teil
der Klimapriifeinrichtung, in dem Priifraum und Luftbehandlungsraum sowie alle unmittelbar wirkenden
Klimatisierungsbaugruppen untergebracht sind.

1) Identisch mit der Benennung ,,Priifkammer”’ nach DIN IEC 68 Teil 1.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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2.1.4 Schema einer Klimapriifeinrichtung

Nutzraum
Priifraum

Kammer

Luftbehandlungsraum

(z. B. Umluftkanal)
Versorgungsleitung
Versorgungseinrichtung

MeB- und Regelungsleitung
MeB- und Regelungseinrichtung
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Aufstellungsraum

2.1.5 Bauteile der Klimaprifeinrichtung sind gegeniiber
der Prifraumluft bestandig und gegebenenfalls warme-
dammend und dampfdicht auszufiihren.

2.2 KlimagroRe
2.2.1 Sollwert der Klimagrofe ist der im Nutzraum
geforderte Wert der KlimagroRe.

2.2.2 Istwert der KlimagroBe ist ihr wahrer Wert an
einer Stelle innerhalb des Nutzraums.

2.2.3 Mittierer Istwert der KlimagroRe ist der zeitliche
und raumliche Mittelwert aus Messungen an mehreren,
vereinbarten Stellen im Nutzraum.

2.2.4 Abweichungen der KlimagroRe treten im Nutz-
raum zeitlich und rédumlich auf. Ohne Erlauterungen der
Art der Abweichung umfassen Angaben die Summe aller
Abweichungen der einzelnen Klimagroen einschlieRlich
ihrer MeBunsicherheiten.

2.2.4.1 Einstellabweichung ist der Unterschied zwischen
dem am Sollwerteinsteller eingestellten Wert und dem
mittleren Istwert der KlimagroBe. Sie ist vor der Prifung
unter Beriicksichtigung des Priifgutes zu ermitteln und
gegebenenfalls durch Anderung der Sollwerteinstellung
auszugleichen.

22.4.2 Réaumliche Abweichungen der KlimagroRe sind
die Abweichungen vom mittleren Istwert, die an beliebi-
gen Stellen im Nutzraum nach Erreichen des Beharrungs-
zustandes vorhanden sind.

2.2.4.3 Zeitliche Abweichungen (Konstanz) der Klima-
groBe sind die Abweichungen von ihrem mittleren Istwert,
die nach Erreichen des Beharrungszustandes auftreten.
Mit der Festlegung einer Zeitspanne konnen zusatzlich
langzeitige Abweichungen gegeniiber dem Sollwert an-
gegeben werden.

2.2.4.4 Wiederholungsabweichung der KlimagroRe ist
die groBte Abweichung verschiedener mittlerer Istwerte
einer KlimagréRe bei wiederholten Neueinstellungen des
gleichen Sollwertes 2).

2.2.5 Anderungsgeschwindigkeit der KlimagroRe ist die

auf die bendtigte Zeitspanne bezogene Differenz zwischen

zwei angegebenen [stwerten.

Anmerkung: Ohne Vereinbarung gilt als Differenz die
Gesamtspanne der ausgewahiten KlimagroRe der
Klimapriifeinrichtung.

2.3 Priifgut 3) und Einrichtungen im Priifraum

Prifgut sind Objekte und auch Lebewesen, die zur Prii-
fung in den Prifraum eingebracht werden. Es kann durch
Abgabe oder Aufnahme von Energie, Gasen, Dampfen,
Flissigkeiten und festen Bestandteilen die Klimaprif-
einrichtung zusatzlich belasten. AuBerdem kdnnen Ver-
bindungen (z. B. elektrische, mechanische Verbindungen)
zwischen dem Priifgut und Einrichtungen auRerhalb des
Priifraumes bestehen. )

Das Priifgut und alle im Priifraum vorhandenen Einrich-
tungen sollen nur so groR sein und derart aufgestellt
werden, daR die zuldssigen Abweichungen der Klima-
groBe im Nutzraum nicht iiberschritten werden.

Die Summe der Priifraumbelastungen mul} bei der Aus-
wah! und beim Betrieb der Klimapriifeinrichtung beriick-
sichtigt werden.

2) Die Wiederholungsabweichung ist eine Aussage iiber
die Klimareproduzierbarkeit der Klimaprifeinrichtung.
3) In Normen, in denen auf DIN 50011 Teil 11 ver-
wiesen wird, ist die Benennung ,,Prifgut’” durch die in
den jeweiligen Sachgebieten iibliche Benennung wie

Probe, Probekorper, Priifling usw. zu erseﬁn.
ocuments
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