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1 Zweck

Objekte aller Art (z. B. Werkstoffe, technische Erzeug-
nisse, Bauten) und auch Lebewesen sind von Klimaten
umgeben und deren Einflissen ausgesetzt.

Diese Norm enthalt in einer Ubersicht eine Auswahl der
in der Praxis angewandten Luftfeuchte-MeRverfahren
und der Geratetypen, mit denen die Luftfeuchte eines
Klimas bestimmt werden kann. Eine Auswahl ist not-
wendig, weil noch kein allgemein anwendbares Feuchte-
meBverfahren vorliegt. Ferner werden allgemeine Aus-
fihrungen beziiglich Anwendung und Kalibrierung von
Feuchtemelgeraten gegeben.

Folgeteile beschreiben die einzelnen Luftfeuchte-MeR-
verfahren und ihre Geratetypen. Es werden Angaben
tiber Anwendung, MeRbereich, MeBunsicherheit, Tempe-
raturabhangigkeit, Lebensdauer, Wartung und besondere
Eigenschaften aufgefiihrt, damit fir den jeweiligen An-
wendungsfall ein geeignetes MeBverfahren unter Beriick-
sichtigung der allgemeinen Festlegungen in dieser Norm
gewidhlt werden kann.

2 Ubersicht

Luftfeuchte-MeRprinzip Geratetyp
Abkihlung eines Thermometers | Psychrometer
durch Wasserverdunstung
Langendnderung von Material,| Haarhygrometer

wie Haar oder Kunststoffaser
bzw. -band, durch Wasserdampf-
absorption

Gravimetrisches
Hygrometer

Massednderung eines hygroskopi-
schen Salzes durch Wasserdampf-
absorption

Luftfeuchte-MeRprinzip Geritetyp
Kondensation von Wasserdampf | Taupunktspiegel-
durch Abkiihlung auf die Tau-| Hygrometer

punkttemperatur

Kondensation von Wasserdampf
durch adiabatische Expansion auf
die Taupunkttemperatur

Erhohung des Wasserdampf-

-druckes eines hygroskopischen

Elektrolyten (LiCl) auf den Was-
serdampfpartialdruck der Luft
durch Warmezufuhr

Elektrolyse von absorbiertem

Wasserdampf

Leitfédhigkeitsanderung von Koh-
le, LiCl und anderen Stoffen,
die teilweise mit einem Trager-
material versehen sind, durch ab-
sorbierten Wasserdampf

Kapazitatsanderung durch Sorp-
tion von Wasserdampf in einem
Dielektrikum

Frequenzanderung des mit einer
hygroskopischen Schicht beleg-
ten Piezoquarzes

Absorption von infraroter Strah-
lung durch Wasserdampf

Absorption von ultravioletter
Strahlung durch Wasserdampf

Adiabatisches
Taupunkttempe-
ratur-Hygrometer

LiCl-Hygrometer

Elektrolyse-
Hygrometer

Leitfahigkeits-
Hygrometer

Kapazitives
Hygrometer

Schwingquarz-
Hygrometer

IR-Hygrometer

UV-Hygrometer

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Anwendung

FeuchtemeRgerate unterscheiden sich infolge ihrer un-
terschiedlichen MeRverfahren und ihres technischen Auf-
baues in folgenden Punkten:

— MeRgroRe

— MeRbereich

— Fehlergrenzen

— Hysterese und Einstellzeit

— Klimaabhéngigkeit, insbesondere von Temperatur,
Druck, Luftgeschwindigkeit, Fremdgasen, Stauben
und Aerosolen

— Klimabestandigkeit und Alterung
— Nullpunktdrift, Lebensdauer
— Wartung, Mef3bereitschaft

— MaRe des Gerdtes mit Anordnung des Feuchteauf-
nehmers (Sensor)

— Bedienung mit Anzeige und Auswertung.

Ein FeuchtemeRgerat sollte im Hinblick auf die jeweils

vorliegenden MeRBbedingungen unter Beriicksichtigung

der oben angegebenen Punkte gewahlt werden. Nur dann

ist eine richtige und nachpriifbare Messung der Luft-

feuchte maoglich.

Die MeBbedingungen werden wesentlich durch die Ort-

lichkeit bestimmt, wo die Feuchtemessung stattfindet.

Da die Anzeige der meisten Mel3gerate oder MeRgroRen

fiir die Luftfeuchte von der Temperatur abhéngig ist, soll

ein Temperaturaufnehmer vorgesehen werden.

3.1 Feuchtemessung in einem Freiluftklima

In Anlehnung an die Messungen in der Meteorologie wird
die Luftfeuchte in 2m Hoéhe iiber dem Erdboden be-
stimmt, falls es die MeRaufgabe nicht anders erfordert
(siehe auch VDI 3786 Blatt4). Das Feuchtemefgerdt und
der MeRaufnehmer sind am Mefort durch geeignete MaR3-
nahmen gegen Warmestrahlung und Sonneneinstrahlung
sowie Wind und Niederschlag zu schiitzen. Hierzu kann
z. B. eine meteorologische Hiitte nach DIN 58 656 ver-
wendet werden.

3.2 Feuchtemessung in einem Raumklima

Der Feuchteaufnehmer ist im Raum so anzuordnen, dal}
er am MeRort des Klimas gegen Warmestrahlung (Heiz-
kérper) oder Sonneneinwirkung (Fenster) weitgehend
geschiitzt ist. Klimastorende Zugluft ist zu vermeiden.
Wenn die Einzelvorschrift nichts anderes aussagt, wird

als reprasentativer MeBort zur Uberpriiffung des Klimas
die Raummitte gewahlt; eine ausreichende Umwalzung
der Raumluft ist vorzusehen.

Eine Verfalschung der Messung wegen zusatzlicher
Feuchte- und Warmebeeinflussung durch Beobachter ist
moglichst gering zu halten. MuR z. B. das FeuchtemeR-
gerat von Hand bedient und vom Beobachter abgelesen
werden, so sollte dies ziigig, bei grotmoglichster Ab-
standswahrung zum MeRaufnehmer des Feuchte- bzw.
TemperaturmeRgerates erfolgen.

3.2.1 Feuchtemessung in Klimaschrianken/-kammern

Der Aufstellort des jeweiligen FeuchtemeRgerdtes im
Nutzraum muB fiir die zu messende Feuchte reprasentativ
sein. Wenn ortlich abweichende Klimate zu erwarten
sind, missen Kontrollmessungen vorgenommen werden.
Wird zur Feuchtemessung Luft iber eine Rohrleitung aus
einem Nutzraum einem sich auBerhalb befindlichen
FeuchtemefRgerdt zugefiihrt, ist die Rohrtemperatur
oberhalb der Taupunkttemperatur der zu messenden Luft
zu halten, weil sonst durch Wasserdampfkondensation
Fehimessungen entstehen. Als Schlauch- und Rohrmate-
rial sollten vorzugsweise Silicon, PTFE {Polytetrafluor-
ethylen) oder korrosionsbestédndiger Edelstahl verwendet
werden. Bei der Verwendung von PVC (Polyvinylchlorid),
Gummi und ahnlichem, kann es infolge von Wasserauf-
bzw. -abgabe zu Fehlmessungen kommen.

3.2.2 Feuchtemessung in kleinen
abgeschlossenen Raumen

Zur Messung in kleinen abgeschlossenen Raumen sind
wegen der geringen Abmessungen nur MeBverfahren und
Aufnehmer brauchbar, welche die MeRgrofRen nicht be-
einflussen.

3.3 Zeitpunkt der Feuchtemessung

Die Feuchtemessung in einem Konstantklima darf erst
dann erfolgen, wenn nach dem Einbringen des Feuchte-
meRgerates bzw. des Feuchteaufnehmers und des MeR-
objektes oder nach Anderung des Klimas die Luftfeuchte
und die Lufttemperatur ihren Beharrungszustand erreicht
haben.

Diese Forderung gilt entsprechend fiir eine zur Feuchte-
messung erforderliche Temperaturmessung. Fiir Feuchte-
messungen in Wechselklimaten sind Feuchteaufnehmer
mit moglichst kleiner Einstelizeit und kleiner thermischer
Masse zu verwenden.
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