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1 Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die Wirkungsweise eines Haarhygrometers beruht auf der
Langenanderung von natiirlichen Haaren, Fasern oder
hygroskopischen Kunststoffen in Abhangigkeit von der
relativen Luftfeuchte. Sie verlauft nicht linear und ist bei
héheren Luftfeuchten groRer als bei niedrigen. Durch be-
sondere Verfahren bei der Herstellung (z. B. Walzen der
Haare}) kann diese Nichtlinearitdt verringert werden
(11, [2], [3].

Das Haar oder das aus mehreren parallel angeordneten
Haaren bestehende Haarbiindel (Haarharfe) ist mecha-
nisch vorgespannt. Die Langenanderungen des Haares
werden vergréRert auf einen Zeiger ibertragen.
Registrierende Haarhygrometer (Hygrographen) sind mit
einer Schreibvorrichtung versehen. In Kombination mit
einer Vorrichtung zur Aufzeichnung der Temperatur
werden diese Gerdte Thermohygrographen genannt.

Wird das Haarhygrometer mit einem MeRBumformer aus-
geriistet, so kann eine elektrische oder pneumatische
MeRBwertiibertragung erreicht werden [4].

2 Messen
2.1 Durchfiihrung

Fir die Messung solien nur Haarhygrometer verwendet
werden, die vorher auf ihre Anzeige iberpriift worden
sind (siehe hierzu DIN 50012 Teil 1). Wegen der Einstell-
zeit {etwa 5 Minuten), die durch die Bauform und die
Umgebungstemperatur bestimmt ist, kann eine Ablesung
erst mit Erreichen des Beharrungszustandes erfolgen.
Nach gréBeren und schnell erfolgenden Feuchtednderun-
gen kann eine Hysterese der Anzeige bis zu 10% relativer
Luftfeuchte beobachtet werden. Um die Wasserdampf-
aufnahme bzw. -abgabe sicherzustellen, sollen die Haare
nicht bertihrt und ein Verstauben verhindert werden.

Bei langerem Betrieb in einer relativen Luftfeuchte unter
40% tritt bei einem Haarhygrometer eine bleibende Deh-
nung infolge Austrocknung und der mechanischen Vor-
spannung auf, die nur durch Regenerieren in feuchter
Luft (iber langere Zeit beseitigt werden kann. Haarhygro-
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meter, die mit Kunststoffasern (Bandern) ausgestattet
sind, haben eine geringere bleibende Dehnung, die eine
Regenerierung im allgemeinen tberfliissig macht.

2.2 Auswertung

Die Anzeige erfolgt direkt in % relative Luftfeuchte. Um
auf die Taupunkttemperatur umrechnen zu kdnnen,
muR am MeBort die Lufttemperatur gemessen werden.

2.3 MeRbereich

Der MeRBbereich umfalt im allgemeinen eine relative
Luftfeuchte von 10 bis 95% bei einer Skale von O bis
100%. Im Temperaturbereich —10°C < ¢t < +50°C
sind die MeRBwerte nahezu unabhangig von der Umge-
bungstemperatur. Unter —10 ©C ist die Anzeige sehr trage,
iber +50 ©C werden die hygroskopischen Eigenschaften
von Haaren zerstort. Haarhygrometer mit Kunststoff-
fasern (Bandern) zeigen zwar eine groBere Temperatur-
abhangigkeit, sie sind jedoch — sofern sie z. B. mit einem
Bi-Metall zur Temperaturkompensation ausgeriistet sind —
auch bei héheren Temperaturen einsetzbar [5].

Eine Angabe der MeRunsicherheit fiir den gesamten
MeRbereich ist nicht mdglich. Fiir Anwendungen wie
z. B. in der Meteorologie und der Raumklimatechnik
kann mit einer MeBunsicherheit von 3 bis 5% relativer
Luftfeuchte gerechnet werden.

3 Wartung

Haarhygrometer sollen regelmaRig lberprift und gege-
benenfalls {siehe Abschnitt 2.1) regeneriert werden. So-
fern dies nicht in einer Klimakammer bei einer relativen
Luftfeuchte von 95% mdéglich ist, kann die Regeneration
entsprechend den Herstellerangaben erfolgen.

Je nach Verschmutzungsgrad ist eine Reinigung der
Haare bzw. der Kunststoffasern (Bander) nach Bedie-
nungsanleitung vorzunehmen. Natiirliche Haare sind mit
Ether oder Tetrachlorkohlenstoff zu behandeln und in
Reinwasser (destilliertes, deionisiertes) nachzuwaschen.
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Friihere Ausgaben
DIN 50 012: 08.54. 03.78, 08.81

Anderungen
Gegeniiber DIN 50 012/08.81, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 3,,Beschaffenheit des Normalklimaraumes’’ ersatzlos gestrichen.

b} Abschnitt 4.2.1 ,,Psychrometer” und Abschnitt 4.4 ,Messen mit dem Aspirations-Psychrometer’ in DIN 50 012
Teil 2 ibernommen.

Erlauterungen
Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuR NMP 841 , Klimate, Begriffe und Messungen’’ erarbeitet.
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