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Klimate und ihre technische Anwendung D I N
Vorzugstemperaturen —

Climates and their technical application; preferred temperatures
Climats et leur application technique; températures préférentielles

Zusammenhang mit- der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3205 siehe Erlduterungen

1 Zweck und Anwendungsbereich 2.1 Normaltemperaturen
.. Diese Norm gibt Vorzugstemperaturen fiir Untersuchungen ~ Normaltemperaturen sind Vorzugstemperaturen, die den
b I3 temperaturabhéangiger Eigenschaften an. iiblichen Temperaturen in Laboratorien entsprechen. Sie
ag' N Das Ziel dieser Norm ist, die Auswahl moglicher Tempera-  Sind Temperaturen der Normalklimate nach DIN 50 014 und
LH & turen durch Beschrankung zu vereinfachen, um Priifungen " Tabelle 1 mit der? zuldssigen Temperaturabweichungen
<23 2u rationalisieren und zu harmonisieren. aufgefiihrt. Fq_ernersmd die nac_!'lISO 554 zugelassenenTem-
v . . . peraturabweichungen aufgefiihrt und in der Tabelle kursiv
RS Beim Entwurf von Normen, technischen Vorschriften und
= . . - N . gedruckt.
SZ2 Abnahmebedingungen oder bei ihrer Uberarbeitung sind ) oCietin Lind . e
raQ die Vorzugstemperaturen der Vorzugsreihe allgemein an- D¢ Normaltemperatur 23 Cistin Landern mit geméagigtem

Klima zu bevorzugen. Die Normaltemperatur 27 °C gilt fur
Lander mit tropischem oder subtropischem Klima. In einigen
Normen wird die Normaltemperatur 20 °C verwendet.

zuwenden. Weitere Temperaturen aus vorhandenenNormen
oder technischen Vorschriften sind in einer Zusatzreihe auf-
gefihrt, die nur in Ausnahmeféllen noch genutzt werden

sollte. Tabelle 1.
Fiir besondere Untersuchungen oder material-typische An- — -
gaben ist die Wahl auch anderer Temperaturen zugelassen. Normal- 2ulassige Temperaturabweichungen
Anmerkung: Ausnahmefille zur Nutzung der in der Zu- temperaturen | nach DIN 50013 nacb IS0 .554
satzreihe aufgefiihrten Temperaturen sind Priifungen oder °C allgemein | eingeengt
technische Vorschriften, deren Temperaturen nicht durch °C °C °C
benachbarte Temperaturen der Vorzugsreihe ersetzt wer-
denkénnen oder fiir die die angegebene Temperaturstufung 23 £0,5,£1,£2;£51)
zu grob ist.

27 +2 +1

+0,5,1;%2
20

2 Vorzugstemperaturen ] ]
. - . " 1) Entspricht der Raumtemperatur 18 bis 28°C nach
Beim Zitieren der Vorzugstemperaturen miissen die ent- DIN 50014

spreshenden Toleranzen angegeben werden.

Fortsetzung Seite 2

Erlduterungen

Mit der vorliegenden Norm hat der ArbeitsausschuB NMP 844 , Priifverfahren fiir Klimate*
die in der Internationalen Norm ISO 3205-1976

E: Preferred test temperatures
F: Températures préférentielles d’essai
D: Bevorzugte Priiftemperaturen

festgelegten Vorzugstemperaturen fiir Priifungen und zugelassenen Temperaturabwei-
chungen iibernommen.

Die in DIN 50013 enthaltenen Vorzugstemperaturen fiir Priifungen der Vorzugsreihe ent-
sprechen vollstiandig den Vorzugstemperaturen in ISO 3205, diejenigen der Zusatzreihe
denen im Annex zu ISO 3205. Da in DIN 50 013 eine groBere Anzahl zuldssiger Temperatur-
abweichungenalsinISO 3205 aufgefiihrtist, ist die jeweils zuldssige Temperaturabweichung
nach 1SO 3205 in den entsprechenden Tabellen mit aufgefiihrt worden.

Durch die Aufnahme der Zusatzreihe sind auch die nach IEC 212 zu bevorzugenden Tempe-
raturen nahezu vollstandig in DIN 50 013 enthalten. Die Zusatzreihe enthélt Temperaturen,
die bereits in zahlreichen anderen internationalen und nationalen Normen als Priiftempe-
raturen vorhanden sind.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Titel geéndert. Norm vollsténdig Giberarbeitet.
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Seite2 DIN 50013

2.2 Vorzugstemperaturen fiir Priifungen

Vorzugstemperaturen fiir Priifungen sind mit den zuldssigen Temperaturabweichungen der Tabelle 2 zu entnehmen. Die in
1SO 3205 angegebenen zugelassenen Temperaturabweichungen sind ebenfalls aufgefiihrt und in der Tabelle kursiv gedruckt.

Tabelle 2.
Vorzugstemperaturen zu'as:'ffgism,pn?mr' Vorzugstemperaturen Z“'”:{fiJg,’,‘L‘:,‘;’““"
fiir Priifungen fir Prifungen
°Cc nach nach °C nach nach
DIN 50013 1SO 3205 DIN 50013 1SO 3205
Vorzugsreihe | Zusatzreihe °C °C Vorzugsreihe | Zusatzreihe °C °C
—2691) . 120
—1962) nicht festgelegt5) 125
—16139) 130
~140
- 70 150 i
— 65 155 fg +3
—62 160 e
- 55 175 s
— 54 f (1:,5; 180
—50 x5 190
— 40 - 3 200
—35 +5
- 25 220
—20 225
—18 230
- 10 250 f ; ;
275 T4
09 300 e i
2 315 *10
59 320
10 350
15 400
20
23 450
25 500
27 600 10
30 o1 630
38 +0,5; +2 750 *15
40 iy +20
45 800
50 900 g
65 950 -
60 1000
70
80 3) Temperatur des Siedepunktes fiir CH4 (Methan)
85 tSD=—161,4°C
90 4) Die Wahl zwischen 0°C und 5°C oder zwischen 100°C
1004) und 105 °C héngt von einem mdglichen EinfluB der Was-
1054) serzustandsdnderung auf die einzelne Untersuchung
ab.
1) Temperatur des Siedepunktes fiir He (Helium) 5) Unterhalb von —75°C hingen die Temperaturab-
tsp=—268,93°C weichungen von der genutzten Einrichtung ab, die
2) Temperatur des Siedepunktes fiir N (Stickstoff) zuldssigen Abweichungen sind deshalb nicht fest-
tsp=—195,80°C _ gelegt. '
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