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Klimate und ihre technische Anwendung

Konstante Priifklimate
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Climates and their technical application;

constant test atmospheres

Conditions atmosphériques et leur application technique;
atmosphéres d’essai constantes

1 Zweck

Konstante Priifklimate im Sinne dieser Norm sind
Konstantklimate mit festgelegten Werten der Atmos-
phire fiir die Temperatur und Feuchte der Luft
abweichend von Normalklimaten, jedoch mit einge-
schriinkten Bereichen fiir den Luftdruck und die Luft-
geschwindigkeit sowie ohne wesentliche zusitzliche
Bestandteile und Strahlungseinfliisse. Sie exmoglichen
ausgewihlte Beanspruchungen im Bereich des gemiBig-
ten, feuchtwarmen oder trockenwarmen Klimas zum
Priifen des Verhaltens von temperatur- und feuchte-
empfindlichen Objekten.

Anmerkung: Geniigt ein konstantes Priifklima.
nicht zur Beurteilung des Priifguts, kann die Priifung mit
einem Wechselklima nach DIN 50 016 oder mit anderen
besonders ausgewdhlten Konstantklimaten durchgefiihrt
werden.
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2 Begriffe
Siehe DIN 50 010.

3 Konstante Priifklimate
Siehe Tabelle 1.

4 Klassen

In dem nach DIN 50 011 definierten Nutzraum hat das
konstante Priifklima neben einer MefSunsicherheit raum-

liche und zeitliche Abweichungen vom Sollwert. Die
Summe der zuldssigen Abweichungen vom eingestellten
Klima richtet sich fiir die konstanten Priifklimate 23/83
und 40/92 nach den Klassen in der Tabelle 2.

Tabelle 2.

zulidssige Abweichung | zulissige Abweichung
der Lufttemperatur der relativen
Luftfeuchte
Klasse At AU
K %
0,5 +0,5 *3
1 *1 *6

Fiir das konstante Priifklima 55/20 wird mit den Klassen
nur eine obere Grenze der relativen Luftfeuchte von

U = 20% bei den in der Tabelle angegebenen zulissigen
Abweichungen der Lufttemperatur festgelegt.

5 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines konstanten Priifklimas mit einer
Lufttemperatur von 40 OC, einer relativen Luftfeuchte
von 92% und zulassigen Abweichungen nach Klasse 1
lautet:

Priifklima 40/92 — 1 DIN 50 015

Anderung August 1975:
Titel und Bezeichnung gedndert,
Norm vollstindig iiberarbeitet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Luft- relative Taupunkt- Luft-
Kurz- temperatur | Luftfeuchte temperatur Luftdruck geschwindigkeit
N Bemerkung
zeichen t U tq D v
oC % oC mbar m/s
23/83 23 83 20,0 feucht
80.0 < feucht-
40/92 40 92 38,4 bis =1 warm
1060
trocken-
< <
55/20 55 =20 = 25,0 warm
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Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Unterausschuf3 4

» Verfahren fir Klimapriifungen‘ des Gemeinschafts-
ausschusses FNM D 13/DKE/GUK 133.1 ,,Klimate*
erarbeitet.

Die bisherige Bezeichnung ,,Konstantklimate* ist ein
Oberbegriff fiir alle geregelten Klimate mit konstanten
Werten flir Lufttemperatur und Luftfeuchte und einge-
schriankten Bereichen fiir Luftdruck, Luftgeschwindig-
keit, zusitzliche Bestandteile und Strahlungseinfliisse.
Die Klimate nach dieser Norm sind konstante Priifklimate,
die extremen Freiluftklimabedingungen angepaft sind.
Ihre Auswahl hat sich bisher bewdhrt und es besteht
kein AnlaB, diese Priifklimate zu 4dndern.

In Ubereinstimmung mit DIN 50 014 wird zur Beschrei-
bung des Klimas die jeweilige Taupunkttemperatur an-
gegeben. Ebenso wird neben der iiblichen Beschrinkung
des Luftdruckbereiches die fiir die Klimaerhaltung not-

wendige Luftbewegung begrenzt. Die bisher zulissige
iibliche Abweichung wird durch Klassen der zulissigen
Abweichungen fiir Lufttemperatur und relative Luft-
feuchte ersetzt. Entsprechend den physikalischen
Zusammenhingen zwischen Lufttemperaturschwankuns
gen und Schwankungen der relativen Luftfeuchte ein-
schlieBBlich ihrer Mefunsicherheit wurden gerade fiir den
Bereich hoher relativer Luftfeuchte die zulidssigen Ab-
weichungen der Lufttemperatur verringert. Das konstante
Priifklima 55/20 wird neben der Lufttemperatur nur mit
der Angabe der groBten relativen Luftfeuchte begrenzt.
Es ist bei allein temperaturgeregelten und nicht dampf-
dichten Priifriumen zu beachten, da zur Einhaltung
dieses Priifklimas das Umgebungsklima des Priifraums
eine Taupunkttemperatur ¢y =< 25 OC hat. Bei Klima-
regelung ist eine relative Luftfeuchte von U =< 20%
entsprechend einer Taupunkttemperatur ¢4 =< 25 0C
einzustellen.
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