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Testing of materials, structural components and equipment,

method of test in damp alternating atmosphere

Essai des matériaux, des éléments de construction et des appareils,

cycles d'épreuve en atmosphére humide

1. Zweck und Anwendung

Die Klimabeanspruchung nach dieser Norm besteht in
der Einwirkung von feuchter Luft und Schwitzwasser (Be-
tavung) durch abwechselnde Anwendung der Konstant-
klimate 23/83 und 40/92 nach DIN 50015. Das Schwitz-
wasser bildet sich in den Ubergangsperioden an solchen
Flachen, deren Temperatur unter dem Taupunki der an-
grenzenden Luft liegt.

Anmerkung: Die Einwirkung ist geringer als beim Klima
nach DIN 50 017 1), denn Schwitzwasser kann bei Anwendung
eines Feucht-Wedhselklimas nach dieser Norm nur wdahrend
der Klimaiiberginge entstehen. Ob und in welcher Menge
es sich bildet, hingt davon ab, ob und wie tief die Tem-
peraturen an der Probe den Taupunkt angrenzender Luft
unterschreiten und wie lange die Unterschreitung anhdlt.

Beim Ubergang vom Klima 23/83 zum Klima 40/92 bildet
sich Schwitzwasser auf den von der Klimaraumluft berithrten
Fldchen der Proben. Es kann auch im Innern von Geriten,
Bauelementen oder Verpackungen entstehen, wenn die Luft
im Innern eines Gerites Wasserdampf aus der Umgebungs-
luft aufnehmen kann. Das so gebildete Schwitzwasser ver-
dunstet nach Temperaturangleich im Klima 40/92.

Beim Ubergang vom Klima 40/92 zum Klima 23/83 bildet sich
Schwitzwasser im allgemeinen an Innenwinden von atmend
gekapselten Geriten oder Bauelementen sowie von atmenden
Verpackungen. Es ist moglich, daB dieses Schwitzwasser im
Klima 23/83 nicht wieder vollstindig verdunstet.

Das Feuchi-Wechselklima nach dieser Norm dient vor-
wiegend zur Erprobung von Gerdten, Bauelementen und
feuchteschiitzenden Verpackungen auf ihre Verwendungs-
fahigkeit bei hoherer Luftfeuchte und bei Temperatur-
wechseln, die Schwitzwasser bzw. Tau hervorrufen.

Es wird darauf hingewiesen, daff fir einige Gebiete ab-
weichende Normen fir Prifungen in Feucht-Wechselklima-
ten bestehen, z.B. DIN 40046 Blati 6 Klimatische und
mechanische Priifungen fir elekirische Bauelemente der
Nachrichtentechnik, Prifung D: Feuchte Warme (Kurz-
priufung).

2. Klima

2.1. Klimabeanspruchung

Die Beanspruchung durch ein Feucht-Wechselklima im
Sinne dieser Norm besteht in der abwechselnden Ein-
wirkung von Klima 23/83 DIN 50015 und Klima 40/92
DIN 50015.

1) Z. Z. noch Entwurf

2.2. Klimawechsel

Die Beanspruchung kann im Wechselklimaraum oder durch
Umlagerung zwischen 2 KonstantklimarGumen vorgenom-
men werden.

Anmerkung: Beider Umlagerung ergibt sich eine hirtere
Beanspruchung infolge des plétzlichen Temperaturwechsels
und eines stairkeren Temperaturgefilles zwischen den duBeren
und inneren Teilen von Proben wihrend der Klimaiibergéinge,
wodurch der Niederschlag von Schwitzwasser begiinstigt wird.

2.3. Zyklendauer

Im allgemeinen ist eine Zyklendaver von 24 Stunden an-
zuwenden. Sonderfdlle ergeben sich durch besonders
kleine oder grofBe Warmekapazitdten der Proben, wobei
eine Zyklendauer von 12 Stunden zuldssig oder eine Zy-
klendaver von 48 Stunden notwendig sein kann.

2.4. Bezeichnung

Als Kurzzeichen sind die Buchstaben FW mit der Angabe
der Zyklendaver in Stunden zu benutzen, z.B. Feucht-
Wechselklima mit 24-Stunden-Zyklus:

FW 24 DIN 50016

3. Proben

Entnahme, Form und Anzahl der Proben sowie gegebe-
nenfalls ihre Vorbehandlung und die Auswahl der zu
prifenden Bauelemente und Gerate sind nach den jewei-
ligen Giite- und Priiffnormen oder lieferbedingungen vor-
zunehmen oder zu vereinbaren. Allgemeine Richtlinien fir
metallische Werkstoffe siehe DIN 50 905.

4. Prifeinrichtung

Die Prifeinrichtung besteht entweder aus 1 Wechsel-
klimaraum oder aus 2 Konstantklimargumen.

4.1. Der Wechselklimaraum (Koammer oder
Schrank) mu3 gestatten, bei sachgema eingelagerten
Proben die zuldssigen Abweichungen fir die einzustellen-
den Klimate nach DIN 50015 in der unmittelbaren Umge-
bung aller Proben einzuhalten. Wé&hrend der Ubergangs-
perioden muf3 Schwitzwasser entsprechend der Anmerkung
im Abschnitt 1 entstehen.

4.2, Beim Benuizen von 2 Konstantklima-
rdumen muB der erste das Klima 23/83 DIN 50015 und
der zweite das Klima 40/92 DIN 50 015 besiizen. Bei sach-
gemdB eingelagerten Proben diirfen die nach DIN 50015
zuldssigen Abweichungen in der unmittelbaren Umge-
bung aller Proben nicht Gberschritten werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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5. Durchfihrung

Sowohl im Wechselklimaraum als auch bei der Umlagerung
zwischen 2 Konstantklimardumen sind vergleichbare Ergeb-
nisse nur zu erzielen, wenn insbesondere auch die Uber-
gdnge zwischen den Klimaten 23/83 und 40/92 jeweils gleich
verlaufen. Die Vergleichbarkeit von Ergebnissen aus beiden
Verfahren héngt vor allem von der Ubereinstimmung der
Schwitzwassereinwirkung, aber auch der Feuchteaufnahme
durch eiwa in der Probe enthaltene organische Stoffe ab.

5.1. ImWechselklimaraum sollen Temperatur und
relative luftfeuchte des Wechselklimas wdhrend eines 24-
Stunden-Zyklus wie im Bild angegeben verlaufen.

Zur Beanspruchung im 24-Stunden-Zyklus gehoren folgende
Umschaltungen (siehe Bild):

Beginn mit 5 Stunden Klima 23/83, dann Umschaltung (1),
nach 14 Stunden Klima 40/92 Umschaltung (2),

nach 10 Stunden Kiima 23/83 Umschaltung (1).

Die Umschaltungen (2) und (1) sind entsprechend der erfor-
derlichen Zyklenzahl zu wiederholen.

Dann nach 14 Stunden Klima 40/92 Umschaltung (2),
Ende nach 5 Stunden Klima 23/83.

Der Wechsel der Kiimaraumtemperatur im Bereich der Pro-
ben mufl beim Anwérmen gleichmaBig nach spdtestens
2 Stunden und beim Abkihlen nach 5 Stunden beendet

(D) Umschalten auf Klima 40/92
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Verlauf des Klimas im Wechselklimaraum wahrend eines 24-Stunden-Zyklus

Die im Bild eingetragenen Lagerdauern in den Konstant-
klimaten 23/83 und 40/92 sind Mindestwerte, die Uber-
gangsdauern sind Hchstwerte, Fir die Anderungsge-
schwindigkeit des Klimas im Klimaraum ist neben der
leistung der Einrichtung die Warmeaufnahme der ein-
gebrachten Proben mafBigebend. Bestimmte Ubergangs-
davern lassen sich doher nicht ohne weiteres einhalten,
deswegen sind die Ubergdnge im Bild verdnderlich dar-
gestellt.

Wahrend der UObergangsdauver kdnnen groflere Schwan-
kungen der relativen Luftfeuchte auftreten, doch sollte
beim Obergang vom Klima 23/83 auf Klima 40/92 vor allem
in Klimakammern eine Steigerung der relativen Lufifeuchte
auf 100 % unbedingt vermieden werden, da es sonst zu
starker Schwitzwasserbildung an Wanden, Decke und
Boden kommt, die eine Regelung der relativen Luftfeuchte
unmoglich macht. Dies 1aBt sich verhindern, wenn die Tem-
peraturerthdhung schon vor der Erhdhung der luftfeuchte
beginnt. Ein voribergehendes Absinken der relativen
Luffeuchte beim umgekehrten KlimaGbergang (durch Aus-
frieren) spielt demgegeniber keine Rolle.

sein. Aufierdem muf3 beim Anwdrmen sehr bald Schwitz-
wasser auf allen Proben sichtbar werden und sich min-
destens solange halten, bis im Klimaraum eine Temperatur
von 40°C erreicht worden ist.

Falls das Anw&rmen hdchstens 1 Stunde lang und der Tem-
peraturangleich der Proben dabei hochstens 2 Stunden
lang davert, kann der 12-Stunden-Zyklus mit halbierten
Zeitspannen gewdhlt werden.

Oberschreiten die Ubergangsdavern die fir den 24-Stun-
den-Zyklus festgelegten Grenzen, so ist das Programm
mit verdoppelten Davern fir den 48-Stunden-Zyklus ein-
zustellen. Sollte dabei das Schwitzwasser nicht wie vor-
geschrieben auftreten, so ist die Beanspruchung nicht norm-
gerecht. Die Schwitzwasserbildung 168t sich dann unter
Umstdnden mit verringerter Beschickung im 24-Stunden-
Zyklus erreichen.

Die tatsdchlichen Anwérm- und Abkihldavern so-
wohl fir die Klimaraumluft als auch fiir die Proben sowie
die Dauer des Schwitzwasserniederschlages — gegebenen-
falls auch im Innern — sind fir ihre Angabe im Prifbericht
Zu messen.
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