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Klimate und ihre technische Anwendung

Kondenswasser-Prufklimate

DIN
50 017

Climates and their technical application; condensated water containing

climates
Climats et leur application technique; climats saturées

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die allgemeinen Bedingungen, die
bei der Beanspruchung von Proben in Kondenswasser-
Konstantklimaten oder Kondenswasser-Wechselklimaten
eingehalten werden miissen, damit bei Prifungen in ver-
schiedenen Laboratorien die Ergebnisse vergleichbar sind.
Die Priifungen dienen zur Klarung des Verhaltens und
zum Erkennen von Fehlern des Korrosionsschutzes der
Proben in feuchten Umgebungsklimaten. Die Beanspru-
chung in diesen Priifklimaten gestattet jedoch keine un-
mittelbaren Aussagen liber eine Lebensdauer der geprif-
ten Teile unter wirklichen Einsatzbedingungen.

Proben dirfen wahrend der Beanspruchung gegebenen-
falls nur so betrieben werden, daB sie keine zusatzliche
Warme abgeben.

Probenform, Probenvorbereitung, Prifdauer, Auswer-
tung der Prifung und Beurteilung der Ergebnisse sind
nicht Gegenstand dieser Norm. Angaben hieriiber sind den
entsprechenden Fachnormen zu entnehmen oder gegebe-
nenfalls zu vereinbaren.

Insbesondere sind die in DIN 50905 Teil 1 bis Teil 3
vorhandenen Hinweise zu beachten.

2 Begriffe

Siehe DIN 50011 Teil 11 und DIN 50900 Teil 1 und
Teil 2.

3 Bezeichnung

Bezeichnung fiir ein Kondenswasser-Wechselklima nach
DIN 650 017 mit Wechsel von Luftfeuchte und -temperatur

(KFW):  Ppriifkiima DIN 50017 — KFW

Ersatz fir Ausgabe 12.63

4 Priifbedingungen

Kondenswasser-Priifklimate ermoglichen das Konden-
sieren der Luftfeuchte auf Probenoberflachen, deren
Temperaturen durch Abstrahlung auf die Kammerwande
oder durch Probenkiihlung kleiner als die der gesattigten
Priifraumluft sind.

Die Lufttemperatur des Priifraumes wahrend des Konden-
sierungsvorganges der Kondenswasser-Priifklimate dieser
Norm betragt 40°C.

Das Kondenswasser-Priifklima kann entweder ein
Konstantklima (KK) oder ein Wechselklima (KFW,
KTW) sein. Hat neben der Kondenswassereinwirkung
auch der Wechsel von Lufttemperatur und Luftfeuchte
einen wesentlichen EinfluB auf die Proben, ist statt des
Konstantklimas ein Wechselklima zu wahlen.

Fiir die Kondenswassereinwirkung kann auch die Menge
des auf der Probenoberflache gebildeten Kondenswassers
malgebend sein, die von der Umgebungstemperatur
im Aufstellungsraum oder von der Probenkihlung beein-
fluBt wird.

Das von den Proben abtropfende Kondensat besteht aus
Kondenswasser und eventuell darin gelosten oder damit
gemischten festen und flissigen Bestandteilen der Proben.

Vergleichbare Ergebnisse sind nur im gleichen Klima und
bei gleicher Versuchsdurchfithrung zu erwarten.

Bei Wechselklimaten ist im allgemeinen eine Zyklusdauer
von 24 h anzuwenden. Abweichend davon kann das
Prufklima KTW mit kirzerer Zyklusdauer (12 und 16 h)
und entsprechend verkiirzter Dauer der beiden Prifab-
schnitte durchgefiihrt werden.
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Tabelle.
Dauer eines Zyklus Bedingungen fiir den Nutzraum
Prifklima nach Erreichen des Gleich-
1. Priifabschnitt gewichtszustandes
B Kurz- {Gesamt
enennung zeichen 1) 2. Priifabschnitt Lufttemperatur relative Luftfeuchte
vom Anwarmen .
g . _ . + 31002 etwa 100 % mit
Kondenswasser-Konstantklima KK g:aﬁ:::aucmng (40 £ 3)°C2) Betauung der Proben
8h twa 100 % mit
einschlieBlich (40 £ 3)°c2) |[&wa o m!
Anwirmen ) Betauung der Proben
mit Wechsel von 16h
Luftfeuchte KFW 24 h . -
einschlieBlich
und -temperatur Abkiihlen
H o4 0,
(Klimakammer 18 bis 28°C4) | unter 100 %
Kondens- gedffnet
wasser- bzw. beliftet)
wechsel-
klima 8h3) ;
einschlieBlich (40 3)°c2) |€twa100% mit
Anwérmen Betauung der Proben
mit Wechsel von
3
Lufttemperatur KTW 124 h3) 1_6 h 3)_ .
einschlieRlich
Abkiihlen 18 bis 28°C4) | etwa 100%

(Klimakammer
geschlossen)

1) Siehe Erlauterungen

2) Die zugelassenen zeitlichen und rdumlichen Abweichungen der Lufttemperatur im Nutzraum nach DIN 50011
Teil 11 sind groRer als in DIN 50013, weil mit der hier vorgeschlagenen Priifeinrichtung vergleichbare Pruf-
ergebnisse méglich sind. Die zulassigen Abweichungen der Lufttemperatur im Aufstellungsraum richten sich

nach Abschnitt 5.2.
3) Kiirzere Priifdauer sieche Abschnitt 4
4) Raumtemperatur nach DIN 50014

5 Klimapriifeinrichtung

5.1 Klimakammer
Fir eine Prifung in feucht-warmer Atmosphare ist eine
dampfdichte Klimakammer erforderlich. Das Material
der Innenwande muR korrosionsbestandig sein und darf
die Proben nicht beeinflussen. Die Klimakammer hat im
allgemeinen eine-Bodenwanne zur Aufnabme der in Ab-
schnitt 6.1 vorgeschriebenen Wassermenge. Der Prifraum
wird durch Erwarmen des Wassers in der Bodenwanne
temperiert.
Reicht die Uber das Wasser zugefiihrte Warmemenge nicht
aus, um die Prifraumluft ausreichend zu erwarmen, kann
die Prifraumiuft zusatzlich erwarmt werden.
Anmerkung: Die Aufheizzeit ist abhangig von Art und
Menge der Proben, vom Verhiltnis zwischen
Wasseroberflache der Bodenwanne und Priifraum-
wandflache und von der Wassertemperatur.
Um Dampfbildung zu vermeiden, sollte die Wasser-
temperatur 60°C nicht iiberschreiten.
Die MaRBe der Klimakammer und die Anordnung ihrer
Temperaturmef- und -regeleinrichtung kénnen beliebig

gewahlt werden, wenn die Prifbedingungen nach den Ab-
schnitten 4 und 6.3 eingehatten werden und die Tempe-
ratur des Prifklimas im Nutzraum gemessen wird.

Die Klimakammer ist mit einer geeigneten Tr oder einer
anderen verschlieBbaren Offnung zu versehen, die die
Beschickung und die Beliiftung des Priifraums gestattet.
Eine Kondenswasser-Klimaprifeinrichtung ist im Bild
dargestellt.

Klimaprifeinrichtungen ohne wassergefillite Boden-
wannen sind derart auszuriisten, daR in ihnen eine aus-
reichende Kondenswasserbildung auf den Proben erreicht
wird.

5.2 Aufstellen der Klimakammer

Die Klimakammer ist in einem Raum mit einem Um-
gebungsklima ohne korrosive Bestandteile (z. B. nicht in
einem chemischen Laboratorium) bei Raumtemperatur
18 bis 28°C nach DIN 50014 und einer relativen Luft-
feuchte bis hochstens 75% so aufzustellen, dall sie vor
Zugluft und Sonneneinstrahlung geschiitzt ist. Bei Ver-
gleichsuntersuchungen sollte die Umgebungstemperatur
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