DEUTSCHE NORM

Prufung im Kondenswasser-Wechselklima
mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphare

DIN
50018

ICS 25.220.40; 25.220.99; 77.060

Ersatz flir
Ausgabe 1997-03

Deskriptoren: Prifung, Kondenswasser, Wechselklima, Schwefeldioxid,

Atmosphare

Testing in a saturated atmosphere in the presence of sulfur dioxide
Essai dans une atmosphére saturée en présence de dioxyde de soufre

Vorwort

Da mit der Verdffentlichung von DIN EN ISO 6988 im Januar 1995 DIN 50018 zurlickgezogen wurde, aber in
DIN EN ISO 6988 nicht alle Schwefeldioxid-Konzentrationen enthalten sind, hat der Arbeitsausschu3 NMP 171
beschlossen, eine Folgeausgabe (Restnorm) von DIN 50018 herauszugeben.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Juni 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Beschrankung auf die Schwefeldioxid-Konzentrationen, die in DIN EN ISO 6988 nicht enthalten sind.
Gegenuber der Ausgabe Marz 1997 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

— Berichtigung des Druckfehlers in Tabelle flir den Temperaturwert: (40 * 3).

Friihere Ausgaben
DIN 50018: 1963-12, 1978-05, 1988-06, 1997-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die allgemeinen Bedingungen,
die bei der Prifung von Proben in Kondenswasser-
klimaten mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphéare — und
zwar flr Schwefeldioxid-Konzentrationen, die in
DIN EN ISO 6988 : 1997-03 nicht mit erfaBt sind —
eingehalten werden mussen, damit bei der Prifung in ver-
schiedenen Laboratorien vergleichbare Ergebnisse
erzielt werden. Es ist zweckmaBig, gleichzeitig nur gleiche
Korrosionsschutzsysteme in ein und derselben Priifein-
richtung zu prifen, da eine Wechselwirkung zwischen
Proben verschiedener Systeme nicht ausgeschlossen
werden kann.

Bei gleichzeitiger Prifung verschiedener Korrosions-
schutzsysteme und Vorhandensein verschiedener Werk-
stoffe ist zu berlicksichtigen, daB die Beeinflussung durch
Schwefeldioxid h&ufig unterschiedlich ist.

Probenform, Probenvorbereitung, Prifdauer, Auswertung
der Prifung und Beurteilung der Ergebnisse sind nicht

Gegenstand dieser Norm. Angaben hierlber sind den
entsprechenden Normen bzw. speziellen Vorschriften zu
entnehmen oder von Fall zu Fall zu vereinbaren. Insbe-
sondere sind bei der Durchflihrung dieser Prifung die in
DIN 50905-1 bis DIN 50905-3 gegebenen Hinweise zu
beachten. Weitere Hinweise sind der Einleitung zu
DIN EN ISO 6988 :1997-03 zu entnehmen.

Die in dieser Norm beschriebenen Prifungen dienen
sowohl zur Beschreibung der Wirksamkeit von Korrosi-
onsschutzsystemen, als auch zum schnellen Erkennen
von Fehlstellen.

Bei den hier beschriebenen Prifungen handelt es sich
um Schnellkorrosionsversuche nach DIN 50900-3.

Auch ein Vergleich des Schutzwertes unterschiedlicher
Korrosionsschutzsysteme ist nur bei hinreichend &hn-
lichen Systemen mdglich. Dies ist dadurch bedingt, daB
die Korrosionsbelastung bei diesen Prifungen erheblich
von den im praktischen Einsatz mdglichen Korrosions-
belastungen abweichen und die Korrosion somit nach
anderen Mechanismen ablaufen kann.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehGren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 50900-1
Korrosion der Metalle — Begriffe — Allgemeine
Begriffe
DIN 50900-2
Korrosion der Metalle — Begriffe — Elektrochemische
Begriffe
DIN 50900-3
Korrosion der Metalle — Begriffe — Begriffe der Kor-
rosionsuntersuchung
DIN 50905-1
Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen
— Grundsatze
DIN 50905-2
Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen
— KorrosionsgréBen bei gleichméBiger Flachenkorro-
sion
DIN 50905-3
Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen
— KorrosionsgréBen bei KorrosionsgroBen bei
ungleichmaBiger und értlicher Korrosion ohne mecha-
nische Belastung
DIN EN 10130
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen
zum Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen;
Deutsche Fassung EN 10130 : 1991
DIN EN ISO 6988 )
Metallische und andere anorganische Uberzliige —
Prifung in Schwefeldioxid unter allgemeiner Feuchtig-
keitskondensation
ISO 8407.3
Corrosion of metals and alloys — Removal of corro-
sion products from corrosion test specimens

3 Begriffe
Nach DIN 50900-1 bis DIN 50900-3

4 Prufeinrichtung und Werkstoff

Es gelten die Angaben des Abschnitts 3 von
DIN EN ISO 6988 : 1997-03.

5 Bezeichnung

Die Bezeichnung flr die beiden Priifungen lautet (siehe
Tabelle 1):

— Prifung DIN 50018 — KFW 1,0 S,
— Prifung DIN 50018 — KFW 2,0 S.

6 Proben

Es gelten die Angaben des Abschnitts 4 von
DIN EN ISO 6988 : 1997-03.

"} Siehe 5.4 in DIN EN ISO 6988

7 Anordnung der Proben

Es gelten die Angaben des Abschnitts 5 von
DIN EN ISO 6988 : 1996.

8 Priufbedingungen und Durchfiihrung

Die Prifbedingungen sind, z.T. von DIN EN ISO 6988 :
1997-03 abweichend, in der Tabelle 1 festgelegt.

AuBerdem gelten fir die Durchfihrung die Anweisungen
in 6.1, 6.2 und 6.4 von DIN EN ISO 6988 : 1997-03

ANMERKUNG: Das am Anfang des ersten Priifab-
schnittes zugesetzte Schwefeldioxid [8st sich
rasch zu einem groBen Teil in dem Bodenwasser
der Prifkammer. Die effektive Schwefeldioxidkon-
zentration im Gasraum betragt daher zu Beginn
der Prifung nur noch etwa ' der theoretischen
Konzentration. Diese Anfangskonzentration bleibt
wahrend des ersten Priifabschnitts nicht konstant,
sondern sinkt zunachst rasch, spater langsamer.

Der zweite Prlfabschnitt beginnt mit dem Ausschalten
der Heizung und dem Offnen bzw. Beliften der Prifkam-
mer, wobei nach etwa 1 h die Priifbedingungen nach der
Tabelle 1 erfillt werden mussen.

8.1 Priifdauer

Falls in speziellen Prifnormen keine Priifdauer festgelegt
ist, sollten vorzugsweise 1, 2, 5, 10, 15 oder 20 Zyklen
angewendet werden. Die Priifung kann abgebrochen wer-
den, wenn eine unzuldssige Beeintrachtigung des Ausse-
hens bzw. der Funktion der Proben eingetreten oder ein
bestimmter Korrosionsgrad erreicht ist.

Wird, wie meist Ublich, Uber mehrere Zyklen geprdft, muB3
in der Prifkammer nach DIN EN ISO 6988, 6.5.1, Wasser
und Schwefeldioxid ausgewechselt werden.

9 Funktionspriifung der Prifeinrichtung

Um die Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse einer
Prifeinrichtung bzw. die Vergleichbarkeit der Prifergeb-
nisse aus verschiedenen Prifeinrichtungen zu tberpri-
fen, ist es erforderlich, Funktionsprifungen durchzuflih-
ren. Fir eine Prifeinrichtung mit einer Prifkammer von
300 L Volumen gelten die Festlegungen in 9.1 bis 9.6.

9.1 Versuchswerkstoff

9.11 FUnf Proben von jeweils 50 mm Breite, 100 mm
Lange und 0,6 bis 1,5mm Dicke aus FeP04B nach
DIN EN 10310 : 1991.

9.1.2 Zwei Blindproben zur Erzielung der geforderten
Gesamtoberflache') der Probe von jeweils 200 mm Breite,
400mm Lange und 1mm Dicke aus FeP04B nach
DIN EN 10310 :1991-10.

9.2 Probenvorbereitung

Vor Beginn der Funktionspriifung werden die Proben
nach 9.1 mit Testbenzin oder einem anderen geeigneten
Lésemittel unter Zuhilfenahme eines weichen nicht
fasernden Lappens oder eines Pinsels entfettet und die
Proben nach 9.1.1 anschlieBend auf 1 mg gewogen. Kann
die Wagung nicht unmittelbar nach dem Entfetten erfol-
gen, werden die Proben bis zum Wagen in einem Exsikka-
tor gelagert.
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