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Ersatz fiir Ausgabe 03.72

In den Begriffserklarungen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in dieser Norm Begriffserklarungen
angegeben sind, durch * gekennzeichnet. Sind diese Begriffserklarungen in DIN 50035 Teil 1 enthalten, erfolgt die

Kennzeichnung durch **.

1 Alterungsursachen - durch Ozon

1.1 Alterungsursachen** im Sinne von DIN 50 035 Teil 1/ - hy_droly.tlsch _ '

03.89, Abschnitt 2.1 (innere Alterungsursachen) sind z.B.: — mikrobiell (durch Mikroorganismen oder durch deren
Stoffwechselprodukte)

a) Unvollstdndige Polykondensation, Polymerisation oder
Polyaddition

b) Eigenspannungen (Abkiihlspannungen aufgrund inho-
mogener Dichteverteilungen durch ungleichmaBige
Abkiihlung und/oder anisotroper Schwindung)

¢) Orientierungsspannungen (eingefrorene innere Span-
nungen aufgrund molekularer Orientierungen)

d) Begrenzte Mischbarkeit (Vertréglichkeit) einzelner
Komponenten (z.B. Weichmacher, Additive) mit dem
polymeren Grundmaterial.

1.2 Alterungsursachen** im Sinne von DIN 50 035 Teil 1/
03.89, Abschnitt 2.2 (duBere Alterungsursachen) sind:
a) Energiezufuhr in Form von Wiarme, sichtbarer, ultra-
violetter oder ionisierender Strahiung
b) Temperaturwechsel
c) Chemische Einfliisse
d) Mechanische Beanspruchungen
e) Eine kombinierte Wirkung verschiedener Alterungs-
ursachen tritt bei der Bewitterung auf, wobei die Zufuhr
von Warme, sichtbarer und ultravioletter Strahlung sowie
der chemische EinfluB von Sauerstoff und Ozon als
Alterungsursachen iberwiegen.
Anmerkung: Fur Priifzwecke werden die Alterungs-
ursachen einzeln oder in Kombination miteinander
simuliert, besonders bei der kiinstlichen Bewitterung.

2 Alterungsvorgénge

21 Chemische Alterungsvorginge**

DIN 50 035 Teil 1/03.89, Abschnitt 3.1 sind:

a) Korrosion (von der Oberfliche ausgehende, durch che-
mischen Angriff entstehende nachteilige Verdnderung
eines Materials)

b) Nachpolykondensation (durch Fortgang einer Polykon-
densationsreaktion)

¢) Nachpolymerisation

d) Abbau (d.h. Spaltung der Molekiile unter Verringerung
der mittleren molaren Masse) mit oder ohne weitere
Reaktionen wie Vernetzung') oder Cyclisierung (durch
Neubildung von Hauptvalenzbindungen innerhalb eines
aus Dienen gebildeten Kettenmolekills)

- thermisch (durch hohe Temperaturen im chemisch
inerten Medium)

- strahleninduziert
- oxidativ (durch Reaktion mit Sauerstoff)

- thermooxidativ (oxidativ, durch hohe Temperaturen
beschleunigt oder ausgeldst)

im Sinne von

e) Autoxidation (autokatalytisch verlaufende Oxidation
unter Einwirkung von Luftsauerstoff)

2.2 Physikalische Alterungsvorginge* im Sinne von
DIN 50 035 Teil 1/03.89, Abschnitt 3.2 sind:

a) Relaxation, Spannungsabbau

b) Nachkristallisation (Anderung des Kristallisationszustan-
des im Laufe der Zeit)

c) Entmischung (Phasentrennung bei Mehrstoffsystemen)

d) Weichmacherverlust (Diffusion eines Weichmachers aus
einem Material)

e) Weichmacherwanderung (Ubergang eines Weichma-
chers von einem Material auf einen mit diesem in Kontakt
befindlichen Festkdrper)

f) Weichmacherextraktion (Ubergang eines Weichmachers
von einem Material auf eine mit diesem in Kontakt
befindliche fliissige Phase)

g) Agglomeration (Abscheidung von Phasen in Form von
unmittelbar oder (elektronen-)mikroskopisch erkenn-
baren Anhdufungen. Diese Abscheidung fiihrt zu
Erscheinungen wie Ausblilhen*, Ausschwitzen* usw.).

3 Alterungserscheinungen**

a) Verwerfung (Deformierung eines Gegenstandes), RiB-
bildung, z.B.:

- SpannungsriBbildung (Bildung &uBerer oder innerer
Risse in einem Material, die durch Spannungen
verursacht werden, die kleiner als die seiner mecha-
nischen Kurzzeitfestigkeit sind)2)

Die Bildung von solchen Rissen wird hdufig durch
Absorption des Umgebungsmediums, dem das
Material ausgesetzt ist, beschleunigt.2)

- SpannungsriBkorrosion* (Bildung duBerer oder innerer
Risse in einem Material, die durch gleichzeitig ein-
wirkende Spannungen und Korrosion* verursacht
werden.?)

- OzonriBbildung (SpannungsriBbildung* unter Einwir-
kung von Ozon)

1) Kiinstlich herbeigefiihrte Vernetzungen wie die Vernet-
zung bei héartbaren Formmassen, die Vulkanisation und
die Strahlenvernetzung fallen nicht in das Gebiet der
Alterung.

2) Die Spannungen, welche die Bildung von Rissen verursa-
chen, kdnnen innere oder duBere oder eine Kombination
beider sein.
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- ErmiidungsriBbildung (fortschreitende, lokalisierte,
bleibende Strukturverinderung, die in einem Material
auftritt, das wechselnden Spannungen und Verformun-
gen ausgesetzt ist. Dieser Vorgang kann bis zu Rissen
oder einem vollstéandigen Bruch fiihren).

- (Bei Kautschukvulkanisaten spricht man von ,Ermii-
dungsriBbildung” bei gleichzeitigem EinfluB von
Sauerstoff)

b) Quellung (VergroBerung des Volumens eines Form-
korpers oder von Partikeln, im allgemeinen durch
Eindiffundieren einer weiteren Komponente)

c) Nachschwindung
d) Abscheidungen bzw. Ausscheidungen, z.B. durch:

- Ausschwitzen (Abscheiden von Materialbestandteilen
in flissiger Form aus der Materialoberflache)

— Ausblithen (Abscheiden von Materialbestandteilen in
fester Form an der Materialoberflache)

- Verdampfen fliichtiger Bestandteile

e) Bruchbildung, z.B. durch:
— Lokalversprodung (6rtlich begrenzte Versprodung)
- Ermiidung (siehe unter ErmiidungsriBbildung)

f) Verfarbung (insbesondere Vergilbung), Bildung von
Flecken

g) Veranderung des Oberfldchenglanzes

h) MeBbare Veranderungen der mechanischen, rheolo-
gischen, elektrischen oder optischen Eigenschaften

i) Verdnderungen des chemischen Verhaltens und/oder
des Loslichkeitsverhaltens.

4 Alterungsschutz

Alterungsschutzmittel (Substanz, welche die Alterung**
verhindert oder einschrankt)

Inhibitor (Substanz, die eine chemische Reaktion verzdgert)

Stabilisator3) (Substanz, welche die unerwiinschte Verande-
rung der Material- und Gebrauchseigenschaften, die durch
Einfliisse bei der Verarbeitung oder durch Alterung eintreten
kann, weitgehend verhindert). Stabilisatoren werden nach
ihrer spezifischen Wirkung in bestimmten polymeren
Werkstoffen eingeteilt. So gelten z. B. folgende Begriffe:

Warmestabilisator (Stabilisator*, der speziell gegen die
Wirkung erhéhter Temperaturen schiitzt)4)

Lichtstabilisator (Stabilisator*, der speziell gegen die
Wirkung von sichtbarer und ultravioletter Strahlung schiitzt)

UV-Absorber (Lichtstabilisator*, der vorwiegend aufgrund
seines hohen Absorptionsvermdgens fiir ultraviolette
Strahlung stabilisierend wirkt)

Antioxidans (Substanz, welche die Alterung** durch Sauer-
stoffeinwirkung verzégert)

Antiozonans oder Ozonschutzmittel (Substanz, welche die
Wirkung von Ozon aufhebt oder verringert)

Strahlenschutzmittel (Stabilisator*, der speziell gegen die
Wirkung ionisierender Strahlen schiitzt)

Es ist zu beachten, daB die als Begriffe genannten Wirkungs-
bereiche nur eine grobe Klassifizierung der gebrauchlichen
Stabilisatoren gestatten, da diese zum Teil kombinierte
Wirkungen haben, zum Teil nur in Kombination mit anderen
Substanzen wirksam sind.

Zitierte Normen
DIN 50 035 Teil 1 Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von Materialien; Grundbegriffe

Frithere Ausgaben
DIN 50 035 Teil 2: 03.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Als weitere Alterungsursache wurde die begrenzte Mischbarkeit einzelner Komponenten mit dem polymeren Grundmaterial
eingefiigt.

b) Als weitere Alterungserscheinungen wurden die Veranderung des Oberflichenglanzes, meBbare Veranderungen der
mechanischen, rheologischen, elektrischen oder optischen Eigenschaften und Verdnderungen des chemischen Verhaltens
und/oder des Loslichkeitsverhaltens eingefiigt.

¢) Text redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen
Die vorliegende Norm wurde vom FNK-UnterausschuB 103.2 ,Verhalten gegen Umgebungseinfliisse“ bearbeitet.

Die vorliegende Norm DIN 50 035 Teil 2 enthélt ergdnzend zur Norm DIN 50 035 Teil 1 in der allgemeine Erlduterungen
zum Begriffskomplex Alterung gebracht werden, einige Beispiele fiir Begriffe, die zur Erdrterung der Ursachen, Vorgéange und
Erscheinungen der Alterung sowie des Alterungsschutzes auf dem Gebiet der polymeren Werkstoffe gebraucht werden. In
verschiedenen Fallen konnte hierbei auf Begriffserklarungen zuriickgegriffen werden, die bereits international im ISO/TC 61
JPlastics” festgelegt sind. Ferner wurden nach Méglichkeit Begriffserkldrungen in bereits bestehenden Normen beriicksichtigt.

Die Begriffserkldrungen fiir Cyclisierung und Agglomeration gelten einschriankend im Sinne dieser Norm; auf anderen Gebieten
werden diese Begriffe auch anders gedeutet.

Weiterhin enthilt die Norm Beispiele fiir Begriffe auf dem Gebiet der Alterungserscheinungen und des Alterungsschutzes.

Internationale Patentklassifikation
GO1N17/00 G O1N 33/44

3) Ein Gemisch von Stabilisatoren kann Synergismus zeigen, d.h. eine groBere Wirksamkeit entfalten als die Summe der
Wirkungen der einzelnen Komponenten.

4) Wenn dieser Stabilisator gegen die Einwirkung wahrend der Verarbeitung (im aligemeinen hohe Temperaturen) schiitzt,
spricht man von einem Verarbeitungsstabilisator.
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