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Priifung von Werkstoffen |N
Brennverhalten von Werkstoffen 50_50
Kleiner Brennkasten Teil 1
Testing of materials; burning behaviour of materials; small burning cabinet Ersatz fir DIN 50 050/02.77

Essais de matériaux; comportement au feu des matériaux; petite chambre de combustion

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt einen Brennkasten, in dem Versuche zur Bestimmung des Brennver-
haltens von Werkstoffen, z. B. Kunststoffe, Textilien usw., durchgefiihrt werden.

2 Beschreibung des Brennkastens

2.1 Der Brennkasten 1) (siehe Bild 1) besteht aus nichtrostendem Blech und hat die Innen-
maBe 700 mm x 400 mm x 810 mm. Die freie Luftfihrung wird durch den Gitterrost am Kasten-
boden sichergestellt.

Auf dem Gitterrost befinden sich vier Begrenzungswinkel (siehe Bild 1), wodurch die gleich-
maBige Aufstellung der Prifgerate mit ihren Grundplatten sichergestellt ist.

Der Brennkasten steht auf 40 mm hohen FiiBen, um die Luftzufuhr durch den Gitterrost von
unten her zu ermoglichen. Der 40 mm breite Spalt an der Vorderseite bleibt jedoch abgedeckt.

2.2 Zur Durchfithrung der Brennpriifungen muB die Luftabsaugung iiber dem Kasten so ein-
gestellt sein, daB im Kasten von unten nach oben eine Luftgeschwindigkeit von 0,05 bis 0,2 m/s
herrscht. Die Luftgeschwindigkeit wird mit einem Anemometer an den MeBpunkten X, Y und Z
gemessen (siehe Bild 1).

Bei der Messung der Luftgeschwindigkeit ist der Brenner auBer Betrieb.

2.3 Der Kasten ist nach vorn und nach einer Seite durch feststelibare Glastiren abge-
schlossen, die wahrend der Brennpriifung als Beobachtungsfenster dienen. Wenn die Riick-
seite beobachtet werden soll, kann im Inneren des Brennkastens ein Spiegel angebracht
werden. Hierfur ist eine entsprechende Haltevorrichtung vorzusehen.

) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu3 Kunststoffe (FNK) im DIN

Documents

&M v mm
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN £0 050 Icil DoAprhess S/PTBIS‘QIQ-'HUD
04.86
Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 50050-1:1986-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-50050-1-1986-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-50050-1-1986-04

Seite 2 DIN 50 050 Teil 1

Die Gaszufuhrung (Gasschiauch) zum Brenner (siehe z. B. DIN 50 051) erfolgt entweder von unten durch den Gitterrost oder durch
eine der seitlichen Kastenwande. Je nach Prifverfahren mussen sich zur Fiihrung und zum Bewegen des Brenners an den entspre-
chenden Stellen Offnungen fiir die notwendigen Fiihrungshebel befinden.
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Bild 1. Brennkasten dem Gitterrost
*) Di i otigt fi u h DIN 54 332, DIN 54 335 und DIN 54 336
) Diese Aussparung wird benotigt fir Prifungen nach DIN 54 33 un Documents
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