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Priifung von Werkstoffen

Brennverhalten von Werkstoffen
Brenner
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1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt einen Brenner, dessen Flamme
bei Verwendung von Propan als Brenngas, zur Ziindung
von Werkstoffen, z. B. Kunststoffe, Textilien usw., bei der
Prifung des Brennverhaltens dieser Stoffe angewandt
werden kann.

Mit diesem Brenner kann eine Flamme mit bestimmbaren
Abmessungen und konstantem Temperaturprofil erzeugt
werden. Die Flammhohe ist von 10 mm bis 60 mm ein-
stellbar.

2 Beschreibung des Brenners

Der Brenner muB die MaBe nach Bild 1a) aufweisen und
aus folgenden Teilen bestehen:

Feineinstellventil

Brenngasduse (Ifd. Nr 1)

Brennerrohr (Ifd. Nr 2)

Austritts-Stabilisator (Ifd. Nr 3)

Auf die in Bild 1b) und Bild 1¢) angegebenen MaBtole-
ranzen und Oberflachengiiten ist besonders zu achten.

2.1 Feineinstellventil
Es muB ein Feineinstellventil!) verwendet werden, mit
dem die Brenngaszufiihrung nach den Bedingungen in
Abschnitt 4 eingestellt werden kann. Der Brenner kann,
entsprechend Bild 2, unmittelbar auf das Feineinstell-
ventil aufgesetzt werden.

2.2 Brenngasdiise

Die Brenngasdiise ist der in Bild 1b) ausgewiesene Kon-
struktionsteil. Die lichte Weite der Bohrung der Brenn-
gasduse betragt 0,17 mm.

Die Gaszufuhrung in der Brenngasdiise hat eine lichte
Weite von 2 mm und ist mit einer zulassigen Abweichung
von = 0,1 mm herzustellen.

Durch die Rinnenaussparung, siehe Bild 1a), wird eine
bestimmte Turbulenz der angesaugten Luft hervorgerufen.
Die MaBe fiir die Rinnenaussparung miissen deshalb mit
einer zulassigen Abweichung von +0,1 mm eingehalten
werden.

2.3 Brennerrohr

Das Brennerrohr besteht aus 4 Funktionsbereichen:
Mischkammer

Beschleunigerbereich konisch

Fuhrungsbereich gerade

Austritts6ffnung

Testing of materials; burning behavior of materials; burner

Essais des matériaux; comportement au feu des matériaux; brdleur

MaBe in mm

2.3.1 Mischkammer

Das Brennerrohr besitzt, entsprechend Bild 1¢), im Bereich
der Mischkammer 4 kreisformige Lufteintrittsiocher mit
einem Durchmesser von 4 mm. Die Brenngasdiisen-Ober-
kante muB 0,5 mm unterhalb des oberen Scheitelpunktes
der Lufteintrittsiocher liegen. Die Lufteintrittséffnungen
regeln durch den Venturi-Effekt die Luftzufiihrung.

2.3.2 Beschleunigungsbereich, Fithrungsbereich

und Austritts6ffnung
Der Beschleunigungsbereich ist entsprechend den MaBen
nach Bild 1c), konisch ausgefiihrt. Er geht in den Fiihrungs-
bereich mit gleichbleibendem Durchmesser iiber. Die Gas-
austrittséffnung ist auf 3,0 mm aufgebohrt.

2.4 Austritts-Stabilisator

Der Austritts-Stabilisator ist entsprechend Bild 1d), ausge-
flhrt. Er stabilisiert die Flamme.

3 Brenngas

3.1 Als Brenngas ist Propan gemiB DIN 51 622 zu ver-
wenden.

3.2 Der Brenngasiiberdruck vor dem Feineinstell-
ventil des Brenners muB 500 mbar betragen?).

3.3 Das Brenngas muB die Temperatur des Priifraumes
besitzen.

4 Priifflamme
4.1 Einstellen der Priifflamme

Die Lange der Priiffamme wird mit dem Feineinstell-
ventil in senkrechter Stellung des Brenners eingestellt.

4.2 Lange der Priifflamme

Die Lange der Priifflamme ist der Abstand zwischen
Stabilisator-Vorderkante und der gelblich leuchtenden
Spitze der Flamme.

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Institut fir Normung e.V., BurggrafenstraBe 4-7,
1000 Berlin 30.

2) Es kann auch mit 50 mbar gearbeitet werden, in diesem
Fall muB dies im Priifbericht vermerkt werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Staurohr be/ Montage eingepafit 1 Brenngasdise
Rinnenaussparung 2 Brennerrohr

3 Austritts-Stabilisator
a) Gesamtdarstellung des Brenners ohne Feineinstellventil
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b) Brenngasdiise (Ifd. Nr 1)

Mischkammer
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¢) Brennerrohr (Ifd. Nr 2)
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d) Austritts-Stabilisator (Ifd. Nr 3)

Bild 1. Brenner
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