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Innendruckversuch an Hohlkérpern
Dichtheitsprufung

bis zu einem bestimmten Innendruck
Aligemeine Festlegungen

DIN
50 104

Testing of hollow bodies by internal pressure; leak detection upto a certain

pressure value; general specifications

Ersatz fir Ausgabe 01.47

Essais de corps creux par pression intérieure; détection des fuites jusqu‘a une
certaine valeur de la pression intérieure; specifications générales

1 Anwendungsbereich

Die Norm ist unabhingig vom Werkstoff auf Hohlkdrper
beliebiger Form, insbesondere Rohre und Formstiicke,
anwendbar.

Sie soll als Fachgrundnorm in Priif-, Qualitats-und Liefer-
normen fiir die verschiedenen Erzeugnisse beachtet
werden, um eine moglichst weitgehende Einheitlichkeit
der Festlegungen {iber den Innendruckversuch zur Dicht-
heitsprifung zu erreichen,

2 Zweck

Der Versuch dient zur Priifung der Dichtheit von Hohi-
korpern bis zu einem bestimmten Innendruck mit Fliis-
sigkeiten oder Gasen als Druckiibertragungsmittel.
Anmerkung: Bei den verschiedenen Erzeugnissen werden
unterschiedliche Druckiibertragungsmittel ver-
wendet. Das Druckiibertragungsmittel ist in den
entsprechenden Qualitits- oder Liefernormen
angegeben oder muR vereinbart werden.

3 Begriffe
3.1 Dichtheit

Unter Dichtheit eines Hohlkorpers bis zu einem bestimm-
ten Innendruck versteht man, dall bei den Versuchs-
bedingungen

a) die Menge des Druckiibertragungsmittels, das zur
Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks zusatz-
lich benétigt wird, oder

b) die Menge des austretenden Druckiibertragungsmittels
oder

¢) der Druckabfall bei konstanter Menge des Druckiiber-
tragungsmittels

einen festgelegten Grenzwert nicht iberschreitet oder

d) sich keine Undichtheit an seiner AuRenoberflache
zeigt.

Anmerkung: Die Anforderungen an die Dichtheit sind

fiir die verschiedenen Erzeugnisse unterschiedlich.
Sie sind in den entsprechenden Qualitdts- und
Liefernormen angegeben oder miissen vereinbart
werden.

3.2 Prifdruck

Der Prifdruck ist derjenige Uberdruck, dem der Hohl-
korper zur Priifung ausgesetzt ist (siehe auch DIN 2401
Teil 1).

3.3 Priifdauer
Die Priifdauer ist die Zeitspanne, in der der Priifdruck
wirkt.
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4 Priifeinrichtung

Zur Priifeinrichtung gehdren ein Gerat zum Aufbringen
des Priifdrucks unter Verwendung eines bestimmten
Druckiibertragungsmittels sowie geeignete Abdichtungen
fiir die AnschluBstellen des Hohlkorpers und ein Druck-
meRgerat, gegebenenfalls auch ein Mengenmegerat oder
ein geeignetes schaumbildendes Mittel.

Die Kiasse der MeRgerate mul zweckentsprechend ge-
wahlt werden.

4.1 Druckiibertragungsmittel

Als Druckiibertragungsmittel wird im Regelfall eine
Fliissigkeit, zweckmaBigerweise Wasser, verwendet. Dabei
ist eine Moglichkeit zur Entliiftung vorzusehen.

Bei der Verwendung von Gasen oder von Kombinationen
von Fliissigkeiten und Gasen missen besondere Sicher-
heitsmaRnahmen getroffen werden.

4.2 Abdichtungen

Die Offnungen des Hohikérpers miissen so abgedichtet
werden, da die bei der Dichtheitspriifung bis zu einem
bestimmten Innendruck im Hohlkdrper auftretende
Beanspruchung maglichst nicht beeinfluit wird.
Insbesondere sollen die Vorrichtungen zur Abdichtung
und die Dichtungen den Hohikorper nicht aussteifen
oder schwachen.

Sollte ein Austritt von Druckiibertragungsmittel an den
Abdichtungen nicht zu vermeiden sein, so darf dadurch
das Priifergebnis nicht beeinfluBt werden.

Zitierte Normen

DIN 2401 Teil 1
stufen

Friihere Ausgaben
DIN DVM A 104: 08.35; DIN 50 104:01.47

Anderungen

5 Durchfiihrung

Die Dichtheitspriifung bis zu einem bestimmten Innen-
druck wird im Temperaturbereich von 4 bis 30 °Cdurch-
gefiihrt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Die Hohikdrper werden mit dem Druckiibertragungs-
mittel gefiilit und, falls dieses Mittel eine Fliissigkeit ist,
sorgfaltig entliiftet. AnschlieBend wird in der Priifein-
richtung der festgelegte Priifdruck moglichst stofrei
aufgebracht. Einzelheiten hierzu und zur Priifdauer sind
den Priif-, Qualitats- und Liefernormen fiir die verschie-
denen Erzeugnisse zu entnehmen oder zu vereinbaren.
Nach Ablauf der Priifdauer ist ein schlagartiges Ent-
spannen des Druckiibertragungsmittels zu vermeiden.

6 Priifbericht

Im Priifbericht sind mindestens anzugeben:

a) MaRgebende Priif-, Qualitats- oder Liefernorm

b) Art und kennzeichnende Male des gepriiften Hohi-
korpers

¢) Prifdruck

d) Priifdauer

e) Druckiibertragungsmittel

f) Ergebnis der Dichtheitsprifung

Anmerkung: Sind Priifdruck, Priifdauer und Druckiiber-
tragungsmittel in der maRgebenden Priif-, Quali-
tats- oder Liefernorm festgelegt, so geniigt ein
Hinweis auf die betreffende Norm.

Innen- oder auRendruckbeanspruchte Bauteile; Druck- und Temperaturangaben, Begriffe, Nenndruck-

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1947 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt vollstandig iberarbeitet

b) Abschnitte Zweck, Begriffe und Priifbericht aufgenommen.

Erlduterungen

Diese Norm wurde auf Veranlassung des Arbeitsausschusses NMP 153 , Rohrpriifung fiir Metalle’” von einem Arbeits-
kreis ausgearbeitet, in dem Vertreter der Sachgebiete Materialpriifung, Stah! und Stahlerzeugnisse, Nichteisenmetalle,
GuReiserne Rohre, Rohre und Fertigteile aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton und Asbestzementrohre mitarbeiteten.
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