DK 669.131.6 : 620.172 Mdrz 1968

Prifung von Gufleisen mit Lamellengraphit (GrauguBl) DIN

Zugversuch 50109

Testing of lamellar graphite cast iron (grey cast iron); tensile test
Essais des fontes au graphite & lamelles (fonte grise); essai de traction

Zusammenhang mit der 1SO-Empfehlung ISO/R 185- 1961 siehe Erliuterungen

1. Zweck ausgearbeitet, die
a) mit 30 mm Rohguf3-Durchmesser getrennt gegossen sind

Der Versuch dient zur Ermittlung der Zugfestigkeit von (Regelfall, Normalprobe)

Gufleisen mit Lamellengraphit (Grauguf3).
Bei der Bewertung der Versuchsergebnisse in bezug auf ~b) mit 13mm, 20mm und 45 mm Rohguf}-Durchmesser ge-

die Eigenschaften eines GufBstiickes ist der EinfluB der "e"“f gegossen sind (_:Son.derproben Zur Anpassung
Wanddicke zu beachten. (Weitere Hinweise sieche DIN1691). an die Abkihlungsverhdltnisse des Gufistickes),

. c) am Gufdstiick angegossen oder
2. Begriff d) in Sonderfdllen aus dem Gufistick herausgearbeit
Die Zugfestigkeit og ist der Quotient aus der sind.

Hochstkraft P, und dem urspriinglichen kleinsten Quer- Werden auch Biegeversuche vorgenommen, so kdnnen
schnitt der Probe Fg . die Enden der bei diesem Versuch anfallenden Bruch-
stiicke zum Anfertigen der Zugproben dienen.

3. Probenherstellung und Probenform

3.1. Die Zugproben werden je nach den vorliegenden 3.2. Bei der Probenahme und der Kennzeichnung der
Vorschriften oder Vereinbarungen aus Probestiicken her- Probestiicke ist DIN 50 108 zu beachten.

Bezeichnung einer aus einem getrennt gegossenen Probestiick (g) entnommenen Probe vom Nenndurchmesser d = 20 mm:
Zugprobe 20 g DIN 50 109

Bezeichnung einer aus einem angegossenen Probestiick (a) entnommenen Probe vom Nenndurchmesser d = 12,5 mm:
Zugprobe 12,5 a DIN 50109

Bezeichnung einer aus einem Gufistick herausgearbeiteten Probe (s) vom Nenndurchmesser d = 10 mm:

Zugprobe 10 s DIN 50109

Abmessungen von Probesticken und Zugproben in mm

ROth;:;a-besfﬁ;ke Nenndurchmesser 3) g:::;_t Gewinde :g:‘,:. La:svie's fh‘:'n?;‘;:e" G;zs:gmef_
Durch- fé‘ng”:' Gewindekopfen
messer 9 d Zul. Abw. Fo b h Lg L,
mindestens * mm?2 =~ mindestens
2) 110 6 0, 28,3 M10 13 20 46
131) 130 8 01 50,3 M12 16 21 53
2) 150 10 01 78,5 M16 20 23 63
207) 170 12,5 0.2 122,7 M 20 24 25 73
2) 200 16 0,2 201 M24 30 27 87
30') 230 20 0,5 314 M30 36 30 102
2) 270 25 0,5 49 M 36 44 31 19
457) 320 32 0,5 804 M 45 55 33 143

1) RohguB-Durchmesser der in DIN 1691 genannten Probestiicke

?) RohguBidurchmesser der am Gufistiick angegossenen oder aus dem Gufistiick herausgearbeiteten Probestiicke fiir
Zugproben mit Nenndurchmesser 6, 10, 16 und 25 mm sind nicht festgelegt

3) Der Nenndurchmesser der Probe mu3 dem Rohguf-Durchmesser des Probestickes bzw. der Wanddicke des Guf-
stickes angepaf3t sein, sieche DIN 50 108.
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3.3. Die Proben sind in der Regel allseitig bearbeitete
Rundstébe mit den im Bild und in der Tabelle angegebenen
Abmessungen. Die Probenoberfléche muf3 im maigebenden
mittleren Teil glatt und frei von Querriefen sein. Die Proben-
kopfe kénnen auch anders gestaltet sein, sofern von den
Beteiligten gegen ihre Verwendung kein Widerspruch erho-
ben wird.

25 %5

Lt

3.4. Biegungsfreie axiale Beanspruchung bei der Prifung
ist Vorbedingung fir das Vermeiden von Fehlergebnissen
durch vorzeitigen Bruch.

Anmerkung: Beizylindrischen Probenképfen fiir das Ein-
spannen mit BeiBkeilen ist hierauf besonders zu achten. Die
Querschnitte solcher Kopfe sind etwas groBer zu wihlen als
der Kernquerschnitt des entsprechenden Gewindes, ferner muf
die Kopfhihe h so groB sein, daB die BeiBkeile auf ihrer
ganzen Linge fassen konnen, Ly wird dadurch entsprechend
linger. Fiir solche Kipfe geniigt ein Uberschruppen der zylin-
drischen Oberflache.

4. Prifgerat

Die Versuche sind in Zugprifmaschinen nach DIN 51221
der Klasse 1 nach DIN 51220 durchzufihren.

5. Versuchsdurchfiihrung

Hierbei ist DIN 50 146 Zugversuch ohne Feindehnungsmes-
sungen zu beachten.

5.1. Der Probendurchmesser ist vor dem Versuch an der
dinnsten Stelle zu bestimmen. Die Mefunsicherheit darf
bei Proben
bis 10 mm Nenndurchmesser hdchstens 0,05 mm,

Uber 10 bis 20 mm Nenndurchmesser hdchstens £0,1 mm,

Uber 20 mm Nenndurchmesser héchstens £0,2 mm
betragen. Liegt der Bruch nicht an der Stelle mit dem klein-
sten Durchmesser, so kann der Durchmesser an der Bruch-
stelle nach dem Versuch gemessen und op auf diesen
Querschnitt bezogen werden. Diese Tatsache muf3 im Prif-
bericht vermerkt werden.

5.2, Die Einspannvorrichtung der Priifmaschinen muf} sich,
um Biegebeanspruchungen zu vermeiden, leicht in die Zug-
achse der Maschine einstellen. Die Einspannmuttern sollen
beim Versuch einen Gang Uber das Stabgewinde nach der
Stabmitte hin iberstehen, damit der Bruch der Probe im
Gewinde moglichst verhitet wird.

5.3. Die Belastung ist gleichm&flig und stof3frei bis zum
Bruch der Probe zu steigern. Die Belastungszunahme soll
1kp/mm2 in der Sekunde nicht Gberschreiten.

5.4. Der Versuch gilt nur, wenn die Probe innerhalb der
Eindrehung bricht.

6. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art der Probe, z.B. Zugprobe 20 g DIN 50 109
Gemessener Durchmesser in mm

Héchstkraft in kp

Zugfestigkeit og auf 0,5 kp/mm?2

Lage des Bruches (Mitte, aufBermittig, Gewindeteil)
Bruchbeschreibung, z.B. Fehlstellen

Erliduterungen

Die Zugprobe 20g DIN 50109 stimmt in Form, Abmessungen und zuldssigen Maflabweichungen mit der Zugprobe,
Typ A, in der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen 1SO-Empfehlung ISO/R

185-1961
Classification of grey cast iron
Classification des fontes grises de moulage

Werkstoffeinteilung von GuBeisen mit Lamellengraphit (Grauguf)

Uberein.

In der ISO-Empfehlung ist weiterhin eine Zugprobe, Typ B, festgelegt, die fir den Bereich der Forschung (internatio-
naler Vergleich der Eigenschaften von Gufleisen mit Lamellengraphit (Graugu3)) bestimmt ist. Die Bedingungen
fir Form, Abmessungen und zuldssigen MaBabweichungen dieser Probe sind erfillt, wenn in die Form der Zugprobe,
Typ A, ein zylindrisches Mittelstick mit 20 mm + 0,5 mm Durchmesser und 55 mm Lénge eingeschaltet wird. lhre Gesamt-

lénge ist somit um 55mm grofler als die des Typs A.
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