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Priifung metallischer Werkstoffe
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Zugversuch ohne Feindehnungsmessung an Blechen,
Béndern oder Streifen mit einer Dicke unter 3 mm 50
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Testing of metals; tensile test on sheet or strip without using an extensometer
Essai des matériaux métalliques; essai de traction des tdles ou feuillards sans mesure de précision de I'allongement

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO[R 86 — 1959 siehe Erliuterungen.

In dieser Norm werden nur die Besonderheiten festgelegt, die fiir den Zugversuch an Blechen, Bindern oder Streifen mit
einer Dicke unter 3 mm gelten. Die Begriffe sind in DIN 50 145 erliutert. Allgemeine Angaben fiir die Versuchsdurchfithrung
und Versuchsauswertung enthdlt DIN 50 146.

Mafle in mm

1. Zweck 4. Proben
Der Zugversuch nach dieser Norm dient zur Ermittlung des  4.1. Probenform
Werkstoffverhaltens unter einachsiger, Uber den Quer- 4.1.1. Nichtproportionale Flachproben mit Képfen

schnitt gleichmaBig verteilter Zugbeanspruchung an Proben T d i .
aus Blechen, Bandern oder Streifen. Hierfir sind zwei Probenformen mit fester MeBllinge L
vorgesehen, deren Abmessungen die Bilder 1 und 2 zeigen.

Die 20 mm % 1 mm breite Probe ist fir Nenndicken der zu

2. Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Bleche, Bander oder Streifen mit einer
Nenndicke unter 3 mm.

prifenden Bleche, Bénder oder Streifen unter 3mm zu-
lassig, die 12,5mm * 1 mm breite Probe fir Nenndicken
gleich oder kleiner 2 mm. Die Probenbreite darf innerhalb

Bruchdehnungen werden nach dieser Norm nur an Zug-

der Mefllange Ly um hdchstens 0,5% unterschiedlich sein.
proben aus Blechen, Bandern oder Streifen mit einer Nenn-

dicke gleich oder grofier 0,2mm ermittelt. Sollen Bruch- a o
dehnungen bei einer Nenndicke unter 0,2 mm festgestellt i < I
werden, so sind die Einzelheiten der Versuchsdurchfishrung O AVAVAVA / e
zu vereinbaren. 1 Y . 18
In Tabelle 1 ist angegeben, in welchem Nenndicken- VAV Q
Bereich die verschiedenen Probenformen nach Abschnitt 4 & ;
zur Ermittlung der Bruchdehnung angewandt werden le=50 - 80— 1 >50 =
dirfen. -
Tabelle 1. Anwendungsbereich der Probenformen =250

zur Ermittlung der Bruchdehnung Bild 1. Nichtproportionale Flachprobe mit Képfen

- - Probenbreite b = 20 mm (grofie 1ISO-Flachprobe)
Proben- | Mepia Kurzzeichen| Anwendungim
eflldnge r di i
breite ° wa d;: i'erelcg.gker Bezeichnung der nichtproportionalen Flachprobe mit Kép-
Ly rue enndicke fen, Probenbreite b = 20 mm und MeBlange L = 80 mm:
b dehnung von |bis unter
Flachprobe 2080 DIN 50114
20 80 0L = 80 0,20 3 -
a +
12,5 50 O = 50 0,20 2 o |- &.
.. DA
20 M3 -]/F, 310 024 3 +- : - + %
1avy JAVAVAN QYo
20 | 565-1F, | o 098 3 =35 L J.If;« =35 | |
- 50
125 |13 . I/F0 410 0,39 3 75
12,5 | 565-|/F, ds 1,56 3 =165

Bei Blechen, Bandern oder Streifen mit einer Nenndicke
%Ieich oder grofler 3mm wird der Zugversuch mit einer
ugprobe Form E oder G nach DIN 50125 durchgefihrt.

3. Begriffe

Bild 2. Nichtproportionale Flachprobe mit Képfen
Probenbreiteb= 12,5 mm (kleine 1SO-Flachprobe)

Bezeichnung der nichtproportionalen Flachprobe mit Kop-
fen, Probenbreite b = 12,5 mm und Mefllange Ly = 50 mm:

Siehe DIN 50 145 Flachprobe 12,5x50 DIN 50114
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4.1.2. Proportionale Flachproben mit Képfen

Die Abmessungen der proportionalen Flachproben mit Kép-
fen gehen aus Bild 3 hervor.

a

] |—

BEEEE— A VA VAV +

—r
: )
I
<_Ly Lo+2b
Pro- Versuchs-|Kopf-| Kopf- | Gesamt-
ben- Meflldnge . p “p -
. lange |breite| hdhe lange
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B | h L,
b LO Lv ~ indestens | mindest
13 -Va-b
20 |Vl 0l 30| 00 |Ly+1m0
565 - |/a- b
n3 - |/ -b
25| "R Vel sl 0| 35 |Lp+ms
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Bild3. Abmessungen der proportionalen Flachproben mit
Képfen

Bezeichnung einer proportionalen Flachprobe mit Kdpfen,
Probenbreite b= 20 mm und Me8ldnge Lj = 50 mm:

Flachprobe 20x 50 DIN 50 114

Die Probenbreite b kann zu 20 mm * 1 mm oder
125mm £ 1 mm gewdhlt werden. Sie darf innerhalb der
Mefllinge L, um hochstens 0,5% unterschiedlich sein. Die

Meflldnge Ly, richtet sich nach der Probendicke, sie ist aus
11,3 -/F oder5,65 - 1/F, auf volle Millimeter zu errechnen.

Nach Vereinbarung darf sie auf eine durch 5 teilbare Zahl
gerundet werden. Keinesfalls darf die Mefldnge L, kleiner

als 25 mm sein.
Die Versuchslinge L soll Ly + 2 b betragen. Wenn das
Probenstiick zu kurz ist, darf die Versuchslinge L_ bis

Ly + % verkleinert werden. Die Versuchslange L ist dann

im Prifbericht anzugeben.

Um die Probenherstellung zu vereinfachen, dirfen an Stelle
der proportionalen Flachproben im Nenndickenbereich, der
in Tabelle 2 angegeben ist, Proben nach Bild 1 oder Bild 2
gefertigt werden, auf die dann die proportionale Mef3-
lange Ly= 113 |/ -boderL( = 5,65-]/a - baufzutragen ist.

Tabelle 2. Nenndickenbereich, in dem Proben nach Bild 1
oder 2 als proportionale Proben gefertigt werden

dirfen
. Anwendbar im Bereich
Probe MeBiange der Nenndicke
nach Bild
Ly von bis
N3 -1F, 0,24 2,50
1 JFo
5,65 - |/F 0 0,98 unter 3
13 - |/F 0,39 1,56
2 Vo
565 - |/F0 1,56 unter 3
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4.1.3. Proben ohne Kdpfe

Lassen sich infolge zu geringer Breite der zu untersuchenden
Bander oder Streifen keine Flachproben mit Kdpfen ent-
nehmen, so konnen Abschnitte mit parallelen Kanten als
Proben ohne Képfe benutzt werden. Derartige Proben kdn-
nen nach Vereinbarung auch in anderen Féllen verwendet
werden. Hierbei muf} die Meflldnge L mindestens das Vier-

fache der Probenbreite betragen, keinesfalls darf sie den
Wert von 25 mm unterschreiten. Die MefllGnge L wird be-

vorzugt zu 100 mm gewdhlt, sie geniigt also den Bedingun-
gen der proportionalen Proben in der Regel nicht. Unter
Beachtung der vorstehenden Festlegung iber das Mindest-
verhdltnis von L, zu b kann jedoch auch eine Meflldnge L,

aus 11,3 -]/F, oder 5,65 - VF—O errechnet werden.

Die Versuchsldnge L, d.h. die freie Linge zwischen den
Einspanneinrichtungen, soll bei Proben ohne Kopfe L,+ 2b
betragen. Keinesfalls darf L kleiner als L, sein.

4.2. Probenvorbereitung

Durch die Probenvorbereitung diirfen die Eigenschaften der
Werkstoffe nicht beeinflufit werden. Bei gestanzten Proben
missen die kaltverfestigten Kanten vollstandig entfernt wer-
den.

5. Prifgerdt

Zugpriifmaschine nach DIN 51221 der Klasse 1 nach
DIN 51220 mit einer Einspanneinrichtung fir Flachproben.
Die Einspanneinrichtung muf3 mit einem Hilfsmittel fir das
zentrische Einspannen der Proben versehen sein.

6. Durchfihrung

Der Versuch ist nach DIN 50 146 durchzufiihren. Die Proben-
dicke a ist, falls sie 0,5 mm unterschreitet, auf 0,005 mm, sonst
auf 0,01 mm zu messen. Die Meflldnge L ist mit einer Un-

sicherheit von hdchstens * 1% auf einer Breitseite der Probe
so aufzubringen, daf3 die Mefimarken den Bruch der Probe
nicht beeinflussen. Es wird empfohlen, auch die Mittellinie
auf der Probe zu kennzeichnen. Die Probe wird so einge-
spannt, daf} die Richtung der Zugbeanspruchung mit der
Langsachse der Probe zusammenféllt und die Zugbeanspru-
chung sich gleichméflig Uiber die Einspannkdpfe oder Ein-
spannenden auf die ganze Probe verteilt.

7. Auswertung

Der Versuch ist nach DIN 50 146 auszuwerten. Zum Ermitteln
der Bruchdehnung werden die beiden Bruchsticke der
Probe sorgfdltig aneinandergelegt, so daf3 ihre Achsen eine
gerade linie bilden. Die Anderung der Mef3lénge nach dem
Bruch wird auf 0,25mm gemessen. Eine beim Zusammen-
legen der Bruchstiicke in der Bruchstelle etwa vorhandene
Licke ist zur Verldngerung mitzurechnen.

8. Prifbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
Art der Probenahme
Probenform (z.B. Flachprobe 20 x 80 DIN 50 114)
Probendicke a
Versuchsldnge L , falls kirzerals Ly + 2b
Zugfestigkeit og und Streckgrenze og, (falls ermittelt) in
kp/mm2, und zwar gerundet bei Werten

Uber 50 kp/mm2 auf 0,5 kp/mm?2

Uber 20 kp/mm2 bis 50 kp/mm2  auf 0,2 kp/mm?2

unter 20 kp/mm2 auf 0,1 kp/mm?2
Bruchdehnung & (falls ermittelt) in % auf ganze Zahlen
gerundet
Bei nichtproportionalen Proben wird als

Kurzzeichen 6y, _ MeBlinge benutzt, zq
Fir og, ag,und d sind, falls richr 2ie Prében gep
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