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Priifung metallischer Werkstoffe
Technologischer Biegeversuch an

SchweiBverbindungen und SchweiBplattierungen
PreBschweiBverbindungen

DIN

Testing of metallic materials; technological bend test on welded joints; pressure welded joints
Essais des matériaux métalliques; essai de pliage technologique sur des joints soudés; soudés joints par compression

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiBtechnik (DVS) aufgestelit.

MaBe in mm
Oberflachen DIN 3141 — Reihe 1

Die in den Bildern 1 bis 8 dargesteliten Querschnittsformen und Probenlagen sind lediglich Beispiele.

1 Anwendungsbereich

Der Biegeversuch mit Querbiegeproben dient zur Priifung
der Verformbarkeit von StumpfschweiBverbindungen bei
Beanspruchung quer zur Naht.

Der Biegeversuch mit gekerbten Querbiegeproben dient
zur Prifung der Bindung von StumpfschweiBverbindungen
bei Beanspruchung quer zur Naht. Dabei wird die Verbin-
dung vorwiegend im Kerbbereich beansprucht. Nach dem
Bruch der Probe werden die Bruchfidchen auf Fehier be-
urteilt.

Der Biegeversuch mit Seitenbiegeproben dient zur Priifung
der Verformbarkeit von StumpfschweiBverbindungen bei
Beanspruchung quer zur Naht mit Krafteinleitung in Naht-
richtung. Die Priifung ist geeignet fiir Erzeugnisdicken
=10mm.

Der Biegeversuch mit LaAngsbiegeproben dient zur Prifung
der Verformbarkeit von StumpfschweiBverbindungen in
Nahtrichtung bei Beanspruchung l&ngs zur Naht.

Bei einfachen Querschnittsformen kénnen die Stumpf-
schweiBverbindungen auch am ganzen Stiick uberpriift
werden, gegebenenfalls sind besondere Vereinbarungen
zu treffen.

Ausgenommen von dieser Norm sind StumpfschweiBver-
bindungen, die sich bei der Herstellung von stranggepreB-
ten Stangen, Rohren und Profilen aus NE-Metallen ergeben.

2 Zweck

Die Prifung dient zur Ermittiung der Verformbarkeit und
der Giite der Bindung von durch PreBschweiBen herge-
steliten StumpfschweiBverbindungen. Sie kann auch fiir die

SchmelzschweiBverbindungen mit schmaler SchweiBnaht
(z. B. ElektronenstrahlschweiBnaht) angewandt werden.
Die Verformbarkeit wird durch den Biegewinkel und die
Biegedehnung gekennzeichnet. Die Giite der Bindung wird
nach dem Aussehen der Bruchflaichen beurteilt. Mit den
Proben kann das Verhalten der PreBschweiBverbindungen
in verschiedenen Beanspruchungsrichtungen beurteilt
werden.

3 Mitgeltende Normen

DIN 3141 (Vornorm) Oberflaichenzeichen in Zeichnun-
gen; Zuordnung der Rauhtiefen

4 Entnahme der Proben

Die Proben sind dem Probestiick durch Spanen, Brenn-
schneiden, Plasmaschmelzschneiden oder Scherschnei-
den zu entnehmen. Bei der nachfolgenden Bearbeitung
der Proben auf die festgelegten MaBe sind die Bearbei-
tungszugaben spanend abzuarbeiten. Die Mindestbearbei-
tungszugaben je Probenseite sind in Tabelle 1 angegeben.

Seitenbiegeproben sind vorzugsweise durch Spanen zu
entnehmen. Werden sie durch Brennschneiden oder
Plasmaschmelzschneiden entnommen, so gilt Tabelle 1
nicht, vielmehr sind die Bearbeitungszugaben so groB zu
wihlen, daB die Seitenbiegeprobe nicht warmebeeinfiuBt
wird. Bei der Entnahme von Proben aus verschiedenen
Ebenen eines Probestiicks groBer Dicke sind Brenn-
schneiden und Plasmaschmelzschneiden parallel zur
Probestiickoberseite nicht zuldssig.

Tabelie 1. Mindestbearbeitungszugaben je Probenseite
Erzeugnisdicke s
Trennverfahren
=10 >10=30 >30=50 >50
Brennschneiden (autogen) ') 3 4 5 6
Plasmaschmelzschneiden ') 3 5 7 10
Scherschneiden 2 3 - =
') Bei Profilen kénnen groBere Mindestbearbeitungszugaben erforderlich sein.

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normun
NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6
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5 Proben

5.1 Probenlage

Die Quer-, gekerbten Quer- und Seitenbiegeproben werden so entnommen, daB die SchweiBnaht in der Mitte der Probeniénge L,
liegt.

Bei den Langsbiegeproben soll die SchweiBnaht in der Mitte der Probenbreite b liegen.

Wenn die Erzeugnisdicke mehr als 30 mm betrégt, ist es zuldssig, die Proben iiber den Erzeugnisquerschnitt verteilt heraus-
zuarbeiten (siehe z. B. Bild 1). Die Lage der Proben im Erzeugnisquerschnitt ist zu vereinbaren und im Priifbericht anzugeben.
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Bild 1. Mdgliche Lage von Proben bei Erzeugnissen mit
mehr als 30 mm Dicke
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Bild 2. Querbiegeprobe

5.2 Probenformen und -maBe
Die Probendicke entspricht im Regelfall der Erzeugnisdicke, mit Ausnahme bei der Seitenbiegeprobe.

5.2.1 Querbiegeprobe
Die Form der Probe ist in Bild 2, die MaBe sind in Tabelle 2 angegeben.

Fiir Proben mit anderem als rechteckigem Querschnitt gelten die in Tabelle 2 angegebenen MaBe sinngemas.

Tabelle 2. MaBe der Querbiegeprobe in Abhéngigkeit von Probendicke a und Biegedomdurchmesser d

Probendicke a
Abmessungen
=14 >14 =17 171522 >22=27 >27=35
Probenbreite b 2) =15-a
4 <3 250 250 250 300 380
a
Probenlénge L.3) bei B i 250 250 290 350 430
a
d
—=8 250 290 350 430 530
a
Rundungsradius r, Zugseite =2 =2 =3 =3 =3
2) Falls diese Werte nicht eingehalten werden kénnen, muB die Probenbreite moglichst mah2 an mwm
3 Sofern die Probenlédngen L; nicht eingehalten werden kdnnen, gelten die Mindcsty clanidpgen, deg gﬁm Brub
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