DK 669.14 : 620.178.746 : 621.791.053.6 September 1973

Priifung von Stahl —
Kerbschlaggbiegeversuch DIN
an schmelzgeschweiten Stumpfnéhten 50 122
Probenlage Priifbericht

Testing of steel; notched bar impact test on fusion-welded butt joints;
position of testpiece, test report

Essai de I'acier; essai résilience par choc sur barreaux entailles
sur joints & rapprochement soudés par fusion; position de I’échantillon,
rapport d’essai

Diese Norm enthalt nur die Angaben, die beim Kerbschlagbiegeversuch an schmelzgeschweiSten Stumpfniihten
hinsichtlich der Probenlage und des Priifberichtes besonders zu beachten sind. Fiir die Begriffe, Herstellung,
Probenform, die Versuchsanordnung und die Versuchsdurchfiihrung ist DIN 50 115 maSgebend.

1. Probenlage b) daB der Kerb auf der zur Probestiickoberfliche hinge-
Di i wandten Seite der Probe liegt und die Kerbachse
daeB f;:emlg;z:;:ea::;ezgzﬁz?;:&ﬁ tla;tgl:ommen, parallel zur Probestiickoberfliche und Schweinaht
: e verlduft (siehe Bild 2),
Die Probe soll so nahe an der Probestiickoberfliche parallele Oberflichenlage (PO-Lage),

(Decklagenseite) liegen, daB sie allseitig bearbeitet werden
kann. Wird von dieser Richtlinie, z. B. bei dicken Blechen,
abgewichen, so ist der Abstand der Probenachse von der
Probestiickoberfliche im Priifbericht anzugeben.

Der in der Regel in der SchweiBnaht liegende Kerb kann

wahlweise so angeordnet werden,

a) daB der Kerb auf der von der Probestiickoberfliiche
abgewandten Seite der Probe liegt und die Kerbachse

parallel zur Probestiickoberfliche und Schwei8naht
verlduft (siehe Bild 1), Bild 2. Parallele Oberflichenlage des Kerbes (PO-Lage)

pnalivle: Tomaviage: (Rl-Lage), ¢) oder da8 die Kerbachse senkrecht zur Probestiick-
oberfliche und Schweinaht verlduft (siehe Bild 3),
senkrechte Lage (S-Lage).

Bild 1. Parallele Innenlage des Kerbes (PI-Lage) Bild 3. Senkrechte Lage des Kerbes (S-Lage)
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Die in den Bildern 1 bis 3 dargestellte Nahtform, Kerb-
form und die Probenlage in bezug auf die Schwei3naht

sind lediglich Beispiele. Wenn der Kerb in der Ubergangs-

zone liegt, so ist dem Kurzzeichen der Probenlage der
Buchstabe ,,U* hinzuzufiigen.

Um die SchweiBnaht deutlich erkennen zu kénnen, mufl
das Probestiick notigenfalls ortlich angeiitzt werden.

Bei Probestiickdicken, die kleiner sind als die Proben-

breite, darf nur die S- oder SU-Lage angewendet werden.

2. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

Probenform

Probenlage (z. B. PI-Lage nach DIN 50 122)

Abstand der Probe von der Probestiickoberfliche, falls
nicht ,,moglichst nahe*

Besonderheiten bei der Nachbehandlung der Probestiicke
und der Herstellung der Proben

Priiftemperatur, soweit nicht bei (20 * 2) ©C gepriift
wurde

Ermittelter Wert aus dem Kerbschlagbiegeversuch

nach DIN 50 115

Art des Bruches (Verformungsbruch, Mischbruch,
Trennbruch)

Art und Umfang etwa vorhandener Schweif3nahtfehler,
wie Bindefehler, Poren, Warmrisse, Schlackeneinschliisse
und dhnliches

Wurde eine Probe durch die Widerlager gezogen ohne zu
brechen, so ist der ay -Wert einzuklammern und die Probe
als ,,nicht durchgebrochen*‘ zu bezeichnen.
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