DK 621.791.05 : 669.1/.8 : 620.178.746 August 1984

Priifung metallischer Werkstoffe ——
Kerbschlagbiegeversuch DIN
an SchweiBverbindungen
Probenlage und Kerblage 50 1 22
Testing of metallic materials; notched bar impact test on welded joints; position Ersatz fiir Ausgabe 09.73

of test specimen and notch

Essai de métaux; assemblages soudes; essai de flexion par choc sur éprouvette
entaillée; prélévement des éprouvettes et position de I'entaille

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthdlt Angaben, die beim Kerbschlagbiegeversuch an SchweiBverbindungen
hinsichtlich der Proben- und Kerblage und des Prifberichtes zu beachten sind. Fiir die
Begriffe, die Herstellung, die Probenform, die Versuchsanordnung und die Versuchsdurch-
fiihrung ist DIN 50115 maBgebend.

Auswahl der Proben- und Kerblage sowie Umfang der Priifung sind nicht Gegenstand dieser
Norm. Sie sind entsprechend zu vereinbaren.

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer ISO-V-Kerbschlagprobe (ISO-V) mit paralleler Oberflaichenlage,
SchweiBnahtiibergangsbereich (PU) und Kerb in der WirmeeinfluBzone, einem Abstand
des Kerbgrundes von der Schmelzlinie a =3 mm und einem Abstand der Probenoberflache
von der Werkstickoberfliche b = 5mm:

Kerbschlagprobe DIN 50122 —1SO-V-PU3/5

3 Probenlage und Kerblage

Die Proben werden dem Priifstiick so entnommen, daB ihre Ladngsachse quer zur SchweiB-
naht liegt.

Proben- und Kerblagen sind am Beispiel von ISO-V-Proben dargestellt:

Erlduterungen siehe Originalfassung der Norm

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Documents
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SchweiBnahtmitte

SchweiBnahtiibergangsbereich
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Bild 1. Parallele Oberflichenlage des Kerbes (P-Lage)

a = festzulegender Abstand des Kerbgrundes von der Schmelzlinie bei PU-Lage oder von SchweiBgutmitte bei

P-Lage

b= festzulegender Abstand der Probenoberflache von der Werkstlickoberflache

SchweiBnahtmitte

SchweiBnahtiibergangsbereich
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Bild 2. Senkrechte Lage des Kerbes (S-Lage)

a = festzulegender mittlerer Abstand des Kerbgrundes von der Schmelzlinie bei der SU-Lage oder von SchweiBgut-

mitte bei S-Lage
b = festzulegender Abstand der Probenoberflache von der Werkstiickoberflache
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