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Prifung metallischer Werkstoffe

Zugproben

DIN
50 125

Testing of metallic materials; tensile test pieces

Ersatz fiir Ausgabe 04.51

Essais des matériaux métalliques; éprouvettes d’essai de traction

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 6892 -1984 und mit der von der Europdischen Gemeinschaft fir Kohle und Stahl (EGKS) herausgegebenen

EURONORM 2-80, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind

a) Formen und MaBe von Zugproben aus metallischen
Werkstoffen angegeben,

b) Hinweise zusammengestellt,die bei der Herstellung der
Zugproben beachtet werden missen.

Die Norm ist anzuwenden, falls nicht in anderen Normen fir
bestimmte metallische Werkstoffe und Erzeugnisformen
besondere Formen und MaBe von Zugproben festgelegt
sind. Beispiele siehe Verzeichnis ,Weitere Normen*.

2 Begriffe
2.1 Proportionale Zugproben (Proportionalproben)

Proportionale Zugproben (Proportionalproben) sind Zug-
proben, bei denen zwischen der AnfangsmeBlange Ly und
dem Anfangsquerschnitt Sp die Beziehung

4
L0=5-|/—-/s—=5,65-;/§ (1)
V3

besteht.

FurZugproben kreisféormigen Anfangsquerschnitts mit dem

Probendurchmesser do (Rundproben) bedeutet dies
Lo=5-dg (2)

Anmerkung: Im Grundsatz sind alle Zugproben, deren
AnfangsmeBlange nach der Funktion Lo=k1/8_0 vom
Anfangsquerschnitt abhangt, proportionale Zugpro-
ben.Beispielsweise sind auch Zugproben gebrauch-
lich,beidenen k = 11,3 oder 4,52 ist.Fir Rundproben
bedeutet dies Lo=10-d oder Ly =4 -dy. Die Ein-
schrankung, kunftig nur diejenigen Proben propor-
tionale Zugproben zu nennen,beidenen k = 5,65 ist,
soll dazu beitragen, die Formen der Zugproben zu
vereinheitlichen.

2.2 Nichtproportionale Zugproben

Nichtproportionale Zugproben sind Zugproben verschiede-
nen Anfangsquerschnitts So, deren AnfangsmeBlange L
unabhangig vom Querschnitt ist.

2.3 Versuchslange L.

Die Versuchslange L. ist bei spanend bearbeiteten Zugpro-
ben die Lédnge des zylindrischen oder prismatischen Mittel-
teils der Probe mit dem Anfangsquerschnitt Sg.

Sie ist

a) bei Proben mit rechteckigem Anfangsquerschnitt

Le>Lo+15VSo )
b) bei Proben mit kreisformigem Anfangsquerschnitt
L.>Lo+dg (4)

3 Formen und MaBe, Bezeichnung

Formen und MaBe der Zugproben mussen den Festlegun-
gen nach Abschnitt 2 entsprechen.

Bei rechteckigem Anfangsquerschnitt soll das Verhaltnis
von Probenbreite b zur Probendicke a nicht gréBer als 4 : 1
sein. Diese Zugproben werden aus den Probestiicken im
Regelfall so herausgearbeitet, daB die Probendicke a gleich
der Probestiick-Dicke ist.

Bei Flachproben mit einer Probendicke unter 5 mm darf das
Verhaltnis von Probenbreite b zu Probendicke a bis 8:1
sein.

Anmerkung: Falls die Probestick-Dicke so groB ist, daB
auch bei einem Verhaltnis der Probenbreite b zur
Probendicke avon 1: 1 die groBte Prufkraft der Zug-
prufmaschine nicht ausreicht, um die Zugfestigkeit
zu bestimmen, darf nach Vereinbarung die Proben-
breite b kleiner als die Probendicke a gewéhlt wer-
den. Sie darf aber nicht kleiner als 4 der Proben-
dicke a sein.

Fir eine Auswahl von Zugproben sind in den Abschnit-
ten 3.1 bis 3.7 weitere Angaben uber Formen und MaBe
gemacht sowie Bezeichnungen festgelegt, um die Herstel-
lung dieser Zugproben und die Dokumentation der Pruf-
ergebnisse zu erleichtern. Diese Angaben sind sinngeman
auch auf solche Zugproben zu beziehen, fir die keine Ein-
zelangaben gemacht sind.

Bei spanend bearbeiteten Zugproben ist der Anfangsquer-
schnitt Sg in der Versuchslange L. rechteckig oder kreisfor-
mig. Als Formen A, B, C, D und E sind proportionale Zugproben
mit verschiedener Ausbildung der Probenkdpfe angegeben.
Andere Formen der Probenkopfe konnen vereinbart werden.
Dabei miissen die Mindestwerte der Ubergangsradien fiir die
jeweilige Form der Zugprobe eingehalten werden.

Die Formen F und G konnen gewahlt werden, wenn aus
unbearbeiteten Abschnitten von Rundstangen, Flachsta-
ben oder Profilen Proportionalproben hergestellt werden
sollen.

In den Darstellungen nicht angegebene Einzelheiten sind
zweckentsprechend zu wahlen. Die Zylinderformtoleranz
bei Rundproben und die Parallelitdatstoleranz bei Flachpro-
ben flrdie Versuchslange L.istin Tabelle 1 festgelegt. MaB-
toleranzen sind nicht angefuhrt, weil vorausgesetzt wird,
daB bei jeder Zugprobe die MaBe, die auf das Versuchs-
ergebnis EinfluB haben, vor dem Versuch gemessen wer-
den. Die mindestens erforderliche Oberflachenbeschaf-
fenheit ist nach DIN ISO 1302 angegeben.
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Tabelle 1. Formtoleranzen fiir die QuermaBe der Zugproben

Zylinderformtoleranz

Zugproben QuermaB oder Parallelitatstoleranz

Formen A,B,C,D do<6 0,03
6<dg<18 0,04

do>18 0,05

Form E, zweiseitig b<10 0,20
bearbeitet 10<b< 18 0,25
18<b<30 0,30

b>30 0,35

Form E, allseitig a,b<6 0,03
bearbeitet 6<a,b<18 0,04
a,b>18 0,05

3.1 Zugproben Form A

Rundproben mit glatten Zylinderkopfen zum Einspannen in Spannkeile

?; f
3 Lo
E)
h L i h
Ly

do Probendurchmesser
d; Kopfdurchmesser (= 1,2d)
h Kopfhohe

Lo AnfangsmeBlange (Lo = 5dg)
L. Versuchsldnge (L.> Lo + dg)
L; Gesamtlange

Bezeichnung einer Zugprobe Form A mit Probendurchmesser dg =12 mm und AnfangsmeBlange Lo =60 mm:

Tabelle 2. Beispiele fiir MaBe von Zugproben Form A

Zugprobe DIN 50125 —-A 12 x 60

ds h L. L
do LO = min. min. min.
3 15 4 12 18 50
4 20 5 16 24 65
5 25 6 20 30 80
6 30 8 25 36 95
8 40 10 30 48 115
10 50 12 35 60 140
12 60 15 40 72 160
14 70 17 45 84 185
16 80 20 50 96 205
18 90 22 55 108 23
20 100 24 60 120 25a)0
25 125 30 70 150 300,
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3.2 Zugproben Form B

Rundproben mit Gewindekdpfen

o "\A

dg Probendurchmesser
d{ Metrisches ISO-Gewinde
h Kopfhodhe

Lo AnfangsmeBlinge (Lg=5dy)
L. Versuchsliange (L.>Lg + dg)
L; Gesamtlange

DIN 50125 Seite 3

Bezeichnung einer Zugprobe Form B mit Probendurchmesser dg =14 mm und AnfangsmeBlange Lo =70mm:

Tabelle 3. Beispiele fiir MaBe von Zugproben Form B

Zugprobe DIN 50125—-B 14 x 70

h Lc Ll
do LO d1 min. min. min.
3 15 M 5 5 18 32
4 20 M 6 6 24 40
5 25 M 8 7 30 50
6 30 M10 8 36 60
8 40 M12 10 48 75
10 50 M16 12 60 90
12 60 M 18 15 72 110
14 70 M 20 17 84 125
16 80 M24 20 96 145
18 90 M 27 22 108 160
20 100 M30 24 120 175
25 125 M33 30 150 220
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