DK 669 : 620.172 DEUTSCHE NORM April 1991

Priifung metallischer Werkstoffe D I N

~ Zugproben 56 1_25

Testing of metallic materials; tensile test pieces Mit DIN EN 10002 T 1/04.91
Essai des matériaux métalliques; éprouvettes d’essai de traction Ersatz fiir Ausgabe 03.86

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 6892-1984 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind Zugproben festgelegt, die fiir Zugversuche an metallischen Werkstoffen
nach DIN EN 10002 Teil 1 verwendet werden kénnen.

Die Norm soll dazu dienen, die Herstellung der Zugproben in der Werkstatt zu erleichtern.

Anmerkung: Die in dieser Norm festgelegten Zugproben sind Beispiele, die den in
DIN EN 10 002 Teil 1 genormten Rahmenbedingungen entsprechen.Von DIN 50125
abweichende Zugproben sind, sofern sie die Angaben in DIN EN 10 002 Teil 1 erfiillen,
selbstverstidndlich ebenfalls normgerecht.

2 Begriffe
Siehe DIN EN 10002 Teil 1, Ausgabe April 1991, Abschnitt 6

3 Formen und MaBe, Bezeichnung

Fiir die Zugproben, die in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 festgelegt sind, gelten die Toleranzen
nach Tabelle 1.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Dacum i b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 50125 Apr 1991 Preisgr. 7
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Tabelle 1. Toleranzen fiir die MaBe der Probenquerschnitte (MaBe in mm)

Formtoleranz 2)

Benennung Nenn-QuerschnittsmaB MaBtoleranz 1)
> 3
= 0,03
< 6 + 0,060
Durchmesser > 6
075 0,04
bearbeiteter Proben <10 0
mit kreisformigem
Querschnitt > 10
(Formen A, B, C, D) < 18 + 0,090 0,04
> 18
<30 + 0,105 0,05
QuerschnittsmaBe von Proben
mit rechteckigem Querschnitt; Gleiche Toleranzen wie beim Durchmesser von
auf allen vier Seiten bearbeitet Proben mit kreisformigem Querschnitt
(Form E)
> 3
<6 0,18 N
s
QuerschnittsmaBe von Proben -
mit rechteckigem Querschnitt;
) ; . > 10
nur auf zwei gegenliiberliegen- 18 0,27
den Seiten bearbeitet =
F
(Form E) > 18 08
< 30 ’
> 30
<50 0,39

lange (L.) der Probe

1) Diese Toleranzen gelten, wenn mit dem Anfangsquerschnitt (So) als Nennwert gerechnet wird und nicht mit dem aus
gemessenen MaBen berechneten Wert.

2) Maximale Abweichung der Messungen eines bestimmten QuerschnittsmaBes voneinander Giber die gesamte Versuchs-
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3.1 Zugproben Form A
Rundproben mit glatten Zylinderképfen zum Einspannen in Spannkeile

R, 6,3
1
o —— : 7 < — — et
2
3 Lo
)
h L T h
Ly
dg Probendurchmesser Lo AnfangsmeBlange (Lo =5 do)
d, Kopfdurchmesser (~ 1,2dy) L. Versuchslange (L.> Lo + do)
h Kopfhdhe L; Gesamtldnge

Bezeichnung einer Zugprobe Form A mit Probendurchmesser dg =12 mm und AnfangsmeBldnge Lo =60 mm:

Zugprobe DIN 50125 —-A 12 x 60

Tabelle 2. Beispiele fiir MaBe von Zugproben Form A

dq h L L
do Lo = min. min. min.
4 20 5 16 24 65
5 25 6 20 30 80
6 30 8 25 36 95
8 40 10 30 48 115
10 50 12 35 60 140
12 60 15 40 72 160
14 70 17 45 84 185
16 80 20 50 96 205
18 90 22 55 108 230
20 100 24 60 120 250
25 125 30 70 150 300
3.2 Zugproben Form B
Rundproben mit Gewindekdpfen
R, 63
- | A

R 1
% Lo
)
h Lc h
Ly
dy Probendurchmesser Lo AnfangsmeBlinge (Lo = 5do)
d; Metrisches 1ISO-Gewinde L. Versuchslange (L.>Lg + do)
- h Kopfhohe L Gesamtlange
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