DK 669.1/.8:620.191.33:621.791.04 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1973

Priifung der RilRanfélligkeit DIN

von SchweiRzusatzwerkstoffen 50129

Prifung metallischer Werkstoffe

Testing of metallic materials; testing the tendency to cracking of filler materials
Essai des materiaux metalliques; essai de la tendence aux criques des metaux d’apport pour soudures

Die Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiStechnik (DVS) aufgestelit.

Mafe in mm

1. Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren dient zum Priifen der Ri3anfilligkeit von SchweiBzusatzwerkstoffen zum Lichtbogen-
Verbindungsschwei3en von Stahl.

Die Norm gilt vorzugsweise fiir das Metall-Lichtbogenschweifen mit Stab-Elektroden, das Metall-
Schutzgas- und das Wolfram-Schutzgasschweien; sie gilt nicht fiir das Unterpulver-Schweifien, das
Metall-Lichtbogenschweif3en mit Tiefeinbrand-Elektroden und andere Schwei3verfahren mit sehr
tiefem Einbrand sowie fiir das Elektrogasschweif3en.

Frithere Ausgaben: 10.54

2. Begriff
Schweizusatzwerkstoffe gelten als ,,nicht riBanfillig nach DIN 50 129%, wenn die Schweil3ndhte
bei der Untersuchung rilfrei sind.

3. Proben

3.1. Formen

3.1.1. Doppelkehinahtprobe Form 1

Diese Probe wird in der Regel zur Priifung aller Schweizusatzwerkstoffe fiir das Schweifen ihnen
gegeniiber artgleicher oder artungleicher Grundwerkstoffe verwendet. Sie besteht aus 2 Teilen
gleicher Dicke (siehe Bild 1).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet,
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Zur Schwei3nahtdicke o
siehe Abschnitt 4.3

Bild 1. Doppelkehlnahtprobe Form 1

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 4

Inhalt vollstindig iiberarbeitet, zusitzliche

Anderung Oktober 1973:
Probenform aufgenommen,

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Schweitechnik (FNS) im DNA
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Seite 2 DIN 50 129

3.1.2. Doppelkehlnahtprobe Form 2

Diese Probe wird in Sonderfillen zur Priifung aller Schweizusatzwerkstoffe fiir das Schweiflen ihnen gegeniiber art-
gleicher oder artungleicher Grundwerkstoffe verwendet, wenn eine verschirfte Priifung vereinbart wurde, z. B. fiir
austenitische Zusatzwerkstoffe zum Verbinden von Grundwerkstoffen verschiedener Zusammensetzung. Sie besteht
aus 2 Teilen unterschiedlicher Dicke (siehe Bild 2).
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Bild 2. Doppelkehlnahtprobe Form 2

3.1.3. Doppelkehinahtprobe Form 3
Wenn aus Griinden der Werkstoffbeschaffung fiir die Grundplatte die Doppelkehlnahtprobe Form 2 nicht hergestellt
werden kann, ist die Doppelkehlnahtprobe Form 3 zu wihlen; diese hat eine 12 mm dicke Grundplatte mit

3 Versteifungsrippen gleicher Dicke (siehe Bild 3).
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Bild 3. Doppelkehlnahtprobe Form 3
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