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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis „Normung portabler Härteprüfverfahren“ des Arbeitsausschusses 
NA 062-01-41 AA erarbeitet. 

DIN 50158, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung mit tragbaren Härteprüfgeräten, die mit elektrischer 
Eindringtiefenmessung arbeiten 

besteht aus: 

Teil 1: Prüfverfahren 

Teil 2: Prüfung und Kalibrierung der Härteprüfgeräte 

Einleitung 

Tragbare Härteprüfgeräte sollen die Härteprüfungen an Proben erlauben, die zu groß oder zu schwer sind, 
um sie auf ortsfesten Härteprüfmaschinen zu prüfen. Da die klassischen Härteprüfverfahren wie Rockwell, 
Vickers, Brinell u. a. in tragbaren Geräten nicht oder nur schwer realisierbar sind, haben verschiedene 
Hersteller versucht, in Anlehnung an die klassischen Verfahren neue Prüfverfahren zu entwickeln, die auch in 
tragbaren Geräten verwendbar sind. Leider bedeutet die Entwicklung jedes neuen Prüfverfahrens im Prinzip 
auch die Einführung einer neuen Härteskala. Wenn diese Geräte die gemessenen Härtewerte in den 
gängigen Skalen wie Rockwell, Vickers oder Brinell angeben sollen, müssen sie eine Umwertung durchführen. 
Solche Härtewerte sind dann keine wirklichen Rockwell-, Vickers- oder Brinellwerte, weil sie nicht mit den 
genormten Rockwell-, Vickers- oder Brinell-Verfahren bestimmt worden sind. 

Bei Messungen mit tragbaren Härteprüfgräten werden die Geräte in den meisten Fällen von Hand an der 
Probe festgehalten. Dabei können je nach der Erfahrung des Prüfers zusätzliche Bedienungsfehler in das 
Prüfergebnis einfließen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von DIN 50158 legt das Verfahren für die Kalibrierung und Prüfung von tragbaren Härteprüfgeräte 
mit elektrischer Eindringtiefenmessung nach DIN 50158-1 fest. 

Diese Norm legt ein direktes und indirektes Prüfverfahren, das für die Ermittlung der Abweichung und der 
Wiederholpräzision des Prüfgeräts geeignet ist, fest. Das indirekte Prüfverfahren kann für die regelmäßige 
Routineüberprüfung beim Anwender eingesetzt werden. 

ANMERKUNG Die mit den Geräten nach dieser Norm bestimmten Härtewerte bilden keine eigene Härteskala. Die 
ermittelten Härtewerte werden den bestehenden Härteskalen nach Vickers (DIN EN ISO 6507) und Rockwell 
(DIN EN ISO 6508) zugeordnet. 

Die Härteskalen nach HR und HV ermitteln die Härtewerte mit anderen Eindringkörperformen, anderen Prüfkräften und 
einem anderen Messprinzip. Daher können die nach dem in dieser Norm beschriebenen Messprinzip ermittelten Mess-
werte nur über entsprechende Referenzkurven oder empirische Beziehungen den entsprechenden Skalen für HR und HV 
zugeordnet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 50158-1, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung mit tragbaren Härteprüfgeräten, die mit elektrischer 
Eindringtiefenmessung arbeiten — Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 376, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung der Kraftmessgeräte für die Prüfung von Prüf-
maschinen mit einachsiger Beanspruchung 

DIN EN ISO 6507-3, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers — Teil 3: Kalibrierung von Härte-
vergleichsplatten 

3 Allgemeine Bedingungen 

Vor der Prüfung und Kalibrierung des Härteprüfgerätes muss sichergestellt sein, dass das Gerät ent-
sprechend der Betriebsanleitung aufgebaut ist. Die Prüfung und Kalibrierung muss an einem Ort durchgeführt 
werden, der frei von Erschütterungen und starken elektrischen oder magnetischen Feldern ist. 

Der Eindringkörper muss unbeschädigt sein. 

Die Halterung des Eindringkörpers muss sich reibungsarm im Messkopf bewegen. 

4 Bezeichnung 

Bezeichnung der Kalibrierung des tragbaren Härteprüfgerätes: 

Kalibrierung DIN 50158-2 
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