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DEUTSCHE NORM

Deckfarben-Malkasten

DIN
5023

Painting box with opaque colours

Ersatz fiir DIN 5021/07.56

Diese Norm enthalt im Abschnitt 4.1.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uiber technische Arbeits-

mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1989.

1 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Zusammenstellung eines Mal-
kastens mit einem Sortiment von 13 ausgewahlten Deck-
farben flr Schule, Studium und Freizeit.

Anmerkung: Die Auswahl der Deckfarben wurde so getroffen,
daB ein groBer Umfang an Mischfarben erzeugt
werden kann. Neben den unbunten Deckfarben
Schwarz und WeiB werden hierzu mdglichst hoch-
geséttigte Farben in einem angenahert gleichmaBig
nach Bunttonzahl (sieche DIN 6164 Teil 1) gestuften
Farbenkreis bendtigt. Gleichzeitig enthalt der Farben-
kreis 3 Farben, die angendhert dem Buntton der
Grundfarben des Mehrfarbendruckes (Gelb, Ma-
genta, Cyan — siehe DIN 16 539) entsprechen: Gelb,
Magentarot, Cyanblau. Damit wird sowohl die Unter-
richtung liber die drucktechnische Bedeutung dieser
Farben ermdglicht als auch die Farbskala fiir kiinstle-
rische Zwecke erweitert.

Die beiden maltechnisch bedeutenden Erdfarben
(Ockergelb, Gebrannte Siena) wurden dem Farbsorti-
ment hinzugefugt, obwohl deren Farben auch durch
Mischen anderer Deckfarben erreicht werden kén-
nen.

2 Begriffe

2.1 Deckfarbe

Deckfarbe ist eine in Wasser aufschlammbare Farbmasse,
die auf den Malgrund deckend aufgetragen werden kann.
2.2 Farbtablette

Eine Farbtablette ist ein Farbmittel in Tablettenform.

2.3 Deckweil3

DeckweiB ist ein weiBes, deckendes Farbmittel in pastoser
Form.

2.4 Kontrastverhiltnis (KV)

Das Kontrastverhéltnis (KV) ist das prozentuale Verhaltnis
der Hellbezugswerte (Y) (siehe DIN 5033 Teil 1) eines Deck-
farben-Aufstrichs auf schwarzem (Ys) und weiBem (Yy) Mal-
grund. KV ist ein MaB dafiir, wie stark ein Deckfarben-Auf-
strich (nach Abschnitt 5.2.1) den Malgrund abdecki.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Deckfarben-Malkastens (D):

Malkasten DIN 5023 -D

4 Anforderungen
4.1 Malkasten

4.1.1 Ausstattung

Der Malkasten muB 12 Farbschalen mit fest eingelegten
Farbtabletten und eine Tube DeckweiB enthalten. Zusatzlich
muB Platz fiir mindestens einen Pinsel vorhanden sein.

4.1.2 Stabilitst

Der Malkasten darf keine scharfen Ecken und Kanten haben
und muB mechanisch stabil sein. Bei einer Fallpriifung nach
Abschnitt 5.1 diirfen Malkasten und Inhalt keine die Funktion
des Malkastens und die Sicherheit des Benutzers beein-
trachtigenden Schaden aufweisen.

4.1.3 Befestigung der Farbschalen

Im Malkasten miissen Halterungen fiir Farbschalen vorhan-
den sein, die ein leichtes Auswechseln der Farbschalen
ermoglichen.

4.1.4 Anordnung der Farbtabletten im Malkasten
Die Farbtabletten sind im Malkasten nach Bild 1 anzuordnen.

Die Tube DeckweiB und der Platz fiir den Pinsel kdnnen nach
Wabhl des Herstellers angeordnet werden.

4.1.5 Mischflachen

Die gesamte innenseite des Deckels muB in weiBe, glatte
Mischflachen unterteilt sein.

4.1.6 Korrosionsbestandigkeit

Alle Bestandteile des Malkastens miissen gegen Korrosion
geschiitzt sein. Bei einer Priifung nach Abschnitt 5.5 darf an
den gepriiften Teilen keine Oberflachenverianderung auf-
treten.

4.2 Fiillmengen

4.2.1 Farbschalen

Die Farbschalen miissen zylindrisch geformte Farbtabletten
enthalten. Die Farbtabletten solien einen Durchmesser von
(30 £ 1ymm sowie ein Mindestvolumen von 3,5cm?® auf-
weisen.

4.2.2 Tube DeckweiB

Der Malkasten muB eine Tube DeckweiB mit einem Fiillvolu-
men von mindestens 5 mt enthalten.

4.3 Farbsortiment

Der Malkasten muB die in Tabelle 1 angefiihrten Deckfarben
nach ihren Farbzeichen (siehe DIN 6164 Teil 1) enthalten.
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Bild 1. Anordnung der Farbtabletten im Malkasten

Tabelle 1. Deckfarben

Farbname 1) Farbzeichen nach DIN 6164 Teil 1 FarbmaBzahlen nach DIN 5033 Teil 3 B
T : 8 : D X y Y
Gelb 15 : 65 : 05 0,456 0,493 69,9
Orange 45 : 60 : 10 0,524 0414 38,9
Zinnoberrot dunkel 70 : 60 : 20 0,556 0,345 17,9
Magentarot 98 : 55 : 25 0,441 0,254 155
Violett 125 : 40 : 30 0,282 0,198 128
Ultramarinblau 155 : 70 : 20 0,177 0,127 9,0
Cyanblau 179 : 50 : 25 0,186 0,236 16,8
Blaugriin 210 : 55 : 35 0,231 0,404 19,8
Gelbgriin 230 : 65 : 15 0,315 0,506 49,0
Ockergelb 25 : 50 : 20 0,443 0,432 364
Gebrannte Siena 55 : 45 : 35 0,483 0,373 14,8
Schwarz N : 00 : 75 0,313 0,329 38
DeckweiB N : 00 : 05 0,313 0,329 82,6
1) Die Farbnamen werden aufgefiihrt, um in der Praxis eine einheitliche Benennung der Deckfarben sicherzustellen. Sie haben
insofern jedoch nur erlauternden Charakter und sind nicht Bestandteil der genormten Festlegungen.

4.4 Farbtoleranzen

Deckfarben in Malkasten nach dieser Norm diirfen bei einer
Messung nach Abschnitt 52 von den Festlegungen in
Abschnitt 4.3 hinsichtlich der Bunttonzahl T und der Satti-
gungsstufe S um nicht mehr als = 0,5 und hinsichtlich der
Dunkelstufe D um nicht mehr als = 0,3 Einheiten abweichen.

Anmerkung: Die Bestimmungen des Gesetzes liber den Ver-
kehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmeti-
schen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenstanden
(Lebensmittel- und Bedarfsgegenstéandegesetz) sind
zu beachten.

5 Priifung

4.5 Kontrastverhaltnis 5.1 Priifung der Stabilitit
Das Kontrastverhéltnis (KV) darf bei dem Deckfarben-Auf-
strich nach Abschnitt 5.2.1 bei keiner Deckfarbe den Wert
509% unterschreiten.

Der Malkasten wird 5mal in Gebrauchslage, Deckel ver-
schlossen, aus einer Hohe von (85 £ 5) cm auf eine Platte aus
Stahl, 4 mm dick, fallengelassen, die auf einer horizontalen
. . starren Unterlage liegt und mit einem Uberzug, 2 mm dick, der
4.6 Lichtechtheit Harte (75 + 5) Shore A versehen ist.
Die Deckfarben-Aufstriche miissen mindestens die Licht-

echtheitszahl 5 nach DIN 54 004 erreichen. 5.2 Bestimmung der Farbzeichen

5.2.1 Herstellung der Deckfarben-Aufstriche

4.7 Chemische Eigenschaften

Die Deckfarben dirfen nicht gesundheitsgefahrdend sein
nach DIN EN 71 Teil 3 und der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV).

Zur Priifung einer Farbtablette wird eine Aufschlammung aus
30% Massenanteilen in Wasser hergestellt. Diese wird mit
einem 100-pym-Ziehrakel auf einen Kontrastkarton aufge-

tragen. Die Trocknung erfolgt bei Raumtempﬁta.éﬁments
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