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1 Aligemeine Angaben

Da sich wihrend der Gebrauchsdauer einer Maschine,
einer Apparatur oder eines Instrumentes die geometrische
Form einer darin enthaltenen Gleitstelle durch VerschieiB
nicht oder nur unwesentlich @ndern darf, muB durch
geeignete Gestaltung der Gleitstelle und entsprechende
Schmierstoffwahl nach Moglichkeit dafiir Sorge getragen
werden, daB die verwendeten Gleitpartner durch eine
tragende Schmierstoffschicht voneinander getrennt sind.
Bei einer solchen Betriebsweise spielen vor allem Festig-
keits- und Warmeeigenschaften der Gleitwerkstoffe, z. B.
Harte, Druckfestigkeit, Dauerschwingfestigkeit, Ausdeh-
nungskoeffizient, eine Rolle.

Eine volistandige Trennung der Gleitpartner durch den
Schmierstoff ist jedoch nicht immer moglich, z.B. bei
auBergewohnlichen Betriebsbedingungen (weiter Tempe-
raturbereich, Betrieb im Vakuum, unglinstige Eingriffs-
verhiltnisse), An- und Auslauf oder bei sehr niedrigen
Gleitgeschwindigkeiten (Bettbahnen von Werkzeug-
maschinen). Hinzu kommt, daB den Gleitvorgang stdrende
Schmutz- und Abriebteilchen nicht immer zu vermeiden
sind. Um den dadurch bedingten Beanspruchungen zu
geniigen, werden Werkstoffe mit besonderen Eigen-
schaften bendtigt, die im folgenden als Gleitwerkstoffe
bezeichnet werden. Aus diesen Werkstoffen wird aber
nur ein Gleitpartner hergestellt, der andere Gleitpartner
pbesteht in der Regel aus einem Eisenwerkstoff.

Zur Charakterisierung des tribologischen Verhaltens der
Gleitwerkstoffe wird eine Reihe von Begriffen verwendet,
wie z. B. Einlaufverhaiten, Notlaufverhalten, Schmiegsam-
keit, Einbettfahigkeit, VerschleiBwiderstand, u.a. Das
durch diese Begriffe gekennzeichnete tribologische Ver-
halten hangt aber nicht allein von den Eigenschaften des
Gleitwerkstoffes, sondern auch von den Eigenschaften
des Gegenwerkstoffes, des Schmierstoffes, der konstruk-
tiven Gestaltung des Gieitlagers und von den Beanspru-
chungen ab. Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften
1aBt sich mit der Methodik der Systemanalyse darstellen,
deren Grundlagen zur Beschreibung des VerschleiBes
von Werkstoffen in DIN 50 320 (z. Z. noch Entwurf) aus-
fihrlich behandelt werden.

Wenn nachfolgend trotzdem das tribologische Verhalten
von Gleitwerkstoffen durch bestimmte Begriffe gekenn-
zeichnet wird, so ist dies nur moglich, weil die Gleitwerk-
stoffe meistens in tribologisch dhnlichen Systemen einge-
setzt werden, in denen der Gegenkorper aus einem
Eisenwerkstoff und der Schmierstoff aus einem handels-
iiblichen Mineralol besteht.

2 Begriffe

Zu den nachstehend wiedergegebenen Begriffen konnen
mit Ausnahme der mechanischen Belastungsgrenze, der
Belastbarkeit und des VerschieiBwiderstandes keine
zahlenmaBigen Angaben gemacht werden. Es mussen
vielmehr die im allgemeinen Sprachgebrauch iblichen
Beurteilungen, wie z. B. sehr gut, gut, befriedigend, aus-
reichend und unzureichend verwendet werden.
Anmerkung: Trotz aufgewendeter Sorgfalt kann das
DIN keine Gewébhr fiir die Richtigkeit der fremdsprachigen
Benennungen iibernehmen.

2.1 Mechanische Belastungsgrenze

(mechanical load limit)

Maximal mogliche Belastung (Kraft/Projektionsflache der
Lagerschale) bei noch sicherem Lauf, oberhalb der ein
Versagen des Gleitlagers durch Aufireten einer unzulassi-
gen bieibenden Verformung des Gleitwerkstoffes, durch
Gewaltbruch oder Dauerbruch eintritt.

Anmerkung: Die mechanische Belastungsgrenze
eines Gleitwerkstoffes hingt vor allem von seinen stati-
schen und dynamischen Festigkeitseigenschaften ab; bei
Verbundwerkstoffen ist zusétzlich die Bindungsfestigkeit
von Wichtigkeit.

2.2 Belastbarkeit

(load carrying capacity)

Belastung (Kraft/Projektionsflache der Lagerschale), die
ein Gleitwerkstoff in einem Gleitlager dauernd unter einer
bestimmten Beanspruchungsart ertragen kann, ohne die
mechanische Belastungsgrenze (siehe Abschnitt 2.1)
und einen bestimmten VerschleiBbetrag zu tiberschreiten.
Dabei ist der zuldssige VerschleiBbetrag durch die erwar-
tete Gebrauchsdauer des Gleitlagers begrenzt.

2.3 Schmiegsamkeit

(conformability)

Fahigkeit eines Gleitwerkstoffes, sich den Beanspru-
chungen - ohne bleibende Stérung des Gleitverhaltens -
durch elastische oder elastisch-plastische Verformungen
anzupassen.

2.4 Anpassungsfdhigkeit

(beddability)

Fahigkeit eines Gleitwerkstoffes, sich — ohne bleibende
Stérung des Gleitverhaltens — den Beanspruchungen
durch Schmiegung (siehe Abschnitt 2.3) und/oder durch
Verschleiff anzupassen.
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2.5 VerschweiBwiderstand
(FreBunempfindlichkeit)

(resistance to seizure, welding, scuffing or galling)

Widerstand eines Gleitwerkstoffes gegen die Bildung von

adhésiven Bindungen mit dem Gegenwerkstoff.

2.6 Riefenbildungswiderstand
(resistance to shaft scoring)

Widerstand eines Gleitwerkstoffes gegen die Bildung von
Riefen und Kratzern an der Oberfliche des Gegenwerk-
stoffes.

2.7 Vertraglichkeit mit dem Gegenwerkstoff
(compatibility between bearing and shaft material)

Widerstand gegen VerschweiBung (siehe Abschnitt 2.5)
und Riefenbildung (siehe Abschnitt 2.6).

2.8 Fahigkeit zur Bildung einer Reaktionsschicht
(ability to form a reaction layer with the oil)

Fahigkeit des Gleitwerkstoffes, mit Bestandteilen des
Schmierstoffes eine tribochemische, im allgemeinen
verschleiBmindernde Reaktionsschicht zu bilden.

2.9 Schmierstoffbenetzbarkeit
(wettability)

Fahigkeit eines Gleitwerkstoffes, auf seiner Oberflache
einen Schmierfilm auszubilden.

Weitere Normen

2.10 Einbettfidhigkeit

(embeddability)

Fihigkeit eines Gleitwerkstoffes, harte Partikel in die
Laufschicht aufzunehmen.

2.11 Einlaufverhalten

(running- in characteristics)

Fahigkeit eines Gleitwerkstoffes, die erhdhte Anfangs-
reibung und den erhéhten AnfangsverschleiB durch An-
passung der Gleitflachen in kurzer Zeit herabzusetzen.

2.12 Notlaufverhalten

(emergency-run characteristics)

Fahigkeit eines Gleitwerkstoffes, beim Auftreten unvor-
hergesehener ungiinstiger Schmierbedingungen noch
ein Gleiten wahrend einer begrenzten Zeitspanne auf-
rechtzuerhalten.

2.13 VerschleiBwiderstand

(wear resistance)

Widerstand eines Gleitwerkstoffes gegen Verschieil in-
folge tribologischer Beanspruchungen wahrend des
Gleitvorganges.

Er wird ausgedrickt durch den Reziprokwert des Ver-
schleibetrages.
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