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Spektrale Strahlungsmessung DIN

Strahler fiir spektrale Strahlungsmessungen 5030
Auswahlkriterien Teil 2

Spectral measurement of radiation; radiation sources, selection criteria
Mesurage spectrale de rayonnement; sources, critéres de sélection

Weitere Teile iiber allgemeine Begriffe, spektrale Aussonderung, Begriffe und Definitionen im Probenraum sowie Kenn-
groRen von Strahlungsempfangern sind in Vorbereitung.

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gibt Anhaltspunkte zur Auswahl von Strahlern fiir Strahlungsmessungen im Spektralbereich von 100 nm

| bis 1 mm. Sie stelit jedoch keinen Ersatz fiir Datenblatter oder andere Herstellerangaben dar. Deshalb und der besseren
S| Ubersichtlichkeit wegen sind die Angaben zu den im folgenden genannten Auswahlkriterien zum Teil bewult sehr
&l pauschal gehalten.
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| Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daR fiir die Auswahl von Strahlern fiir Bestrahlungszwecke, z. B. Entkeimung,

@ b Auslésung bestimmter photochemischer Reaktionen u. a., andere Kriterien als fur Strahlungsmessungen gelten kénnen.
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€] 2 Einteilung der Spektralbereiche der optischen Strahlung (nach DIN 5031 Teil 7)

E

S| Tabelle 1. Einteilung der Spektralbereiche der optischen Strahlung

15

el Spektralbereiche 1)

] Benennung

é der Strahlung Kurzzeichen Wellenlange Frequenz Welienzahl Photonenenergie
A v v Qe

g nm THz 103 - cm-? eV

4

a ::J: Vakuum-UV /VUV 100 bis 200 3000 bis 1500 100 bis 50 12,4 bis 6,2

3l |= UV-C

g f‘_E, Fernes UV FUV 200 bis 280 1500 bis 1070 50 bis 36 6,2 bis4,4

@ 2z >

- - D

£] |3 | Mmittleres UV uv-8 280 bis 315 | 1070 bis 950 36 bis 32 44 bis3,9
10E

2 % Nahes UV UV-A 315bis 380 950 bis 790 32 bis 26 3,9 bis3,3

E

é Sichtbare Strahlung, Licht VIS 380 bis 780 790 bis 385 26 bis 13 33 bis1,6

o

2

$ o _ IR-A 780 bis 1400 385 bis 215 13 bis 7 1,6 bis0,9

&| |5| Nahes IR NIR

§ -::“3 IR-B 1400 bis 3000 215bis 100 7 bis 3,3 0,2 bis04

® b o

Fed pd -

~§ g Mittleres IR ~ MIR 3000 bis 50 000 100 bis 6 3,3bis 0,2 0,4 bis 0,025
9 = IR-C

x ~

3 = Fernes IR FIR 50 000 bis 106 6 bis 0,3 0,2 bis 0,01 0,025 bis 0,001

°

£

[%]

2 1) Die Spektralbereiche sind durch die angegebenen Grenzwellenlangen (im Vakuum) festgelegt. Die obere Grenze ist dabei nicht

in den Bereich eingeschlossen. Die genannten Werte fiir die Frequenz, Wellenzahl und Photonenenergie sind gerundet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 5030 Teil 2

3 Auswahlkriterien

3.1 Art der spektralen Strahlungsverteilung
a) vorwiegend Kontinuumstrahlung

b) vorwiegend Linien- oder Bandenstrahlung
¢) Mischstrahlung

3.2 Nutzbare strahlungsphysikalische Groen
Strahler sind im Sinne dieser Norm beziiglich einer
strahlungsphysikalischen GroRe kalibrierfahig, wenn
neben mindestens guter zeitlicher Konstanz dieser
strahlungsphysikalischen GroBe (siehe Abschnitt 3.3) die
weiteren unter a) bis d) genannten Mindestanforderungen
erfillt werden.

Anmerkung: Im Normalfall sollen Strahler mit ,,guter”
bzw. ,,ausreichender”’ zeitlicher Konstanz als Kali-
brierstrahler fir spektrale Strahlungsmessungen
nur eingesetzt werden, wenn die besonderen
Eigenschaften dieser Strahler (z.B. groRBe Strahl-
dichtewerte, groBes MeRfeld) von Strahlern mit
.sehr guter” bzw. ,guter” zeitlicher Konstanz
nicht erreicht werden.

a) Strahldichte L

spektrale Strahldichte ortsunabhangig innerhalb eines
festzulegenden MeRfeldes und richtungsunabhangig im
bewerteten Raumwinkel

b) Strahistarke I
spektrale Strahlstarke richtungsunabhangig im bewer-
teten Raumwinkel

c) Bestrahlungsstirke E

spektrale Bestrahlungsstarke ortsunabhangig auf einer
anzugebenden Flache

d) Strahlungsleistung (-flu) @
keine weiteren Mindestanforderungen

3.3 Zeitliche Konstanz
— sehr gute zeitliche Konstanz

Der Strahler geniigt beziiglich der Reproduzierbarkeit
und zeitlichen Konstanz seiner StrahlungsgroBen inner-
halb einer langeren Nutzungsdauer den Anspriichen an
Prazisionsmessungen.

— gute zeitliche Konstanz

Der Strahler zeigt unvorhersehbare kleine sprunghafte
Anderungen der Werte seiner StrahlungsgroRen. Dadurch
wird die Reproduzierbarkeit beeintrachtigt. Die zeitliche
Konstanz zwischen den Spriingen ist jedoch sehr gut.
Solche Strahler sind als Standardstrahler nur bei regel-
maRiger Kontrolle der Konstanz verwendbar. Diese
erfolgt im allgemeinen durch Vergleich mit mehreren
Strahlern gleichen Typs.

— ausreichende zeitliche Konstanz

Die vom Strahler emittierte Strahlungsleistung kann
kurzzeitige statistische Schwankungen bis zu einigen
Prozent um den Einstellwert aufweisen. Der Vertrauens-
bereich der Langzeitkonstanz erfordert, besonders im
Hinblick auf die Absolutwerte, eine regeimaRige Kon-
trolle mit Standardstrahlern.

Anmerkung: Die zum Betrieb der Strahler notwendigen
MeR- und Versorgungsgerate miissen den Genauig-
keitsanforderungen an die Strahler entsprechen.
AuBere Einflisse, wie z.B. die Anderung der
Umgebungstemperatur, konnen zu irreversiblen
Anderungen fiihren.
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