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Teil 1

DIN 5031 umfaBt die folgenden einzelnen Teile:

photobiologisch wirksame Strahlung

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Inhaltsverzeichnis Uber GroBen,
Formelzeichen und Einheiten sowie Stichwortverzeichnis zu DIN 5031 Teil 1 bis Teil 10

Beiblatt 1 zu DIN 5031

1 Strahlungsphysikalische GroBen
1.1 Energetische GroBen

Optical radiation physics and illuminating engineering; quantities, symbols and
units of radiation physics

Physique de radiation optique et technique d’éclairage; grandeurs, symboles et
unités de la physique de radiation

Ersatz fir
Ausgabe 10.76

Teil 1 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Strahlungs-
physik

Teil 2  Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsbewertung durch Empfanger

Teil 3  Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Lichttechnik

Teil4  Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Wirkungsgrade

Teil 5 Strahlungsbhysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Temperaturbegriffe

Teil 6 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Pupilien-Lichtstérke als MaB fiir die Netzhautbeleuchtung

Teil 7  Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenlangenbereiche

Teil 8 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsphysikalische Begriffe und Konstanten

Teil 9  Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Lumineszenz-Begriffe

Teil 10 (Vornorm) Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroBen, Formel- und Kurzzeichen fiir

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Vereinfachte
Ld1 e | Forme Beziehung SI-Einheit
r zeichen . "
Beziehung Erklarung
Strahlungs- Q. = 2L ist die spektrale Dichte
4 | energie, Q, (W) Q=1Q; di W-s da
Strahiungs- ’ x der Strahlungsenergie Q (siehe
menge Abschnitt 2).
Strahlungs- dQ Q Die Strahlungsleistung @ ist der
2 | leistung, o, P D= oz W D= e Quotient aus Strahlungsenergie
(StrahlungsfluB) Q und Zeit .
Die spezifische Ausstrahlung M
e ist der Quotient aus der von einer
3 igg:g‘:::;i M M= ;/‘f W - m"2 M=Ai Flache A, ausgehenden Strah-
9 1 1 lungsleistung @ und dieser
Flache.
Die Strahlstarke I ist der Quo-
do & tient aus der von einer Strah-
4 | Strahlstarke?) I I= q0 W - sr? I=—§— lungsquelle in einer Richtung
1 1 ausgehenden Strahlungsleistung
® und dem durchstrahiten
Raumwinkel Q.
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Seite 2 DIN 5031 Teil 1

1.1 Energetische GroBen (Fortsetzung)

_ Vereinfachte
Lfd-1 Groge | Formel Beziehung SI-Einheit
Nr zeichen . s
Beziehung Erklarung
Die Strahldichte L ist der Quo-
tient aus der durch eine Flache A
. . 2 in einer Richtung (¢) durchtreten-
(Sé:\aer:g:::f:ﬁg_) Lmd;&— L=-Q—.Aq?— den (aufireffenden) Strahlungs-
i L 1 17C082 o 17A41°COS &1l 16istung & und dem Produkt aus
5 | dichte - W-sr-i-m™2
- (W¥q) 2 dem  durchstrahlten  Raum-
Richtungs- _ d- o _ b - .
verteilung?)) =30, dA, coses —m WI.l.1ke| Q und der Projektion qer
2 2 2 272 2| Flache (dA-cose) auf eine
Ebene senkrecht zur betrachteten
Richtung.
Die Bestrahlungsstarke E ist der
e | Bestrahlungs- E E= do W - m-2 E= o Quotient aus der auf eine Flache
starke3) d A, Ay A, auftreffenden  Strahlungs-
leistung @ und dieser Flache.
Die Bestrahlung H ist das Pro-
—(r. o —r. dukt aus der Bestrahlungs-
7 | Bestrahlung H H=f§{E-dt W-m2-s| H=E-¢ stirke E und der Dauer ¢ des
Bestrahlungsvorganges.
Die Raumbestrahlungsstarke Eg
Raumbestrah- ist das 4fache des Quotienten
lun sstgfkea E ® aus der Strahlungsleistung &,
8 (En%r oflug 0 Eo=§L-dQ, Wem2 | Eg=4-— die auf die AuBenseite einer
dicht32)) u W) 4n K kleinen um den betrachteten
Punkt gedachten Kugel auffallt,
und der Kugeloberflaiche Ay.
Raumbe- Die Raumbestrahlung Hj ist das
strahlung Hyp _ . N —r . Produkt aus der Raumbestrah-
9 (Energie- (¥ Ho=fEo-dt W-m™-s \Ho=Eo-t lungsstiarke E, und der Dauer ¢
fluenz2)) des Bestrahlungsvorganges.
Der Betrag des Bestrahlungs-
vektors E ist gleich der maximalen
Differenz der Bestrahlungsstarke
E auf den beiden Seiten eines am
Bestrahlungs- - betrachteten Punkt gedachten
vektor — (7.8 R _ Flachenelements. Die Richtung

10 (Energiestrom- @) F“j nL deo W-m des Bestrahlungsvektors entspricht

dichte?)) : der Flachennormalen auf der Seite
des Flachenelementes, die bei
Orientierung nach der maximalen
Differenz die geringere Bestrah-
lungsstarke aufweist.

1) In DIN 45020, Ausgabe November 1965, ,Elektrische Nachrichtentechnik; Begriffe aus dem Gebiet der Wellen-
ausbreitung” sind zum Teil andere Benennungen und/oder Begriffsbestimmungen eingefiihrt worden, als sie in der
Lichttechnik seit 1938 genormt sind.

2) In der Radiologie gebrauchliche Benennungen (siehe DIN 6814 Teil 2) sind bei ,GroBe“ und ,Formelzeichen“ in
Klammern mit angegeben.

3) In der Meteorologie wird die Bestrahlungsstarke auf horizontaler Fidche, die durch Sonne und Himmel erzeugt wird,
als ,,Globalbestrahlungsstarke“ bezeichnet.
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