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DIN 5031 umfaBt die folgenden einzeinen Teile:

Teil 1 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Gré8en, Formelzeichen und Einheiten der Strahlungsphysik

Teil 2 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsbewertung durch Empféanger

Teil 3  Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroBen, Formelzeichen und Einheiten der Lichttechnik

Teil 4 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Wirkungsgrade

Teil 5 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Temperaturbegriffe

Teil 6 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Pupillen-Lichtstérke als MaB fiir die Netzhautbeleuchtung

Teil 7 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenlangenbereiche

Teil 8 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsphysikalische Begriffe und Konstanten

Teil 9 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Lumineszenz-Begriffe

Teil 10 (Vornorm) Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroBen, Formel- und Kurzzeichen fur
photobiologisch wirksame Strahlung

Beiblatt 1 zu DIN 5031 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Inhaltsverzeichnis iber GréBen, For-

melzeichen und Einheiten sowie Stichwortverzeichnis zu DIN 5031 Teil 1 bis Teil 10

In einigen Falien entspricht bei den in dieser Norm aufgefiihrten GroBen der physikalischen GroBe, durch weiche die Strah-
lung gemaB ihrer Wirkung auf einen wellenlangenunabhéngigen Empfanger bewertet wird, eine lichttechnische GroBe,
welche die Strahlungsbewertung durch den photometrischen Normaibeobachter kennzeichnet. Treten in einer Abhand-
lung GroBen dieser beiden Arten gleichzeitig auf und wird fiir solche sich entsprechenden GréBen das gleiche Formel-
zeichen benutzt, so solien sie dadurch unterschieden werden, daB bei den physikalischen Strahlungsgré8en der Index e
(energetisch), bei den photometrischen Gré8en der Index v (visuell) angefligt wird. Wo keine Verwechslungsmdglichkeiten
bestehen, kdnnen die Indizes weggelassen werden. Dementsprechend werden die photometrischen GréBen in der licht-
technischen Literatur, in der sie vorwiegend benotigt werden, meist durch Formelzeichen ohne den Index v dargestelit,
wahrend die physikalischen GréBen auch dort durch den Index e gekennzeichnet werden. Soweit die nachfolgenden Gré-
Ben von der Temperatur abhédngen, beziehen sie sich auf eine Umgebungstemperatur von + 25 °C. Wird eine andere Tem-
peratur gewéhit, so ist diese anzugeben.

Lfd. GroBe Fo.rmel- Beziehung Sl-Einheit*) Erkldarung
Nr zeichen

Die Strahlungsausbeute einer

o Strahlungsquelie im Wellenlan-

5 @5 di genbereich von 14 bis A, ist das

Strahlungsausbeute o ¢ Verhdltnis aus der in diesem

1 im Wellenlangen- 7, Ne Ne=—""— 1 Bereich abgegebenen Strah-
bereich p lungsleistung zu der zu seiner

von A4 bis A; Erzeugung bendtigten Leistung.

Der Wellenldngenbereich st
jeweils mit anzugeben.

Die Lichtausbeute einer Licht-
780 nm qtueltlﬂet ist dgthuotient a:sdabge-
K-l &.,-via)-da strahltem Lichtstrom und der zu
rgsosnm err V) seiner Erzeugung aufgewende-

n= ten Leistung.

2 | Lichtausbeute ) N, My P tm/W Anmerkung: Bei Gasentladungs-
0] lampen ist anzugeben, ob
n =? die Lichtausbeute fir die
Lampe allein oder fiir die
Lampe einschlieBlich Vor-
schaltgerat gilt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*) 1 steht fiir das Verhdltnis zweier gleicher Sl-Einheiten sowie fiir Zahien.

') Entsprechende Ausbeuten kdnnen auch gebildet werden, wenn an Stelle des spektralen Hellempfindlichkeits-
grades V() eine andere Bewertungsfunktion zugrunde gelegt wird (siehe DIN 5031 Teil 2).
Es tritt dann an die Stelle von K,,,- V(4) die Funktion s(4), die ndher zu kennzeichnen ist.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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L’\fl? GroBe 22{32: Beziehung SI-Einheit *) Erklarung
780nm . .
[ ey dA Der optische Nutzeffekt O einer
. ¢ Strahlung ist das Verhaltnis aus
Optischer 380nm . . .
3 Nutzeffekt @) =— 1 der im sichtbaren Get_alet aus-
gesandten Strahlungsleistung zu
| ®e-da der gesamten Strahlungsleistung.
0
retnm Der visuelle Nutzeffekt V der
r visu
Visueller saosmfe)‘ Vid)-d4 o Gesamtstrahlung ist das Verhalt-
4 Nutzeffekt der \% V= = 1 nis aus der geméaB V(1) gewerte-
Gesamtstrahlung e K- @e ten Strahlungsleistung zu der
| ®er-da gesamten Strahlungsleistung.
0
780nm Der visuelle Nutzeffekt V, der
Visueller Nutzeffekt 380§n§>ek' V(A)-dA f]i't_:htl_)aren Strahlung“ist das Ver-
. dltnis aus der gemaB V(1) ge-
5 der sichtbaren Vs Vi= =— 1 ;
Strahlung 780 nm 0 werteten Strahlgngslelgtung zZu
5 Gy -di der Strahlgngslelstu.ng im sicht-
380 nm baren Gebiet (380 bis 780 nm).
Das spektrale photometrische
Strahlungsdquivalent K(A) ist
Spektrales gemaB der Definition der Licht-
. @ - stérke-Einheit der Quotient aus
photometrisches A . .
6 Strahlungs- K(A) K(A) = m Ky V(A) lm/W L_|_chtstrom und Str_ahlungslelstung
Aquivalent er flir monochromatische Strahlung
der Wellenldnge A.
Fiir die Wellenlange A = 555nm
ist K(A) = 683 lm/W.
Der Maximalwert des photometri-
schen Strahlungsaquivalentes K,
ist der Quotient aus dem spek-
tralen photometrischen Strah-
lungsaquivalent K(A = 555nm)
bei der Wellenldange A = 555nm
Maximalwert des und dem spektralen Hellempfind-
. 683 Im/W lichkeitsgrad V(A = 555nm) des
photometrischen :
7 Strahlungs- Kn m= m: 683 Im/W Im/W m_gnschlnchen Auge_s, .
aquivalentes = Fir das 10°-Gesichtsfeld ist
V0 (A = 555nm),
fir den mesopischen Bereich ist
Veq (A= 555nm),
fir Nachtsehen (skotopischer
Bereich) ist V'(1 = 555nm) an-
stelle von V(A = 555nm) einzu-
setzen.
780 nm
Kn- | @3- V(1)-da
Photometrisches _  380nm Pas. photometrische Strahlungs-
Strahlungs- o aq.ulvalent de_r Gesamtstrah_lung
8 aquivalent der K § @ -di lm/W Kist der Quotient aus dem Licht-
Gesamtstrahlung 0 strom <15 und der gesamten Strah-
P Ny lungsleistung @..
K=—=K, V=—ro
D, Me
Man unterscheidet zwischen dem
9 Leuchten- optischen Wirkungsgrad einer
wirkungsgrade Leuchte (Lfd. Nr 9.1) und dem
Betriebswirkungsgrad einer
Leuchte (Lfd. Nr 9.2).
*) Siehe Seite 1
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