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DIN 5031 umfaBt die folgenden einzelnen Teile:
Teil 1

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Strahiungs-

physik
Teil 2 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsbewertung durch Empfanger
Teil 3 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Gro8en, Formelzeichen und Einheiten der Lichttechnik
Teil 4 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Wirkungsgrade
Teil 5 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Temperaturbegriffe
Teil 6 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Pupillen-Lichtstérke als MaB fiir die Netzhautbeleuch-
tung
Teil 7 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenldngenbereiche
Teil 8 Strahiungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsphysikalische Begriffe und Konstanten
Teil 9 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Lumineszenz-Begriffe
Teil 10 (Vornorm) Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formel- und Kurzzeichen fir

photobiologisch wirksame Strahlung
Beiblatt 1 zu DIN 5031

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Inhaltsverzeichnis iiber GroBen, For-

melzeichen und Einheiten sowie Stichwortverzeichnis zu DIN 5031 Teil 1 bis Teil 10

1 Verteilungstemperatur T,

Die Verteilungstemperatur T, eines zu kennzeichnenden
Strahlers ist diejenige Temperatur des Schwarzen (Planck-
schen).Strahlers, bei der dieser die gleiche Strahlungsfunk-
tion (relative spektrale Strahlungsverteilung) hat wie der zu
kennzeichnende Strahler.

Anmerkung: Da es keine Strahlungsquelle gibt, die die
genannte Bedingung in einem gréBeren Wellenlan-
genbereich streng erfillt, werden in der Praxis
Abweichungen der Strahlungsfunktion des zu kenn-
zeichnenden Strahlers von der des Schwarzen
(Planckschen) Strahlers bis zu einigen Prozent
zugelassen. Auch mit dieser Einschrankung 148t sich
z.B. fiir reine Wolframstrahlung eine Verteilungs-
temperatur nur fir einen begrenzten Wellenldangen-
bereich angeben, der bei der Angabe der Vertei-
lungstemperatur zu nennen ist.

2 Verhiltnistemperatur T;

Die Verhéltnistemperatur 7, eines zu kennzeichnenden
Strahlers ist diejenige Temperatur des Schwarzen (Planck-
schen) Strahlers, bei der das Verhéltnis der spektralen
Strahldichten fiir zwei verschiedene Wellenlangen A4 und
Ao ebenso groB ist wie bei dem zu kennzeichnenden Strah-
ler.

Anmerkung: Im aligemeinen ist kein RiickschluB von T, auf
die Strahlungsfunktion zuldssig.

3 Farbtemperatur 7;

Die Farbtemperatur T; eines zu kennzeichnenden Strahlers
ist diejenige Temperatur des Schwarzen (Planckschen)
Strahlers, beider dieser eine Strahlung der gleichen Farbart
(siehe DIN 5033 Teil 1) hat wie der zu kennzeichnende
Strahler.

Der Farbort des Strahiers stimmtin diesem Fall mitdem des
Schwarzen (Planckschen) Strahlers iiberein (siehe DIN 5033
Teil 8). Der zu kennzeichnende Strahler braucht kein Konti-
nuumstrahler zu sein.

4 Ahnlichste Farbtemperatur T,

Die &hnlichste Farbtemperatur T, eines zu kennzeichnen-
den Strahlers ist diejenige Temperatur des Schwarzen
(Planckschen) Strahlers, bei der dessen Farbart der des zu
kennzeichnenden Strahlers am nachsten kommt.

Der Farbort des zu kennzeichnenden Strahlers liegt in die-
sem Fall nur in der Nahe des Kurvenzuges fiir den Schwar-
zen (Planckschen) Strahler. Die dazugehorige dhnlichste
Farbtemperatur T, ist dann durch die durch den Farbort
gehende ,Juddsche Gerade" gegeben oder wird, wenn
ndtig, durch Interpolation zwischen den beiden benachbar-
ten ,Juddschen Geraden“ ermittelt.

Einer Farbart soll. nur dann eine dhnlichste Farbtemperatur
zugeordnet werden, wenn sie innerhalb eines bestimmten,
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mit ,Juddschen Geraden“ iiberdeckten Gebietes liegt

(siehe DIN 5033 Teil 8).

Anmerkung: In der englischsprachigen Literatur wird als
Formelzeichen fir die dhnlichste Farbtemperatur
T. verwendet.

5 Spektrale Strahlungstemperatur T;

Die spektrale Strahlungstemperatur T (schwarze Tempe-
ratur) eines zu kennzeichnenden Strahlers fir eine
bestimmte Wellenlange ist diejenige Temperatur des

Zitierte Normen

DIN 5033 Teil 1 Farbmessung; Grundbegriffe der Farbmetrik

Schwarzen (Planckschen) Strahlers, bei der dieser die
gleiche spektrale Strahldichte (Leuchtdichte) hat wie der
zu kennzeichnende Strahler. Die Wellenldnge ist anzu-
geben.

6 Gesamtstrahlungstemperatur T,

Die Gesamtstrahlungstemperatur T, eines zu kennzeich-
nenden Strahlers ist diejenige Temperatur des Schwarzen
(Planckschen) Strahlers, bei der dieser die gleiche spezi-
fische Ausstrahlung hat wie der zu kennzeichnende Strahler.

DIN 5033 Teil 8 Farbmessung; MeBbedingungen fiir Lichtquellen

Friihere Ausgaben
DIN 5031 Teil 5: 04.67, 08.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Zum Begriff ,Ahnlichste Farbtemperatur* wurde eine Anmerkung aufgenommen.
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