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DIN 5031 umfaBt die folgenden einzelnen Teile:

Strahiungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroBen, Formelzeichen und Einheiten der Strahlungs-
physik

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsbewertung durch Empfénger
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Lichttechnik
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Wirkungsgrade

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Temperaturbegriffe

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Pupilien-Lichtstarke als MaB8 fiir die Netzhautbeleuch-
tung

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenlangenbereiche
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Strahlungsphysikalische Begriffe und Konstanten
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Lumineszenz-Begriffe

(Vornorm) Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroBen, Formel- und Kurzzeichen fir
photobiologisch wirksame Strahlung

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; inhaltsverzeichnis liber GroBen, For-
melzeichen und Einheiten sowie Stichwortverzeichnis zu DIN 5031 Teil 1 bis Teil 10

Diese Norm enthélt die Einteilung der optischen Strahlung in die z.Z. iiblichen Spektralbereiche. An den optischen
Bereich schlieBen sich nach kurzen Wellenléngen die ionisierende Strahlung, nach langen Wellenlangen die Millimeter-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

wellen an.
Spektralbereiche 3)
Benennung der Strahlung Wellenlange Frequenz Wellenzahl Photonenehergie
Kurzzeichen A v o Q.
nm THz mm~ eV
Ultra- Vakuum-UV Uv-C _vuv 100 bis 200 3000 bis 1500 10000 bis 5000 | 124 bis 6,2
violett- Fernes UV uv ~FUV 200 bis 280 1500 bis 1070 5000 bis 3600 6,2 bis4,4
strahlung) Mittleres UV UV-B 280bis 315 1070 bis 950 3600 bis 3200 44 bis39
Nahes UV UV-A 315 bis 380 950 bis 790 3200 bis 2600 39 bis33
f;g,’jfgafe Strahlung, VIS 380bis780 | 790bis 385 | 2600bis 1300 | 33 bis1,6
Nahes IR NIR = IR-A|780 bis140-10'| 385bis 215 1300 bis 700 16 bis09
Infrarot- IR ~ IR-B|140-10'bis300-10'| 215bis 100 700bis 330 | 09 bis04
strahlung?) [ Mittleres IR R—C— MIR |300-10'bis500-10%  100bis 6 330bis 20 | 04 bis0,025
Fernes IR ~FIR |500-10%bis  10° 6bis 03 20bis 1 | 0,025 bis 0,001
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1) Von der Internationalen Beleuchtungskommission (CIE) (Internationales Wérterbuch der Lichttechnik, CIE-Publi-
kation No. 17 (E-1.1) 1970) ist als obere Grenze des Wellenlangenbereichs der Ultraviolettstrahlung 400 nm ange-
geben. Bei der Verwendung dieser Grenze ergibt sich eine Uberlappung zwischen dem Wellenldngenbereich der
Ultraviolettstrahlung (UV) und der sichtbaren Strahlung, Licht (VIS).
Strahlung in den benachbarten Bereichen der sichtbaren Strahlung kann bei hoher Strahldichte sichtbar sein. Fiir
Farbmessungen sollte daher der Wellenlangenbereich 360 nm bis 830 nm bericksichtigt werden (siehe DIN 5033
Teil 2 — Farbmessung, Normvalenz-Systeme). Bei extrem hohen Strahldichten kann es auBerdem notwendig sein,
diesen Bereich ins UV-A oder IR-A zu erweitern.
Die Bereiche sind durch die angegebenen Grenzwellenldngen festgelegt. Die obere Grenze ist dabei nicht in den
Bereich eingeschlossen. Die angegebene Zuordnung von Frequenz, Wellenzahl und Photonenenergie zur Wellen-
lange gilt streng nur fir Vakuum; gegebenenfalls ist die Brechzahl des Mediums zu beriicksichtigen.
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Zitierte Normen und Unterlagen
DIN 5033 Teil 2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme

[1] CIE-Publikation Nr 17 (E-1.1) (1970), Internationales Worterbuch der Lichttechnik
Zu beziehen bei: FNL-Geschéftsstelle im DIN, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30

Frithere Ausgaben
DIN 5031 Teil 7: 04.67, 09.76, 11.82

Anderungen ,
Gegeniiber der Ausgabe September 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die Tabelle Uber die Einteilung der optischen Strahlung wurde durch zusatzliche Angaben liber die zugeordneten Frequen-
zen, Wellenzahlen und Photonenenergien erweitert.

Gegeniiber der Ausgabe November 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Aufgrund eines Druckfehlers waren in der Ausgabe November 1982 die Wellenzahlen um den Faktor 10 zu niedrig angegeben.
Dieser Fehler wurde korrigiert. AuBerdem wurden der englische und franzdsische Titel berichtigt.

Erlauterungen

Die Erweiterungen der Tabelle Uber die Einteilung der optischen Strahlung wurden ibernommen aus dem Entwurf DIN 5030
Teil 2, Ausgabe Oktober 1981.
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